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АДМИНИСТРАЦИЯ Мышкинского муниципального РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. М ы ш к и н

	от
	«
	28   
	»
	        11
	2012г.
	№
	 1023


 О назначении публичных слушаний
по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Охотинского

сельского поселения


В соответствии   Градостроительного Кодекса РФ,  Положением о публичных  слушаниях в Мышкинском муниципальном районе, утверждённым решением  Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 01.12.2005г. №40 ,   Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 26.12.2011 г. №45  «Об утверждении соглашения о передаче осуществления  полномочий  между администрацией Охотинского сельского поселения и Администрацией Мышкинского муниципального района», Уставом Мышкинского муниципального района     
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1.Назначить публичные слушания  для обсуждения   внесений изменений в    Правила  землепользования и застройки   Охотинского сельского поселения   по отображению границ территорий, подверженных риску подтопления и возможного катастрофического затопления.
       2. Провести публичные слушания  05.02.2013 года в 14 часов в здании Администрации Охотинского сельского поселения по адресу:  Мышкинский район с.Охотино,ул.Труда,д.7.
       3. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний  отдел архитектуры и градостроительства  и организационный отдел администрации Мышкинского муниципального района.

        4.Опубликовать настоящее  постановление  в газете «Волжские зори».

        5. Разместить проект  внесения изменений в   Правила  землепользования и застройки  Охотинского сельского поселения на официальном сайте Мышкинского  муниципального районе в сети «Интернет».
        6. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы администрации Мышкинского МР  О.В.Минаеву.
        7. Постановление вступает в силу с момента   опубликования.
Глава муниципального района                                               А.Г.Курицин
                                                                                                        Проект

   РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в   правила землепользования

и застройки Охотинского сельского поселения Мышкинского

 муниципального района Ярославской области, утвержденных  Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района

от 31.12.2009 № 64 с изменениями  от 16.04.2012г.№12  и  от  01.06.2012 г.№ 32

Принято Собранием депутатов
 

Мышкинского муниципального района

«______»_________2012г.

          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 26.12.2011 №45 «Об утверждении соглашения  о передаче осуществления полномочий  между администрацией   Охотинского сельского поселения и администрацией  Мышкинского муниципального района»,  Уставом Мышкинского муниципального района 

Собрание решило:

1. Внести следующие  изменения в  Правила землепользования и застройки  Охотинского сельского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района    от 31.12.2009г. №64, с изменениями от 16.04.2012г.№12  и  от 01.06.2012г.№32: 

     1.1..  Статью  77 «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия и их последствий»  главы IX части 2   Правил  землепользования и застройки Охотинского сельского поселения дополнить текстом следующего содержания:

Катастрофическое затопление – это чрезвычайная ситуация, которую относят к федеральным ЧС.

Катастрофическое затопление отнесено к особенно опасным природно-техногенным катастрофам в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно и повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий и нанести огромный людской и материальный ущерб.

Катастрофическое затопление является основным последствием гидродинамической аварии ГТС (гидротехнических сооружений) и заключается в стремительном затоплении волной прорыва нижерасположенной местности и возникновении наводнения. 

Причинами разрушения (прорыва) ГТС  могут быть природные явления или стихийные бедствия (землетрясения, обвалы, оползни, паводки, размыв грунтов, ураганы и т.п.) и техногенные факторы (разрушение конструкций сооружения, эксплуатационно-технические аварии, конструктивные дефекты или ошибки проектирования, нарушение режима водосбора и др.), а также в ЧС военного времени – современные средства поражения (ССП) и террористические акты.

Катастрофическое затопление характеризуется следующими параметрами: высотой и скоростью волны прорыва, расчетным временем прихода гребня и фронта волны прорыва в соответствующий створ,  максимальной глубиной затопления участка местности, длительностью затопления территории, границами зоны возможного затопления.

Зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий, уничтожение других материальных ценностей (СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*).  

Параметры зоны затопления зависят от размеров водохранилища, напора воды и других характеристик конкретного гидроузла, а также от гидрологических и топографических особенностей местности. Время, в течение которого затопленные территории могут находиться под водой, колеблется от нескольких часов до нескольких суток.

Зона катастрофического затопления определяется заранее на стадии проектирования ГТС. В границах этой зоны выделяют участок возможного (вероятного) чрезвычайно опасного затопления, т.е. территорию, через которую волна прорыва проходит в течение 1ч после аварии на ГТС. На этой территории возможны наибольшие потери среди населения, сильные разрушения ОЭ и жилых построек. Для каждого водохранилища (особенно объемом 50 млн. м3 и более), на котором авария приводит к высоте подъёма воды более 1м, по результатам прогноза разрабатываются атласы или карты затопления и характеристики волны прорыва.

На территориях катастрофического затопления размещаются или предусмотрены к размещению: многоэтажная и малоэтажная жилая застройка (Ж), общественно-деловая застройка разного назначения (Ц/ЦС), промышленно-коммунальные предприятия различных классов вредности (П), зоны зеленых насаждений общего пользования (Р), объекты инженерно-транспортной инфраструктуры (ТР), объекты специального назначения (С). 

В зонах возможного катастрофического затопления не допускается размещение предприятий и промышленных узлов (СНиП ІІ-89-80, п 2.4.), размещение зданий, сооружений и коммуникаций (СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*) без  предварительной инженерной защиты.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 8.1. при разработке проектов планировки необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления освоенных и вновь предлагаемых для освоения площадок. 

Зона затопления паводком 1% обеспеченности

Зона затопления пойменных территорий паводком 1% обеспеченности обусловлена нормативным расчётным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении новых территорий или предусматривать инженерную защиту уже застроенных пойменных территорий. 

На территориях затопления паводком 1% обеспеченности  размещаются или предусмотрены к размещению: многоэтажная и малоэтажная жилая застройка (Ж), общественно-деловая застройка разного назначения (Ц/ЦС), промышленно-коммунальные предприятия различных классов вредности (П), зоны зеленых насаждений общего пользования (Р), объекты инженерно-транспортной инфраструктуры (ТР), объекты специального назначения (С). 

В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием. 

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:

-
отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне;

-
превышение гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" и СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования";

-
за расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а)
один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

б)
один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

        1.2. Нанести границы территорий катастрофического затопления и зон подтопления с соответствующими условными обозначениями    в  картографическом    материале    Правил землепользования и застройки Охотинского сельского поселения : Градостроительное зонирование территории. Существующее использование территории и Планируемое использование территории  .

2.Опубликовать  настоящее  решение в газете «Волжские зори».

3. Проект  Правил  землепользования и застройки  Охотинского сельского поселения  разместить на официальном сайте  Администрации Мышкинского муниципального района в сети «Интернет».

4.Настоящее решение вступает в силу  с момента  опубликования.

      Глава муниципального района                                                    А.Г.Курицин                                                                   

«___»__________2012г.

№______

