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АДМИНИСТРАЦИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	      от
	«
	02
	»
	06
	2026  
	№
	433


Об утверждении Правил установки
временных ограждений
и Требований к декоративно-художественному
оформлению временных ограждений мест 
проведения работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мышкинского муниципального округа Ярославской области, решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального округа от 30 ноября  2025 года «Об утверждении Правил благоустройства территории Мышкинского муниципального округа Ярославской области», в целях совершенствования порядка отдельных работ в области благоустройства, 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Правила установки временных ограждений (приложение 1).

1.2. Требования к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт Мышкинского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Мышкинского

муниципального округа                                                             А.Г.Курицин
Приложение 1
к постановлению 
Администрации ММО

от 02.06. 2026 №433
Правила установки временных ограждений
1. Общие положения

1.1. Правила установки временных ограждений, (далее - Правила) распространяются на установку временных ограждений, осуществляемую в случаях проведения земляных работ, работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, иных работ, требующих установки временного ограждения в порядке, установленном настоящим постановлением Администрации Мышкинского муниципального округа.

1.2. Установка временных ограждений производится на основании разрешения, выданного МБУ «Центр благоустройства территорий» ММО (далее - разрешение).

Установка временных ограждений при отсутствии разрешения, при истечении срока действия разрешения, с несоблюдением цели проведения работ, указанной в разрешении, не допускается и является основанием для привлечения к ответственности, установленной законодательством.

Установка временных ограждений должна осуществляться в соответствии с оформленным в установленном порядке проектом установки временных ограждений.
1.2.1. Для получения разрешения на установку временного ограждения необходимо подать заявление в свободной письменной форме в МБУ «Центр благоустройства территорий» ММО по адресу: Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 40. К заявлению прилагаются следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность заявителя;

- проект установки временных ограждений;

- документы, обосновывающие необходимость установки временного ограждения: ордер на земляные работы, контракт (договор, соглашение и пр.) на строительство и/или ремонт, требующий установку временного ограждения, иные документы, обосновывающие установку временных ограждений.

1.2.2. Разрешение на установку временного ограждения выдаётся в течение трёх рабочих дней с даты регистрации заявления в МБУ «Центр благоустройства территорий» ММО.

1.2.3. Разрешение на установку временного ограждения выдаётся в простой письменной форме на бланке МБУ «Центр благоустройства территорий» ММО.

1.2.4. Срок действия разрешения не может быть меньше срока фактического выполнения работ, требующих установки ограждения и не может превышать срок фактического выполнения работ более чем на три рабочих дня.

1.3. До истечения срока действия разрешения заявителю необходимо обеспечить:

1.3.1. Завершение работ.

1.3.2. Восстановление нарушенного благоустройства, в том числе восстановление дорожного покрытия и тротуаров (при проведении работ на объектах транспортной инфраструктуры).

1.3.3. Восстановление постоянной схемы дорожного движения (при проведении работ на объектах транспортной инфраструктуры).
3. Порядок установки временных ограждений

3.1. Необходимость установки временных ограждений, расположение и выбор типа временного ограждения определяются проектом проведения (производства) работ в зависимости от конкретных условий проведения работ, места проведения работ, видов выполняемых работ.

2. Порядок установки временных ограждений

2.1. Необходимость установки временных ограждений, расположение и выбор типа временного ограждения определяются проектом проведения (производства) работ в зависимости от конкретных условий проведения работ, места проведения работ, видов выполняемых работ.

2.2. Временные ограждения по функциональному назначению подразделяются на:

1) сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах участка, территории, места проведения работ;

2) защитные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на участки, территории, в места проведения работ;

3) защитно-охранные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории, участки, в места проведения работ, а также для охраны материальных ценностей, размещенных на территориях, участках, в местах проведения работ.

2.3. Технические требования к ограждениям:

- ограждения должны соответствовать требованиям настоящих Правил;

- в ограждениях должны предусматриваться ворота для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей;

- ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления.

2.4. Конструкция ограждения должна обеспечивать:

- безопасность монтажа и эксплуатации;

- долговечность;

- возможность повторного применения;

- отсутствие заглубленных фундаментов;

- возможность установки доборных элементов (защитных козырьков, перил, подкосов, настилов);

- безопасность дорожного движения.

2.5. Допускается применение только типов ограждений, указанных в приложении к настоящим Правилам.

Информационные материалы об утвержденном заказчиком стиле, указанном в настоящем пункте, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.6. Ограждения мест производства работ должны иметь надлежащий вид: очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, обеспечивать безопасность дорожного движения. По периметру ограждений должно быть установлено освещение.

2.7. Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а при повторном использовании - отремонтированы и окрашены заново.

2.8. При расположении объектов производства работ в стесненных условиях городской застройки, вблизи мест интенсивного движения пешеходов и транспорта для обеспечения безопасности их прохода и перемещения над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта.

2.9. Проведение мониторинга состояния временных ограждений в целях соблюдения требований настоящих Правил осуществляется Администрацией Мышкинского муниципального округа в лице Управления (далее - Организация, осуществляющая мониторинг).

2.9.1. В случае выявления временных ограждений, не соответствующих требованиям настоящих Правил, Организация, осуществляющая мониторинг, в срок не позднее трех рабочих дней со дня выявления таких временных ограждений направляет информацию о необходимости приведения временных ограждений строительных площадок в состояние, соответствующее требованиям настоящих Правил, заказчику.
Заказчик обеспечивает допуск на строительную площадку представителей Организации, осуществляющей мониторинг, и организации, обеспечивающей выполнение работ по установке временных ограждений.

2.9.2. В срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установки временного ограждения, организация, обеспечивающая выполнение работ по установке временных ограждений, направляет заказчику акт выполненных работ.
3. Требования к содержанию мест проведения работ

3.1. Обустройство и содержание строительных площадок выполняется с соблюдением требований, указанных в санитарных правилах СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

3.2. Исполнитель работ обязан систематически производить осмотр состояния мест производства работ и принимать меры по устранению выявленных нарушений, вывозу грунта, разобранных асфальтовых покрытий, уборки отходов и мусора.

3.3. Разобранное асфальтовое покрытие (скол), образовавшийся в результате производства работ, вывозится с места производства работ в течение рабочего дня. Складирование разобранного асфальтового покрытия в течение более чем одного календарного дня запрещается. Временное складирование скола асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями запрещено.

3.4. Не допускается при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров.

3.5. На месте производства работ сбор отходов (включая отходы строительства и сноса) и мусора осуществляется в контейнеры для сбора и временного хранения отходов и мусора и/или на оборудованных, специализированных площадках.

3.6. На месте производства работ запрещается захоронение мусора, отходов строительства и сноса, закапывание их в грунт или сжигание.

3.7. Не допускается вынос грунта (грязи) колесами автотранспорта за границы места производства работ.

3.8. Производственные и бытовые стоки, образующиеся при производстве работ, подлежат очистке, обезвреживанию и удалению в соответствии с временными техническими условиями эксплуатирующих организаций.

3.9. Работы на проезжей части улиц и магистралей должны производиться с соблюдением типовых схем организации дорожного движения при производстве работ на проезжей части улиц и магистралей.
3.10. Установка временных ограждений в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия должна осуществляться с соблюдением требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Приложение 

к Правилам

Типы используемых при установке временных ограждений

Типы используемых при установке временных ограждений определяют типовые схемы ограждений с учетом требований к внешнему виду и визуальной проницаемости в зависимости от мест их установки и проводимых работ.

Типы ограждений определены с учетом серийного их изготовления для размещения на строительных площадках, а также применения новых технологичных и безопасных материалов.

Классификация ограждений объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта принята в зависимости от условий проведения и видов строительных и ремонтных работ.

В том числе, в зависимости от условий применения разработаны 3 типа ограждений:

- «Тип 1» - сигнальное ограждение;

- «Тип 2» - защитное ограждение;

- «Тип 3» - защитно-охранное ограждение.

В зависимости от технических характеристик элементов в соответствии с принятой конструктивной схемой разработаны подтипы ограждений.

Предусмотрены варианты заполнения конструкций ограждений: прозрачные и непрозрачные . 
Для всех типов ограждений:

- предусмотрена возможность размещения опор, светильников и сигнальных маячков, применения вариантов заполнения панелей из различных материалов, пригодных по своим физическим и конструктивным свойствам для ограждений, в том числе монолитного поликарбоната, крепление пленочных, тканевых или сетчатых защитных пыле- и атмосферозащитных экранов;

- определены согласованные с Администрацией Мышкинского муниципального округа в лице Управления требования к вариантам окраски опорных элементов и элементов ограждения, ворот и калиток;

- приняты решения без заглубленных фундаментов (кроме несущих стоек ворот и калиток);

- разработаны принципиальные решения калитки и ворот.

Все типы ограждений, предназначенные для ограждения строительных площадок и зон производства ремонтных работ с перекрытием пешеходных зон и на фасадах зданий могут модифицироваться в зависимости от градостроительной ситуации:

- с оснащением защитным наклонным козырьком;

- с устройством деревянного (или из металлических решеток) настила тротуаров (ширина не менее 1,2 м) со специальным антискользящим покрытием и пандусом (уклон 1:20) для заезда на него;

- с дополнением-ограждением парапетного типа из железобетонных блоков специального профиля (со стороны движения транспорта) с устройством поручней.

Применение ограждения высотой менее 2 м возможно при обосновании с учетом ГОСТ Р 58967-2020.

Конструкции, применяемые в ограждениях «Тип 1», предусматривают возможность монтажа и демонтажа без участия грузоподъемных механизмов.

Допускается в качестве опорных блоков ограждений «Тип 2» и «Тип 3» использовать блоки типа ФБС (сплошные), соответствующие ГОСТ 13579-2018, а также фибробетонные блоки типа «Нью-Джерси»

Защиту от коррозии ограждений выполнять нанесением двух слоев эмали ПФ-1189 (ТУ 6-10-1710-79) общей толщиной 50-60 мкм или другими равноценными эмалями по слою грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020).

Опорные элементы и элементы ограждения, ворот и калиток окрашивать по каталогу «RAL К7 classic» в следующие цвета:

RAL 7016 (темно-серый);

RAL 7042 (светло-серый);

RAL 7039 (коричнево-серый);

RAL 7032 (песочно-серый);

RAL 9007 (темно-алюминиевый);

RAL 5003 (темно-синий);

RAL 5005 (ярко-синий).

Прокладка кабелей (проводов) выполняется в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) в местах въездов и выездов с установкой столбов (опор) с сохранением над проездом высоты от уровня отметки земли до кабеля не менее 6 м.

Все металлические ограждения с проложенной кабельной линией подлежат заземлению при помощи отдельного ответвления в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Типы ограждений, обустройства и оформления строительных площадок обеспечивают безопасность перемещения людей и транспорта в местах, расположенных вблизи строящихся или реконструируемых объектов городской застройки или мест производства ремонтных или благоустроительных работ.

Примерные варианты временных ограждений:
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Приложение 2

к постановлению
Администрации ММО

от ____.2026 № ___

Требования к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства

1. Требования к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства (далее - Требования) распространяются исключительно на временные ограждения защитного и защитно-охранного типа. Неотъемлемой составной частью настоящих Требований являются Графическое приложение к требованиям к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства и Графическое приложение к требованиям к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства 

2. Декоративно-художественное оформление информационных панелей может содержать:

- информационное поле без изображения;

- информационное поле с текстом;

- информационное поле с графическим изображением (3d, карта, фото и иные объекты, кроме рекламы).

3. Каждое информационное поле может содержать информацию об объекте, а именно: название (в том числе коммерческое) и логотип проекта, сроки завершения строительства или проведения работ по реконструкции и ремонту, фактические данные (количество запланированных объектов строительства, реконструкции и ремонта, преимущества, которые обеспечит объект), а также иные информационные сообщения и слоганы, относящиеся непосредственно и исключительно к данному проекту и не являющиеся рекламой.

4. Каждое информационное поле может также содержать логотипы организаций, участвующих в реализации проекта (девелопер проекта, генеральный подрядчик проекта, организации, финансирующие строительство, архитектурные и дизайнерские бюро и компании, непосредственно задействованные при реализации проекта).

5. В качестве элементов декоративно-художественного оформления используются визуализации (единая визуальная информация о строящемся объекте, в том числе внешнем виде объекта, благоустройства, интерьеров общественных пространств, видов из окон, планировочных решений) и (или) текстовые изображения, не являющиеся рекламой.

6. На визуализации или текстовом изображении может содержаться информация с информационных щитов, установленных при въезде на строительную площадку и выезде с нее.

7. Элементы декоративно-художественного оформления должны относиться исключительно к строящемуся объекту и соответствовать проектной документации и разрешению на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

8. Декоративно-художественное оформление производится путем непосредственного нанесения на поверхность информационных панелей визуализаций и (или) текстового изображения методом покраски, наклейки и иными методами, обеспечивающими устойчивость к неблагоприятным погодным условиям на период строительства, реконструкции или ремонта объекта, либо путем монтажа на защитные и защитно-охранные ограждения полностью скрывающих их основные конструктивные элементы панелей-заполнения, либо путем монтажа на защитно-охранные ограждения полностью скрывающих их основные конструктивные элементы информационных носителей со сменным изображением.

9. Используемые при декоративно-художественном оформлении информационные панели, полностью скрывающие основные конструктивные элементы ограждения, могут изготавливаться из:

9.1. Поливинилхлорида (ПВХ) или ударопрочного стекла, в том числе из аналогичных материалов, отвечающих требованиям раздела 5 ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» и позволяющих наносить на них изображение.

9.2. Алюминиевого композитного материала.

10. По верхней грани ограждения допускается установка контурной подсветки светодиодной лентой шириной не более 40 мм со степенью защиты не ниже IP67 под металлическим кожухом.

11. На ограждении высотой до 6 метров допускается размещение световых букв и цифр с названием строящегося объекта, контактными номерами телефонов и адресом официального сайта проекта.

12. При декоративно-художественном оформлении не допускается:

12.1. Нарушение геометрических параметров панелей ограждений.

12.2. Нарушение места размещения элементов декоративно-художественного оформления.

12.2.1. Занимать более 20 процентов общей площади защитно-охранного ограждения системами со сменным изображением.

12.3. Размещение элементов оформления на калитках и распашных воротах.

12.4. Вертикальный порядок расположения букв на информационном поле визуализаций.

12.5. Размещение элементов декоративно-художественного оформления с использованием картона, ткани, за исключением баннерной ткани.

12.6. На информационных панелях временных ограждений запрещается нанесение и размещение визуализаций и текстовых изображений:

12.6.1. Содержащих призывы к совершению противоправных действий.

12.6.2. Призывающих к насилию и жестокости.

12.6.3. Порочащих честь, достоинство и (или) деловую репутацию физических и (или) юридических лиц.

12.6.4. Содержащих информацию порнографического характера.

12.6.5. Содержащих рекламу, в том числе социальную рекламу, политическую рекламу, спонсорскую рекламу и логотипы (за исключением логотипов проекта и организаций, участвующих в реализации проекта).

12.6.6. Демонстрирующих процессы курения и потребления алкогольной продукции.

12.6.7. Содержащих наименования табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, а также наименования алкоголя, алкогольной продукции.

12.6.8. Содержащих указание на то, что изображение одобряется органами государственной власти или Администрацией Мышкинского муниципального округа либо их должностными лицами, за исключением случаев размещения информации об органе государственной власти, Администрации Мышкинского муниципального округа, организующими нанесение изображения на объект.

12.6.9. Содержащих бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

12.6.10. Наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

12.6.11. Взрывчатых веществ и материалов.

12.6.12. Дискредитирующих родителей и воспитателей, подрывающих доверие к ним у несовершеннолетних.

12.6.13. Показывающих несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью.

13. Стиль (цветовая гамма, шрифт), используемый при декоративно-художественном оформлении ограждений, утверждается заказчиком на производимые работы по строительству, реконструкции объектов по согласованию с Администрацией Мышкинского муниципального округа в лице Управления.
