ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

 выделения зоны ограниченного хозяйственного использования в границах ООПТ – государственный природный заказник «Верхне – Волжский» (зоологический)
Выделение зоны ограниченного хозяйственного использования в границах ООПТ – Памятника природы – государственный природный заказник «Верхне – Волжский» (зоологический) (ЗОУИТ 76.07.2.11) требуется для проведения реконструкции существующей линии электропередачи 0,4кВ. 

Существующая линия ВЛ-0,4 кВ построена с использованием алюминиевых неизолированных проводов малого сечения с применением деревянных и железобетонных опор с невысокой механической прочностью. Поэтому в настоящее время существующая электрическая сеть имеет низкую надежность электроснабжения присоединенных к ней потребителей. В этих условиях актуальной является задача повышения надежности распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ при их реконструкции и техническом перевооружении с минимизацией затрат на осуществление этих мероприятий.

В рамках проекта по реконструкции сетей и повышению качества электроснабжения предусматривается следующее:

 -Реконструкция ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Охотино (инв. №3003737)

 -Реконструкция ВЛ-0,4кВ фидер 2 п/ст Николо-Корма (инв. №300375937)

 -Строительство ТП 745 (Белозерово)

 -Строительство КЛ-10 кВ №01 РП10кВ Охотино

В результате реконструкции существующее, устаревшее и не удовлетворяющее современным требованиям эффективности и безопасности, оборудование будет заменено на новое, высокоэффективное и надежное оборудование. Проектом предусмотрена замена существующих стоек на новые, железобетонные, а также замена алюминиевых неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода. 

Применение самонесущих изолированных защищенных проводов является на сегодняшний день наиболее прогрессивным и перспективным путем развития электрических распределительных сетей. Высокая экономическая эффективность использования таких проводов достигается за счет значительного повышения надежности электроснабжения потребителей и резкого снижения эксплуатационных затрат по сравнению с неизолированными проводами. Значительно снижается возможность возникновения пожаров.

После реконструкции экономическая эффективность будет достигнута за счет:

-поставки электроэнергии потребителю с надлежащим качеством по потерям напряжения;

-высокой надежности в обеспечении электрической энергией в связи с низкой удельной повреждаемостью;

-сокращения объемов и времени аварийно-восстановительных работ;

-снижения эксплуатационных затрат;
-адаптации к изменению режима и развитию сети;

-снижения технических потерь электрической энергии.
После реконструкции ВЛ должна обеспечивать передачу электрической энергии, качество и параметры которой должны соответствовать ГОСТ'13109-97.

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, их заземлением, автоматическим отключением ВЛ от токов короткого замыкания, заземлением опор, применением провода марки СИП.

Пожаротушение при строительстве предусматривается собственными силами строителей и местными пожарными частями.
