
 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром проектирование» 

 

2024 

 
Заказчик – ПАО «Газпром» 

(Агент – ООО «Газпром инвест») 
 

СИСТЕМА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ УХТА – ТОРЖОК. 
III НИТКА (ЯМАЛ) 

 
 (Договор № 0053.001.012.2018/0003-2 от 08.07.2020) 

 
Этап 4. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) 

на участке Ухта – Грязовец в объёме до 110,0 млрд. м3/год 
Этап 4.1. ВОЛС на участке Грязовец - Мышкин 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Памятник природы «Сосновый бор села Кривец» 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
   

И
нв

. №
 п

од
л.

 
   

В
за

м.
 и

нв
. №

 
   

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром проектирование» 

 

2024 

 
Заказчик – ПАО «Газпром» 

(Агент – ООО «Газпром инвест») 
 

СИСТЕМА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ УХТА – ТОРЖОК. 
III НИТКА (ЯМАЛ) 

 
 (Договор № 0053.001.012.2018/0003-2 от 08.07.2020) 

 
Этап 4. Увеличение транспортировки газа по СМГ Ухта – Торжок (Ямал) 

на участке Ухта – Грязовец в объёме до 110,0 млрд. м3/год 
Этап 4.1. ВОЛС на участке Грязовец - Мышкин 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Памятник природы «Сосновый бор села Кривец» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный инженер проекта Д.В. Столоногов 
 
 

oopdsh
Столоногов Д.В.



  

3 

ООО «Газпром проектирование» 
 

1 Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

 

 
Содержание текстовой части 

1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности ..................... 4 

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности ....... 4 
1.2 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 
деятельности ................................................................................................................................... 4 
1.3 Описание альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной, включая планируемые варианты размещения объектов ................................. 4 
1.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности ........................... 5 

2 Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой 
(намечаемой) хозяйственной деятельностью в результате ее реализации ................................... 9 

2.1 Физико-географические условия ...................................................................................... 9 
2.2 Природно-климатические условия ................................................................................... 9 
2.3 Гидрографические условия ............................................................................................. 10 
2.4 Геологические и гидрогеологические условия ............................................................. 10 
2.5 Почвенные условия .......................................................................................................... 11 
2.6 Характеристика растительного и животного мира ....................................................... 13 
2.7 Характеристика качества окружающей среды .............................................................. 19 

2.7.1 Атмосферный воздух ................................................................................................... 19 
2.7.2 Почвы ............................................................................................................................ 20 

3 Ограничения природопользования ......................................................................................... 21 

4 Результаты оценки воздействия на окружающую среду ...................................................... 23 

4.1 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду .............................. 23 
4.1.1 Воздействие на атмосферный воздух ......................................................................... 23 

4.1.1.1 Период строительства .................................................................................................................................... 23 
4.1.1.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 23 

4.1.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду .................................... 23 
4.1.2.1 Период строительства .................................................................................................................................... 23 
4.1.2.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 23 

4.1.3 Воздействие на водные ресурсы ................................................................................. 23 
4.1.3.1 Период строительства .................................................................................................................................... 23 
4.1.3.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 24 

4.1.4 Воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания ................... 24 
4.1.4.1 Период строительства .................................................................................................................................... 24 
4.1.4.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 24 

4.1.5 Воздействие на земельные ресурсы, почву и геологическую среду, растительный 
и животный мир ........................................................................................................................ 24 

4.1.5.1 Период строительства .................................................................................................................................... 24 
4.1.5.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 25 

4.1.6 Воздействие образующихся отходов на состояние окружающей среды ................ 25 
4.1.6.1 Период строительства .................................................................................................................................... 25 
4.1.6.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 25 

4.2 Оценка воздействия при строительстве объекта ........................................................... 26 
4.2.1 Оценка химического воздействия на атмосферный воздух ..................................... 26 

4.2.1.1 Период строительства .................................................................................................................................... 26 
4.2.1.2 Период эксплуатации .................................................................................................................................... 28 

4.2.2 Оценка воздействия физических факторов ............................................................... 28 
4.2.2.1 Период строительства .................................................................................................................................... 28 
4.2.2.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 29 

4.2.3 Оценка воздействия на водные ресурсы .................................................................... 29 



  

4 

ООО «Газпром проектирование» 
 

2 Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

4.2.3.1 Период строительства .................................................................................................................................... 29 
4.2.3.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 32 

4.2.4 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания ...... 32 
4.2.4.1 Период строительства .................................................................................................................................... 32 
4.2.4.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 32 

4.2.5 Оценка воздействия на земельные ресурсы, почву и геологическую среду .......... 32 
4.2.5.1 Период строительства .................................................................................................................................... 32 
4.2.5.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 33 

4.2.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир .......................................... 33 
4.2.6.1 Период строительства .................................................................................................................................... 33 
4.2.6.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 41 

4.2.7 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 
производства и потребления ................................................................................................... 41 

4.2.7.1 Период строительства .................................................................................................................................... 41 
4.2.7.2 Период эксплуатации ..................................................................................................................................... 49 

5 Оценка достоверности прогнозируемых последствий планируемой (намечаемой) 
хозяйственной деятельности ........................................................................................................... 50 

6 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 
рациональному использованию природных ресурсов .................................................................. 51 

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха ............................................................ 51 
6.1.1 Период строительства .................................................................................................. 51 
6.1.2 Период эксплуатации ................................................................................................... 52 

6.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов ........... 52 
6.2.1 Период строительства .................................................................................................. 52 
6.2.2 Период эксплуатации ................................................................................................... 53 

6.3 Мероприятия, технические решения и сооружения по сохранению водных 
биоресурсов, среды их обитания, в том числе предотвращающие попадания рыб и других 
водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения ............................................... 54 

6.3.1 Период строительства .................................................................................................. 54 
6.3.2 Период эксплуатации ................................................................................................... 55 

6.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова ..................................................................................................................... 55 

6.4.1 Период строительства .................................................................................................. 55 
6.4.2 Период эксплуатации ................................................................................................... 56 

6.5 Мероприятия по рекультивации нарушенных земель .................................................. 57 
6.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира ......................................... 58 

6.6.1 Период строительства .................................................................................................. 58 
6.6.2 Период эксплуатации ................................................................................................... 62 

6.7 Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта ....................................... 62 
6.8 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов производства и потребления .................................................................. 62 

6.8.1 Период строительства .................................................................................................. 62 
6.8.2 Период эксплуатации ................................................................................................... 63 

7 Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду 
неопределенности в определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной 
деятельности на окружающую среду ............................................................................................. 64 

8 Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и 
мониторинга окружающей среды ................................................................................................... 65 



  

5 

ООО «Газпром проектирование» 
 

3 Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

8.1 Производственный экологический контроль и мониторинг в период строительства
 65 
8.2 Производственный экологический контроль и мониторинг в период эксплуатации и 
в случае возникновения аварийных ситуаций ........................................................................... 68 

9 Резюме нетехнического характера ......................................................................................... 69 

Перечень нормативно-правовой и нормативной документации ................................................. 70 

Перечень принятых сокращений .................................................................................................... 72 

Приложение А План размещения трассы ВОЛС .......................................................................... 74 
Приложение Б Расчет выбросов ЗВ ................................................................................................ 76 
Приложение В Расчет рассеивания ЗВ ........................................................................................... 83 
Приложение Г Расчет шумового воздействия ............................................................................. 111 
Приложение Д Расчеты воздействия на водную среду .............................................................. 114 

 



  

6 

ООО «Газпром проектирование» 
 

4 Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной 
деятельности 

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной 
деятельности 

Заказчик: ПАО «Газпром» - 197229, г. Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, 
стр. 1. 

Агент: ООО «Газпром инвест» - 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, 
лит. Д.  

1.2 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной деятельности 

Потребность строительства ВОЛС в границах технологического коридора системы 
магистральных газопроводов Ухта-Торжок 1-3 в зоне ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» связана с: 

• имеющимся ограничением пропускной способности существующих линий связи, 
а также физическим и моральным износом эксплуатируемого оборудования связи; 

• необходимостью повышения надежности магистральных линий связи, 
обеспечивающих технологические процессы, связанные с транспортировкой 
природного газа, и, как следствие, обеспечения безопасности работы 
магистральных газопроводов – снижение вероятности возникновения аварийных 
ситуаций и исключение негативных последствий для населения и окружающей 
среды, в т.ч. компонентов ООПТ – памятник природы «Сосновый бор села 
Кривец». 

1.3 Описание альтернативных вариантов реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной, включая планируемые варианты размещения 
объектов 

Принимая во внимание: 

• требования п.15.4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, согласно которому линии 
технологической связи следует прокладывать вдоль трубопроводов на всем их 
протяжении; 

• принятые технические решения о размещении проектируемой магистральной 
волоконно-оптической линии связи в границах выделенной зоны ограниченного 
хозяйственного использования для эксплуатации, обслуживания, ремонта, 
капитального ремонта и реконструкции объектов публичного акционерного 
общества «Газпром» (эксплуатирующая организация – общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Ухта») (магистральный газопровод Ухта – 
Tоржок-1: 121.0 от 1058 – 1179 км ДУ 1200 (инв. № 409), магистральный 
газопровод Ухта – Tоржок-2: 235.0 от 943 – 1179 км ДУ 1200 (инв. № 427), 
магистральный газопровод Ухта – Торжок-3: 1139 от 40 – 1179 км (инв. № 429), 
магистральный газопровод Грязовец – Торжок: 234.0 от 945 – 1179 км (инв. № 
431), магистральный газопровод СРТО – Торжок участок км 2360,3 – км 2440,0 2 
(ПК 1) (инв. № 403498), кабельная линия связи вдоль магистрального газопровода 
Ухта – Торжок на участке 1006 – 1104 км (инв. № 126898), волоконно-оптическая 
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линия технологической связи (ВОЛС) участок км 2360,3 км 2440,0 МГ СРТ (инв. 
№ 406719), пункт системы телемеханики (инв. № 125004)), 

альтернативные варианты размещения проектируемых сооружений не 
рассматривались. 

Вариант отказа от реализации намечаемой деятельности нецелесообразен, так как 
строительство объекта позволяет обеспечить бесперебойную и безаварийную 
транспортировку и подачу природного газа потребителям. 

1.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 
Настоящий том разработан на основании Изменение № 1 к заданию на 

проектирование объекта «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. III нитка 
(Ямал)», утвержденному 14.10.2021 Заместителем Председателя Правления – начальником 
Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным - №142-2021/1001188/и1. 

В рамках реализации проекта «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III 
нитка (Ямал)» при строительстве ВОЛС на участке Грязовец-Мышкин, расположенном в 
Вологодской и Ярославской области, предусматривается строительство трассы ВОЛС общей 
протяжённостью порядка 161,6 км. 

Начальная точка ЛАЗ (ПЭБ) КС «Грязовецкая», конечная точка ЛАЗ (СЭБ) КС 
«Мышкинская». 

В составе проектируемого объекта предусматривает строительство следующих 
сооружений: 

• Магистральная ВОЛС с прокладкой ВОК-24 на участке КС-17 Грязовец – КС-18 
Мышкин на базе DWDM-системы; 

• Региональная сеть передачи данных с установкой взаимно-резервируемых MPLS 
– маршрутизаторов типа PE в узле связи КС-18 Мышкин. 

 

Проектируемая волоконно-оптической линия связи (далее ВОЛС) на участке 
ПК 1559 – ПК 1580 пересекает особо охраняемую природную территорию регионального 
значения Памятник природы «Сосновый бор села Кривец». 

Прокладка кабельной линий связи в границах памятника природы «Сосновый бор 
села Кривец» предусматривается в границах в границах выделенной зоны ограниченного 
хозяйственного использования для эксплуатации, обслуживания, ремонта, капитального 
ремонта и реконструкции объектов публичного акционерного общества «Газпром» 
(эксплуатирующая организация – общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Ухта») (магистральный газопровод Ухта – Tоржок-1: 121.0 от 1058 – 1179 км ДУ 
1200 (инв. № 409), магистральный газопровод Ухта – Tоржок-2: 235.0 от 943 – 1179 км ДУ 
1200 (инв. № 427), магистральный газопровод Ухта – Торжок-3: 1139 от 40 – 1179 км (инв. № 
429), магистральный газопровод Грязовец – Торжок: 234.0 от 945 – 1179 км (инв. № 431), 
магистральный газопровод СРТО – Торжок участок км 2360,3 – км 2440,0 2 (ПК 1) (инв. № 
403498), кабельная линия связи вдоль магистрального газопровода Ухта – Торжок на участке 
1006 – 1104 км (инв. № 126898), волоконно-оптическая линия технологической связи 
(ВОЛС) участок км 2360,3 км 2440,0 МГ СРТ (инв. № 406719), пункт системы телемеханики 
(инв. № 125004)). 

При параллельном следовании с существующими сооружениями и инженерными 
коммуникациями прокладка кабельной линии связи предусматривается:   
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• вдоль технического коридора магистральных трубопроводов на расстоянии не 
менее 10 м от оси крайнего действующего трубопровода, в стесненных условиях 
трассы – на расстоянии не менее 6 м;   

•  вдоль трассы действующего подземного кабеля связи на расстоянии не менее 5 м 
от кабеля (с учетом охранной зоны кабеля по 2 м в каждую сторону и ширины 
строительной полосы по 3 м в каждую сторону от проектируемого кабеля связи), 
в стесненных условиях трассы – на расстоянии не менее 2 м.   

Прокладка кабеля связи осуществляется преимущественно бестраншейным способом 
механизированной колонной с применением кабелеукладчика на глубину не менее 1,2 метра. 

Переход через коридор действующих коммуникаций предусматривается закрытым 
способом с использованием установки горизонтально-направленного бурения с затягиванием 
основного и двух резервных футляров из полиэтиленовых труб диаметром  
100 мм и кабеля связи в трубу.  

Координаты границы и поворотных точек зоны размещения кабеля ВОЛС 
представлены в Таблица 1.1. 
Таблица 1.1 - Координаты границы и поворотных точек 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
МСК 76 зона 1 

1 400261,14 1246797,16 
2 400267,29 1246782,62 
3 400275,31 1246762,88 
4 400280,59 1246749,97 
5 400284,79 1246740,53 
6 400305,71 1246686,82 
7 400316,84 1246652,97 
8 400320,80 1246643,55 
9 400322,79 1246635,61 

10 400321,45 1246630,50 
11 400302,65 1246626,72 
12 400292,68 1246653,51 
13 400278,10 1246680,22 
14 400265,39 1246713,97 
15 400251,09 1246746,53 
16 400240,50 1246780,57 
17 400238,90 1246786,86 
18 400237,10 1246791,15 
19 400231,21 1246789,68 
20 400233,20 1246784,95 
21 400234,73 1246778,93 
22 400245,47 1246744,42 
23 400259,84 1246711,70 
24 400272,63 1246677,72 
25 400287,21 1246651,02 
26 400298,81 1246619,82 
27 400320,83 1246624,25 
28 400322,06 1246614,85 
29 400325,26 1246575,46 
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Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
30 400324,41 1246557,82 
31 400322,88 1246529,22 
32 400321,29 1246505,17 
33 400327,64 1246502,85 
34 400329,37 1246528,83 
35 400331,36 1246580,49 
36 400328,52 1246615,54 
37 400326,92 1246627,73 
38 400328,99 1246635,58 
39 400326,51 1246645,45 
40 400322,47 1246655,07 
41 400311,36 1246688,84 
42 400290,33 1246742,84 
43 400286,10 1246752,33 
44 400280,87 1246765,14 
45 400273,95 1246782,16 
46 400266,99 1246798,62 
1 400261,14 1246797,16 
      

47 399297,83 1245412,94 
48 399310,72 1245419,48 
49 399368,25 1245451,63 
50 399400,13 1245469,85 
51 399431,41 1245485,87 
52 399464,05 1245501,83 
53 399521,27 1245532,74 
54 399590,35 1245567,80 
55 399685,68 1245617,88 
56 399717,82 1245634,09 
57 399814,26 1245679,23 
58 399876,67 1245709,81 
59 399915,25 1245728,56 
60 399966,63 1245763,65 
61 399996,91 1245811,94 
62 400075,72 1245978,42 
63 400109,40 1246046,00 
64 400111,59 1246080,33 
65 400096,85 1246114,74 
66 400043,09 1246252,08 
67 400019,36 1246310,06 
68 400015,29 1246313,17 
69 400012,36 1246321,01 
70 400007,84 1246328,21 
71 400247,49 1246424,26 
72 400247,36 1246430,68 
73 400007,35 1246334,48 
74 399996,59 1246361,41 
75 399989,29 1246358,49 
76 399999,91 1246331,50 
77 399998,93 1246331,10 
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Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
78 400002,91 1246319,80 
79 400006,57 1246318,95 
80 400014,22 1246306,79 
81 400020,08 1246292,46 
82 400037,52 1246249,85 
83 400091,29 1246112,46 
84 400105,52 1246079,28 
85 400103,49 1246047,59 
86 400070,32 1245981,04 
87 399991,64 1245814,83 
88 399979,36 1245795,23 
89 399972,22 1245782,55 
90 399969,57 1245779,63 
91 399962,22 1245767,90 
92 399912,23 1245733,76 
93 399874,04 1245715,20 
94 399811,66 1245684,64 
95 399715,19 1245639,49 
96 399682,93 1245623,22 
97 399587,60 1245573,13 
98 399518,49 1245538,05 
99 399461,31 1245507,17 

100 399428,73 1245491,24 
101 399397,28 1245475,13 
102 399365,30 1245456,86 
103 399307,90 1245424,77 
104 399293,05 1245417,24 
47 399297,83 1245412,94 

 
План размещения объекта в границах особо охраняемой природной территории 

представлен в Приложении А настоящего тома. 
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2 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельностью в 
результате ее реализации  

2.1 Физико-географические условия 
В административном отношении участок производства работ находится на 

территории Мышкинского района Ярославской области. 

2.2 Природно-климатические условия 
Проектируемая трасса ВОЛС по объекту «Система магистральных газопроводов 

Ухта-Торжок. III нитка (Ямал). Этап 4.1. ВОЛС на участке Грязовец – Мышкин» в границах 
Мышкинского района Ярославской области проходит по территории Памятника природы 
«Сосновый бор села Кривец». 

Исследуемая территория расположена в зоне умеренно-континентального климата с 
холодной зимой и умеренно-теплым летом. 

В соответствии со своим географическим положением рассматриваемый район 
находится под воздействием воздушных масс Атлантики, реже Арктического бассейна, а 
также воздушных масс, сформировавшихся над территорией Европы. 

Климат территории определяется малым количеством солнечной радиации зимой, 
воздействием северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс. Частая 
смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость. 

Зимой вторжение с Атлантики сопровождается сильными снегопадами и потеплением 
погоды, летом – похолоданием. Морской воздух смягчает климат области, повышая зимние и 
понижая летние температуры. Среднегодовые температуры воздуха изменяются от 3,3 до 
4,2°С. 

Вторжение холодный воздушных масс с Арктики сопровождаются резким 
понижением температуры. Зимой устанавливается ясная, морозная погода с минимальными 
температурами до минус 43, минус 46°С. Осенью и весной также вторжения 
сопровождаются заморозками. 

С юга и юго-востока приходят сухие воздушные массы, значительно прогретые летом 
и охлажденны зимой. 

Для территории характерно преобладание южных и западных ветров в течение всего 
года. Зимой преобладают ветры южного направления, летом – северного. 

Блищайшей метеостанцией к участку прохождения проектируемой трассы ВОЛС в 
границах Памятника природы «Сосновый бор села Кривец» является метеостанция Рыбинск 
(доп.метеостанция Тутаев), по данным которых составлена климатическая характеристика. 

Средняя месячная и годовая температура воздуха представлены в Таблица 4.3. 
Таблица 2.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Рыбинск 

(1949-2018) 10,1 9,5 3,9 ,1 1,4 6,1 8,4 6,3 0,6 ,5 2,1 6,9 ,2 
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Согласно схематической карте климатического районирования территории 
Российской Федерации для строительства СП 131.13330.2020 участок работ относится к 
строительно-климатическому подрайону IIВ. 

Климат территории умеренно-континентальный, с холодной продолжительной зимой 
и теплым сравнительно коротким летом. 

2.3 Гидрографические условия 
Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну Каспийского моря. 
Трасса ВОЛС водные объекту в границах памятник природы регионального значения 

«Сосновый бор села Кривец» не пересекает. 
Восточная граница памятника природы совпадает с границей береговой линии 

р. Волга. Иные водные объекты на территории памятника природы отсутствуют. Река Волга 
– берёт начало на Валдайской возвышенности и впадает в Каспийское море. Волга – 
крупнейшая в мире река внутреннего стока, то есть не впадающая в мировой океан. 
Протяженность реки составляет 3531 км, площадь водосборного бассейна – 1360000 км². 
Исток Волги – ключ у деревни Волговерховье в Тверской области. Первый крупный 
населённый пункт на Волге от истока – город Ржев. За ним начинается судоходная зона. 
Ниже Костромы Волга фактически перестаёт быть рекой и представляет собой череду 
водохранилищ, сплошь зарегулирована. В месте исследования по левому берегу р. Волга 
(рисунок 2.4) – берега пологие, ровные, с уклоном 3-4˚, заросшие кустарниково-древесной 
растительностью, в древесном ярусе – береза, ель. Наблюдается вынос на берег валунов и 
крупной гальки. Ширина водотока составляет около 1 км, скорость течения – 0,6-0,7 м/с. 

Ширина водоохранной зоны р. Волга, в соответствии с ч. 4 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ, 
устанавливается в размере 200 метров.  

Ширина прибрежной защитной полосы, в соответствии с ч. 11 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 03 июня 2006 г. 
№ 74-ФЗ, устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 
тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех 
градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса 

2.4 Геологические и гидрогеологические условия 
Геологические условия 
Геологическое строение района изысканий обусловлено его приуроченностью к 

тектонической структуре Русской платформы, кристаллический фундамент которой 
расположен на глубине более 2 км. Мощная толща осадочных пород представлена 
отложениями девонского, каменноугольного и пермского периодов, не выходящих на 
дневную поверхность, на участках изысканий. 

Наибольшее значение имеют отложения, слагающие основание и активную зону 
проектируемых сооружений. В данном случае, это четвертичные отложения. 

Коренные отложения повсеместно перекрыты отложениями морены Московского 
оледенения, и реже – другими генетическими типами образований четвертичного возраста. 
Мощность моренных образований, преобладающих в разрезе, в полосе прохождения трассы 
различна, но обычно не менее 15-20 метров. Литологически эти образования представлены 
неоднородными песчанистыми суглинками и супесями с довольно большим содержанием 
гравия, гальки и валунов, изверженных и осадочных пород с частыми линзами и прослоями 
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разнозернистых песков. На отдельных участках в разрезе возможно появление отторженцев 
коренных пород. Слабая сдренированность моренных образований предопределяет наличие 
по трассе болот и участков заболоченностей. Установленная мощность торфа, как правило, 
не превышает 1,3-1,5, при преобладании значений 0,5-0,7м. 

В геологическом строении территории работ принимают участие породы средне и 
верхнечетвертичного возраста, аллювиального и озерно-аллювиального генезиса (a, la II-III), 
местами перекрытые техногенными насыпными грунтами. 

Гидрогеологические условия 
Принадлежность региона к зоне избыточного увлажнения предопределяет неглубокое 

залегание грунтовых вод. 
Подземные пресные воды четвертичных отложений сформировались, главным 

образом, за счёт инфильтрации атмосферных осадков, высокая интенсивность водообмена 
обусловлена близким расположением областей местного питания и разгрузки. 

Первый от поверхности четвертичный водоносный горизонт приурочен к 
современным биогенным отложениям, а также к нерасчлененной флювиогляциальной и 
озёрно-морской толще плейстоцена. Подстилающим водоупором служат преимущественно 
ледниково-морские отложения. Водовмещающими породами являются пески мелкие и 
средней крупности, а также прослои песка гравелистого и песка пылеватого в глинистых 
грунтах. Питание горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. 

2.5 Почвенные условия 
Территория памятника природы «Сосновый бор села Кривец» расположена на 

поверхности первой надпойменной террасы р. Волги, полого понижающейся к руслу реки, 
для которой характерно наличие почв, относящихся к аллювиальному ряду. 

На низинной поверхности памятника природы располагаются крайние деревья 
лесного массива - экземпляры опушечного вида с хорошо развитой кроной. К повышению 
рельефа, к тыловому шву поймы, густота насаждений возрастает. Кустарниковый ярус 
развит слабо. В напочвенном покрове растут брусника, вереск, местами папоротник с 
ландышем майским. Около южной границы массива - насаждения сосны с примесью березы 
и подростом ели (бор сложный). Значительна сукцессия мелколиственных пород (осина). 

Почвы участка обследования в границах памятника природы «Сосновый бор села 
Кривец» представлены следующими типами: дерново-подзолистые, дерново-подзолистые 
иллювиально гумусово-железистые, дерново-подзолистые глеевые и глееватые, 
аллювиальные дерновые почвы и техногенные почвенные образования. 
Таблица 2.2 - Структура почвенного покрова на территории проектируемого строительства в 

границах памятника природы «Сосновый бор села Кривец» 

Тип почв Площадь на территории 
зоны воздействия, га 

% от общей площади 
территории изысканий 

Группа дерново-подзолистых почв 
Дерново-подзолистые 46,34 40,52 
Дерново-подзолистые иллювиально гумусово-
железистые 16,91 14,78 

Дерново-подзолистые глеевые и глееватые 1,47 1,29 
Группа аллювиальных почв 

Аллювиальные дерновые 19,12 16,72 
Группа техногенных почвенных образований 

Техногенные почвенные образования 30,53 26,70 
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Аллювиальные дерновые. В местах прохождения трассы проектируемого объекта 
такие почвы определены в прирусловой части р. Волга (восточная граница памятника 
природы) на повышенных элементах мезорельефа (прикопки К309, К310). Почвы 
периодически затапливаются паводковыми водами.  

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение: 
A1 – гумусовый горизонт мощностью 3-30 см, темноокрашенный, темно-буро-серый 

или буро-темно-серый, различный по механическому составу, от песчаного до суглинистого, 
комковатой структуры, может быть слоистым; 

B1 – маломощный переходный горизонт буроватой окраски; по механическому 
составу в диапазоне от песчаного до суглинистого; комковатой структуры, иногда 
непрочной, иногда слоистой; переход постепенный; 

С – слоистый горизонт речного аллювия, часто песчано-галечниковый. 
Ближе к западной и юго-западной окраине памятника природы аллювиальные почвы 

сменяются на дерново-подзолистые. Такие почвы обычно залегают на хорошо 
дренированных элементах рельефа. Отличительным морфологическим признаком их 
является развитие гумусового горизонта.  В местах прохождения трассы проектируемого 
объекта в границах ООПТ данный фациальный подтип представлен дерново-подзолистыми 
умеренно промерзающими почвами (Рисунок 2.3), формирующимися под южнотаежными 
хвойными, лиственно-хвойными, хвойно-широколиственными лесами с мохово-травянистым 
или травянистым наземным покровом (прикопка К312 и разрез К313). 

Дерново-подзолистые иллювиально-гумусово-железистые почвы. Приурочены к 
песчаным почвам, подстилаемым суглинками или содержащим глинистые прослойки. 
Встречаются на равнинных и слабоповышенных участках, а также на пологих склонах 
холмов. Нисходящий ток воды способствует процессам оподзоливания, а водоупорные 
горизонты вызывают образование над ними ярко-охристых горизонтов, что обусловлено 
накоплением гидроокислов железа, содержание органического вещества незначительное. 
Профиль почв всегда дифференцирован по илу и физической глине с максимумом 
тонкодисперсных фракций в горизонте В и минимумом в горизонте А2.  

Данный фациальный тип почв на территории обследования представленны локально, 
в прикопке К311. 

Дерново-подзолистые глеевые и глееватые почвы. Развиваются на ровных, 
слабодренированных участках рельефа, в понижениях, близ болотных массивов и 
затопленных территорий. Глееобразование связывается с особым водным режимом и 
периодическим застоем грунтовой воды на разных глубинах почвенного профиля. Оглеение 
бывает поверхностное и грунтовое. 

Профиль имеет следующее морфологическое строение: 
Ad – дерновый гумусовый горизонт мощностью 10-20 см, серый, густо пронизан 

корнями; 
А2(g) – подзолистый горизонт мощностью 10-50 см, серо-белесый, плитчато-слоеватой 

структуры; 
Вg – иллювиальный горизонт охристо-бурых тонов, местами серые гумусированные 

пятна и затеки, творожистой структуры, может содержать прослойки ортзанда. В нижней 
части горизонт оглеен, постепенно переходит в оглеенный горизонт G, из которого может 
сочиться вода. На территории обследования представлены локально, на небольшом участке. 
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2.6 Характеристика растительного и животного мира 
Растительный мир 
Согласно Лесорастительному районированию, район изысканий расположен в 

Евразиатской лесной области умеренного пояса, Скандинавско-Русской провинции. В 
зональном отношении район расположен на территории южной тайги. 

В пределах Ярославской области выделяется девять основных ботанико-
географических (флористических) районов: северный ботанико-географический район, 
северо-восточный, центрально-северный, северо-западный, западный, восточный, 
центрально-южный, юго-западный, южный районы. 

Район изысканий относится к Западному ботанико-географическому району – в 
бассейне реки Волги (от села Глебово до села Прилуки) и ее притоков Корожечны и Юхоти, 
занимает территории Угличского, Мышкинского и западную часть Большесельского 
районов. 

Основными лесообразующими породами для данных районов из хвойных пород 
являются ель европейская (Piceae abies) и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), из 
мелколиственных береза повислая (Betula pendula, Betula pubescens), осина (Populus tremula), 
ольха серая (Alnus incana). 

Формация сосновых лесов в пределах территории исследования развита локально на 
почвах легкого механического состава. Сосновые зеленомошные леса встречаются 
отдельными массивами на возвышенных участках рельефа по берегам рек. 

В целом, коренные леса на значительной части территории исследования претерпели 
существенную антропогенную трансформацию. В настоящий момент они занимают весьма 
ограниченные площади и замещены вторичными мелколиственными (березовые, березово-
осиновые и осиновые) лесами, развивающимися на месте вырубленных и сгоревших 
ельников и сосняков. Однако, хвойные породы широко представлены на различных стадиях 
возобновления: они могут встречаться в первом ярусе в виде отдельных деревьев, кроме 
того, зачастую ель активно участвует в сложении второго яруса мелколиственных лесов. 
Заброшенные сельскохозяйственные земли представляют собой зарастающие кустарником и 
деревьями (береза, осина, ива, высотой до 3-5 м) луга. Первичные березняки изредка 
встречаются на торфянистых почвах, черноольховые лесные сообщества приурочены к 
болотистым берегам рек и ручьев. 

Региональный памятник «Сосновый бор села Кривец» расположен на территории 
Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района Ярославской 
области, в границах 83 квартала (за исключением части 2, 3, части 4 выделов) Мышкинского 
участкового лесничества ГКУ Ярославской области «Некоузское лесничество». 

Памятник природы располагается на поверхности первой надпойменной террасы реки 
Волги (левобережной), полого понижающейся к руслу реки. 

На низинной поверхности памятника природы располагаются крайние деревья 
лесного массива - экземпляры опушечного вида с хорошо развитой кроной. К повышению 
рельефа, к тыловому шву поймы, густота насаждений возрастает. Кустарниковый ярус 
развит слабо. В напочвенном покрове растут брусника, вереск, местами папоротник с 
ландышем майским. Около южной границы массива - насаждения сосны с примесью березы 
и подростом ели. Значительна сукцессия мелколиственных пород (осина). 

Памятник природы «Сосновый бор села Кривец» находится под влиянием рекреации 
и антропогенной нагрузки. Оценка фонового состояния растительного покрова на 
территории проектируемого объекта проводилась в соответствии с общепринятыми 
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методиками геоботанических исследований. В процессе работ были проведены детальные 
маршрутные исследования. Геоботанические описания проводились с закладкой пробных 
площадок с помощью мерного шнура. 

На маршрутах исследования закладывались стандартные геоботанические пробные 
площадки: 20 × 20 м (в лесных сообществах) и 10 × 10 м (в луговых сообществах, в 
агроландшафтах) с указанием общего проективного покрытия травостоя, составлением 
списка видов участия в травостое. Название фитоценозу дается по доминирующим видам 
или по преобладающим хозяйственно-ботаническим группам. 

Растительность площадок комплексных описаний на территории изысканий 
представлена следующими растительными сообществами, выявленными в ходе изысканий, а 
также сообществ, распространенных в зоне влияния проектируемых объектов. 
Таблица 2.3 - Растительные сообщества, выявленные на точках обследования в границах 

памятника природы «Сосновый бор села Кривец» 
№ точки Растительные сообщества/ассоциации 

309/1 Луговые и лугово-древесно-кустарниковые сообщества в долинах и поймах рек, 
местами с островными лесами и редколесьями 

309/2 Луговые и лугово-древесно-кустарниковые сообщества в долинах и поймах рек, 
местами с островными лесами и редколесьями 

309 

Сосняки зеленомошной группы (черничные, брусничные, кисличные) лесные культуры 
сосны 2012 года;  
Луговые и Лугово-древесно-кустарниковые сообщества в долинах и поймах рек, 
местами с островными лесами и редколесьями 

309/3 Луговые и лугово-древесно-кустарниковые сообщества в долинах и поймах рек, 
местами с островными лесами и редколесьями 

310 Смешанные березовые мелкотравные (неморально-бореальные) 
311 Сосняки зеленомошной группы  (черничные, брусничные, кисличные) 

311/1 Сосняки зеленомошной группы  (черничные, брусничные, кисличные) 
311/2 Сосняки зеленомошной группы  (черничные, брусничные, кисличные) 
311/3 Сосняки зеленомошной группы  (черничные, брусничные, кисличные) 
311/4 Травяно-болотные сообщества 
312/1 Осинники смешанные (неморально-бореальные) 
312/2 Осинники смешанные (неморально-бореальные) 
312 Смешанные березовые мелкотравные (неморально-бореальные) 

312/3 Смешанные березовые мелкотравные (неморально-бореальные) 
313/1 Разнотравно-злаковая, сенокос 
313/2 Сосняки чернично-зеленомошные искусственного происхождения  
313 Смешанные елово-сосново-березовые чернично-травяные 

313/3 Залежные земли, местами зарастающие кустарником и островными лесами 
разнотравно-злаковые 

Структура растительных сообществ на территории проектируемого строительства и в 
зоне воздействия в границах памятника природы «Сосновый бор села Кривец» представлена 
в Таблица 2.4. 
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Таблица 2.4 - Структура растительных сообществ на территории проектируемого 
строительства и в зоне воздействия в границах памятника природы 
«Сосновый бор села Кривец» 

Растительные сообщества 
Площадь на 

территории зоны 
воздействия, га 

% от общей 
площади 

территории 
изысканий 

Сосновые леса 
Сосняки зеленомошной группы  (черничные, брусничные,/ кисличные) 27,75 25,11 
Сосняки чернично-зеленомошные искусственного происхождения 1,26 1,14 

Смешанные  и мелколиственные леса 
Смешанные елово-сосново-березовые чернично-травяные 3,27 2,96 
Осинники смешанные мелкотравные (неморально-бореальные) 16,58 15,00 
Смешанные березовые мелкотравные (неморально-бореальные) 17,66 15,98 

Участки с избыточным увлажнением 
Травяно-болотные сообщества 1,47 1,33 

Луговые сообщества  
Лугово-древесно-кустарниковые сообщества в долинах и поймах рек  11,63 10,52 
Разнотравно-злаковые, сенокос 0,58 0,53 

Залежные земли 
Залежные земли, местами зарастающие кустарником и островными лесами 
разнотравно-злаковые 0,26 0,24 

Антропогенно-нарушенные территории  
Разнотравно-злаковые сообщества вдоль коридоров трассы газопроводов, ЛЭП, 
дорог, промышленных объектов 30,04 27,18 

Редкие и охраняемые виды растений 
В ходе проведенных инженерно-экологических изысканий в районе проектируемого 

объекта строительства в границах Памятника природы «Сосновый бор села Кривец» 
растения, подлежащие охране и занесенные в Красную книгу Ярославской области и 
Красную Книгу Российской Федерации, отсутствуют.  

Отсутствие редких и охраняемых видов растений связано с особенностями мест их 
произрастания, редкостью и высокой степенью антропогенной нарушенности территории 
исследования. 

Животный мир 
Животный мир района исследования типичен для южной тайги. В основном 

представлен лесными видами. Это крупные хищные и мелкие звери, копытные, 
насекомоядные, зайцеобразные, грызуны, из птиц – воробьиные, куриные, дневные и ночные 
хищники. Для открытых ландшафтов характерны мелкие грызуны, рукокрылые, хищники, 
утиные, бекасовые, чайковые. 

Земноводные 
Земноводных насчитывается 9 видов. К широко распространенным видам относятся: 

тритон (Triturus vulgaris), лягушки (Rana temporaria и Rana arvalis), жаба (Bufo bufo). Эти 
виды заселяют различные местообитания, и относительно легко адаптируются к новым 
условиям среды.  

Пресмыкающиеся 
Фауна пресмыкающихся насчитывает 5 видов: три вида ящериц и два вида змей. 

Повсеместно, на всем протяжении территории исследования обитает ящерица живородящая, 
достигающая местами значительной численности. Также широко, но более разобщенными 
популяциями распространена вдоль существующего коридора коммуникаций гадюка 
обыкновенная (Vipera berus). 

Птицы 
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В пределах Ярославской области насчитывает более 260 видов птиц. Видовое 
разнообразие птиц вдоль проектируемой трассы значительно в связи с пересечением 
множества разнообразных растительных сообществ, населяемых различными видами птиц, а 
также пересечением миграционных путей перелетных и кочующих птиц. 

Основу орнитофауны территории составляют виды, относящиеся к лесной 
палеарктической и европейской широколиственной фаунистическим группам. 

Наибольшие площади района исследования занимают сосновые леса. В данном типе 
лесорастительных условий в летний период доминируют широко распространенные виды 
(зяблик Fringilla coelebs и пеночка-весничка Phylloscopus trochilus), многочисленны также 
гаичка буроголовая Parus montanus, королек желтоголовый Regulus regulus, регулярно 
встречаются горихвостка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus, синица хохлатая Parus 
cristatus, дятел большой пестрый Dendrocopos major. Обычны в сосняках глухарь 
обыкновенный и сойка. 

Участки с преобладанием ели характеризуются хорошими защитными свойствами и 
устойчивым микроклиматом. Еловые леса характеризуются большой сомкнутостью крон, 
однообразием видового состава растений и беспозвоночных. Видовой состав ельников 
относительно беден. В летний период доминируют зяблик, гаичка буроголовая, 
многочисленны: пеночка зеленая, зарянка, пеночка-теньковка, снегирь обыкновенный, 
певчий дрозд, регулярно встречаются рябчик. 

Население птиц вторичных хвойно-мелколиственных лесов. В летнем населении в 
орнитофауне вторичных лесов доминируют зяблик Fringilla coelebs и пеночка-весничка 
Phylloscopus trochilus, суммарная доля которых может достигать до 25 % населения птиц. 
Содоминантами являются конек лесной Anthus trivialis, гаичка буроголовая Parus montanus, 
зарянка Erithacus rubecula, дрозд-рябинник Turdus pilaris. Большинство видов, в том числе 
доминирующие, относится к европейскому типу фауны. Численность птиц на разных 
участках несколько отличается и в летний период составляет около 600 – 700 особей/км2. В 
течение года население птиц вторичных хвойно-мелколиственных лесов подвержено 
значительным колебаниям, поскольку большинство видов, населяющих данные 
местообитания, являются перелетными или кочующими, что и приводит к динамике 
видового состава и численности птиц. В осенний период распределение птиц неравномерно, 
т.к. они перемещаются в данных местообитаниях стайками в поисках пищи. 

Сообщества птиц вторичных лесов являются довольно устойчивыми, поскольку их 
основу составляют широко распространенные, экологически пластичные виды, но 
устойчивость орнитоценозов, естественно, зависит от площади местообитаний и 
интенсивности фактора беспокойства. 

На участках смешанных мелколиственных лесов условия обитания разнообразны и 
благоприятны для птиц. В них хорошие защитные свойства, многочисленны 
беспозвоночные. В летнем населении доминируют зяблик, пеночка-весничка, лесной конек, 
буроголовая гаичка, рябинник, широко распространены и многочисленны белобровик, 
пересмешка зеленая, дятел большой пестрый и многие другие. 

В местах мелколесья и кустарниковых зарослей разнообразна и богата кормовая база, 
множество укрытий. Для многих видов птиц благоприятными являются сплошные 
кустарниковые заросли, без открытых участков, где возрастает потенциальная опасность в 
отношении хищников.  В летнем населении данных сообществ доминируют зяблик, пеночка-
весничка, славка садовая, конек лесной, обычными видами являются камышевка болотная, 
овсянка обыкновенная, чечевица обыкновенная. Большинство видов относится к 
европейскому типу фауны. 
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Территория коридоров трасс ЛЭП, газопроводов характеризуется неоднородностью 
видового состава, что определяется, прежде всего, давностью и степенью зарастания 
вырубок. Доминируют зяблик, пеночка-весничка, конек лесной, трясогузка белая, 
камышевка садовая. Большинство видов относятся к европейскому типу фауны и 
транспалеарктам. 

В пойменной части, чередующейся с кустарниками, на пойменных лугах регулярно 
встречаются околоводные и водоплавающие птицы, которые здесь могут кормиться на 
небольших водоемах (лужах, старицах) или гнездиться. В летний период преобладают 
камышевки садовая, болотная и барсучок, серая славка, камышевая овсянка, коростель. 
Довольно обычными являются соловей обыкновенный, варакушка, луговой чекан, реже 
встречаются белая и желтая трясогузки. Численность птиц очень различна и зависит от 
множества факторов: ширина и протяженность луга, наличие и густота кустарников, 
микроводоемов, грязевых и песчаных участков, сенокошение. Эти особенности разнообразят 
условия и увеличивают видовое разнообразие и численность птиц. 

Многие виды птиц в безморозный период прилетают на пойменные луга на кормежку 
(чайковые, кулики, ласточки, дрозды, скворцы, врановые). Регулярно обследуют пойменные 
луга коршун черный Milvus migrans, лунь болотный Circus aeruginosus и другие. 

Население птиц полей местами в сочетании с лугами и кустарниками. 
Характеризуется относительной бедностью видового состава и очень резкими колебаниями 
численности птиц, особенно в период обработки земель. Доминируют жаворонок полевой 
Alauda arvensis, чибис Vanellus vanellus, трясогузка белая Motacilla alba. Многочисленны на 
кормежке ворона серая, галка, грач, скворец обыкновенный. 

В зимний период на открытых, широких полях птицы практически не задерживаются, 
по окраинам полей кочуют небольшими стайками синицы (большая, лазоревка), щеглы, 
чечетки, снегири. Вблизи населенных пунктов, при вывозе на поля органики там 
встречаются вороны серые и галки. 

Население птиц крупных рек. Видовое разнообразие и численность часто зависят от 
характера береговой линии. Преобладают чайка сизая Larus canus, чайка озерная Larus 
ridibundus, крачка речная Sterna hirundo, обычны чернеть хохлатая, ласточка береговая, белая 
трясогузка. В период весенних и осенних миграций на крупных реках многочисленны кряква 
обыкновенная, свиязь обыкновенная, чернеть хохлатая, нырок красноголовый и другие утки, 
регулярно мигрируют вдоль крупных рек гуси, кулики. 

Млекопитающие 
В настоящее время фауна млекопитающих региона исследования представлена 60 

видами, принадлежащими 38 родам, 17 семействам и 6 отрядам. Около 30% видов широко 
распространены по всей лесной зоне: это обыкновенная бурозубка, бурый медведь, лось, 
заяц-беляк, рыжая полевка, обыкновенная белка и другие. Другой многочисленной группой, 
к которой принадлежат около 20% видов, являются лесные западноевропейские формы. К 
ним относятся лесная куница, европейская норка, лесной хорь, лесная мышовка и другие. К 
сибирскому, типично таежному комплексу млекопитающих, принадлежат 7 видов зверей: 
средняя и равнозубая бурозубки, красно-серая и красная полевки, азиатский бурундук. К 
группе видов, обладающих широкой экологической валентностью и имеющих значительное 
распространение за пределами географической зоны, относятся 6 видов хищных 
млекопитающих: волк, обыкновенная лисица, речная выдра, обыкновенный барсук, ласка и 
горностай. Группу лесостепных и степных видов образуют 6 видов зверей: обыкновенный 
еж, заяц-русак, полевая мышь, мышь-малютка, обыкновенная и восточноевропейская 
полевки. 
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Доминирующее положение в пределах территории исследования принадлежит 
лесным местообитаниям. 

В лесах обитают представители многих отрядов млекопитающих. Из хищных 
млекопитающих, кроме медведя, встречаются: волк, лисица, енотовидная собака, барсук, 
куница, хорёк, горностай, ласка. Из грызунов обычны: заяц-беляк, белка обыкновенная, 
белка - летяга (не для всех районов), рыжая лесная полевка, полёвка обыкновенная, причём, 
последняя обычно сопутствует разработкам под пашню лесной целины. 

На участках с преобладанием ели обитают бурозубки (Sorex araneus, S. minutus), из 
хищных обычны куница лесная, горностай. Крупные хищники: медведь бурый Ursus arctor, 
волк Canis lupus редки. Среди грызунов преобладают полевка рыжая Cletrionomys glareolus, 
белка Sciurus vulgaris. Среди копытных в ельники заходят лось Alces alces и кабан Sus scrofa.  

Наибольшие площади исследуемой территории занимают сосняки – наиболее бедный 
в фаунистическом отношении биотоп. В данную группу входят насаждения с господством 
сосны в древостое и различным живым напочвенным покровом. Нередко в составе 
присутствует береза, иногда ель. Разреженность древостоя и слаборазвитый подлесок, живой 
напочвенный покров создают плохие защитные условия для мелких грызунов и 
насекомоядных. Здесь в небольшом количестве можно встретить полевок, мышевидных 
грызунов, белок. Из других представителей животного мира в данном биотопе можно 
встретить барсука, привлекаемого обилием личинок хрущей. В зимнее время в сосняках с 
обильным подростом кормятся лоси. Из насекомых обильно встречаются короеды, 
жужелицы, златки, перепончатокрылые. 

Во вторичных хвойно-мелколиственных лесах разнообразие млекопитающих выше, 
что связано с гораздо большими площадями данных сообществ и более разнообразными 
условиями. Помимо выше указанных видов обычны еж обыкновенный Erinaceus europaeus, 
крот европейский Talpa europaea, ласка Mustela nivalis, лисица Vulpes vulpes, мышовка 
лесная Sicista betulina, по опушкам – полевка темная Microtus agrestis и заяц-беляк Lepus 
timidus. 

Смешанные мелколиственные леса являются производными от коренных хвойных 
лесов. На стадии жердняка привлекают летом медведя, который кормится осиновым листом 
и заламывает множество молодых осин. В спелых и разреженных насаждениях развивается 
пышное разнотравье и подлесок, что делает их хорошим пастбищем для лосей. Довольно 
многочисленны мышевидные грызуны и землеройки. 

Лесные вырубки оказывают глубокое воздействие на кормовую базу, микроклимат и 
защитные условия влекут за собой смену населения животных. Вырубки разного возраста, 
находящиеся на различных стадиях возобновления, имеют неодинаковое влияние на видовой 
состав и численность животных. 

Открытые, свежие вырубки наименее благоприятны для зверей. Отсутствие древостоя 
способствует высокой инсоляции и прогреву почвы. Затененность возникает лишь на 
отдельных участках с порослью и относительно густым травяным покровом. 
Многочисленные порубочные остатки создают неплохие условия для укрытия 
млекопитающим и привлекают массу насекомых.  

Зарастающие вырубки более богаты в фаунистическом отношении. Более обильны 
бурозубки, мышевидные грызуны, появляются кроты. Здесь уже постоянно держатся 
горностай, хорек, ласка, охотится лисица, в поисках насекомых и молодых побегов приходит 
медведь. В связи с появлением кустарничкового яруса обычен заяц-беляк. Молодые осинки 
также являются важной кормовой базой для лосей. 
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На заболоченных площадях встречаются обыкновенная бурозубка, темная полевка, 
желтогорлая мышь и садовая соня. Грызуны привлекают в такие места хорька, горностая, 
ласку, лисицу. По окраинам, где идет более интенсивное возобновление, кормятся зайцы и 
лоси. В отдельно сохранившихся старых осинах поселяются летучие мыши. По берегам реки 
отмечаются: ондатра, полевка водяная, норка, бобр, кутора. 

Кустарники и труднопроходимые заросли ив, ольхи и других пород в купе с густым 
травостоем и примесью тростника, которые возникают на сырых и заболоченных низинах, а 
также куртины ивняка чередующиеся с кочковатыми лугами создают отличные условия для 
пастьбы и отдыха лосей. Здесь же обитают ондатра, водяная полевка. 

Места с избыточным увлажнением мало пригодны для обитания большинства видов 
млекопитающих. Исключение составляют кутора, водяная полевка, ондатра, полевка-
экономка. 

Териофауна моховых болот бедна и однообразна. Моховые кочки служат убежищем 
обыкновенной и малой бурозубкам, рыжей и темной полевкам. Насекомых обычно во мху 
очень мало, кормовая база насекомоядных бедна.  Из других видов встречается заяц-беляк, 
ласка, горностай. Сухие лесные островки используются волками для устройства логова, 
медведями – для зимних берлог, барсуками-для рытья нор. Летом на моховых болотах 
приходят отдыхать лоси. На топких окраинах кормятся лоси и зайцы. 

Открытые пространства заселяют полевки обыкновенная Microtus arvalis и 
экономка Microtus oeconomus, мышь полевая Apodemus agrarius и мышь-малютка Micromys 
minutus, обычен хорек черный Mustela putorius. Многочислен заяц-беляк, предпочитающий 
кустарниковые заросли и высокотравье.  

Вблизи ручьев и рек встречаются кутора обыкновенная Neomys fodiens, водяная 
полевка Arvicola terrestris, Отдельные виды мышевидных грызунов сравнительно мало 
изучены. Самая маленькая из них - мышь-малютка. Довольно редки норка европейская 
Mustela lutreola, выдра. 

Из насекомоядных животных довольно обычна в водоемах водная землеройка, или 
кутора. Обитающая в местных водоемах водяная полевка, больше как водяная крыса, 
является объектом охоты.  

Редкие и охраняемые виды животных 
На территории Памятника природы в районе пересечения проектируемого объекта 

строительства отсутствуют представители фауны, подлежащие охране и занесённые в 
Красную книгу Ярославской области и Красную книгу Российской Федерации.  

2.7 Характеристика качества окружающей среды 

2.7.1 Атмосферный воздух 
Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, 

неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. Основная масса вы-
бросов приходится на автотранспорт и теплоэнергетику, химическую и нефтехимическую 
промышленности. Остальные выбросы дают предприятия цветной металлургии, 
машиностроительной, металлообрабатывающей, пищевой промышленности и 
промышленности строительных материалов. 

Существующий уровень загрязнения атмосферы в районе расположения объекта 
оценивается на основании справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ 
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Ярославского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» №10/08-28/358 от 17.12.2021 г. 
представлены в Таблица 2.5.  
Таблица 2.5 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

Загрязняющее вещество Концентрация, мг/м3 
Серы диоксид 0,018 
Оксид углерода 1,80 
Диоксид азота 0,055 
Оксид азота 0,038 
Бенз(а)пирен 1,5*10-6 

2.7.2 Почвы 
В соответствии с требованиями п.4.20 СП 11-102-97 Инженерно-экологические 

изыскания для строительства, при оценке химического загрязнения почв применяется 
суммарный показатель химического загрязнения, характеризующий степень химического 
загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных 
классов опасности.  

Справочные значения фоновых концентраций и результаты расчета суммарного 
показателя химического загрязнения приведены в Таблица 2.4. 
Таблица 2.6 - Расчет суммарного показателя загрязнения (Zc) 

№ пробы  Грансостав 

Коэффициент концентрации химического вещества 
(Ксi) 

Zc 

Категория 
загрязнения  

Приложение 1 
СанПиН 

2.1.7.1287-03 

Н
ик

ел
ь 
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ви

не
ц 

М
ед
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Ц
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ы

ш
ья

к 

Рт
ут

ь 

К
ад

м
ий

 

К
об
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ьт

 

Дерново-подзолистые песчаные и 
супесчаные  

(таблица 4.1 СП 11-102-97) 
6 6 8 28 1,5 0,05 0,05 3 

Дерново-подзолистые суглинистые 
и глинистые  

(таблица 4.1 СП 11-102-97) 
30 15 15 45 2,2 0,10 0,12 10 

К309х  супесь 1,12 0,74 0,68 0,85 0,85 0,60 1,78 - 1,90 допустимая 

К311х  супесь 0,75 0,80 0,71 0,88 0,87 0,64 1,48 - 1,48 допустимая 

К313х  легкий суглинок 0,05 0,15 0,22 0,68 0,55 0,41 0,78 - 0 допустимая 

На основании расчета, степень загрязнения почв относится к допустимой категории. В 
соответствии с п.5.2 СанПиН 2.1.7.1287-03, почвы допустимой категории загрязнения могут 
использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 
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3 Ограничения природопользования 
 
Памятник природы «Сосновый бор села Кривец» (утвержден Постановлением 

администрации Ярославской области от 21.01.2005 №8 «Об особо охраняемых природных 
территориях Ярославской области»; режим хозяйственного использования и Положение о 
памятнике природы «Сосновый бор села Кривец» утверждены Постановлением 
правительства Ярославской области от 22.01.2013 №18-п.). 

Памятник природы «Сосновый бор села Кривец» создан в целях сохранение ценного в 
экологическом, рекреационном, научном и эстетическом отношении лесного массива, а 
также других природных комплексов и объектов естественного происхождения. 

Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного 
природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, а 
также противоречащие задачам объявления данного комплекса памятником природы, в том 
числе:  

• рубки древесных насаждений и ценных пород кустарников, за исключением 
санитарных рубок в соответствии с действующим законодательством;  

• подсочка деревьев;  

• применение и хранение ядохимикатов, химических средств защиты растений и 
стимуляторов роста;  

• разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; 
весенние палы травы;  

• предоставление земельных участков для строительства баз и домов отдыха, 
жилищных и промышленных объектов, а также смена разрешенного вида 
использования земель для указанных целей;  

• строительство объектов капитального строительства, а также объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства, без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы;  

• проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологических 
изысканий и разработка полезных ископаемых;  

• взрывные работы;  

• прокладка новых дорог;  

• промысловый сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья; 
добывание видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Ярославской области;  

• разведение костров вне специально оборудованных мест;  

• выпас и прогон скота;  

• сброс сточных вод и канализации;  

• заправка топливом и мойка автотранспорта;  

• движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне 
дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за 
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исключением специальных транспортных средств и в целях охраны и изучения 
территории памятника природы;  

• уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, 
границах памятника природы и его охранной зоны и (или) об ограничениях 
природопользования на территории памятника природы и его охранной зоны, а 
также иных специальных знаков. 

В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 
22.01.2013 г. № 18-п (в редакции Постановления Правительства Ярославской области от 
04.03.2024 г. №232-п) на территории памятника природы «Сосновый бор села Кривец» 
выделена зона ограниченного хозяйственного использования. В состав данной зоны включен 
земельный участок, занимаемый проектируемыми сооружениями. 

Согласно п.4 Приложению 3 Положения о памятнике природы «Сосновый бор села 
Кривец», утвержденного Постановлением Правительства области от 22.01.2013г. №18-п, на 
территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая выполнению целей 
памятника природы и необходимая для эксплуатации, обслуживания, ремонта, капитального 
ремонта и реконструкции объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта», в т.ч.: 

• проведение регламентных эксплуатационных работ, не оказывающих 
механическое и иное воздействие на объекты животного мира в границах 
памятника природы; 

• прокладка дорог, предназначенных для ведения строительно-монтажных, 
регламентных эксплуатационных и ремонтных работ; 

• прокладка и содержание просек в границах, установленных законодательством; 

• вырубка деревьев в пределах допустимых расстояний до их крон, а также вырубка 
деревьев, угрожающих падением; 

• строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание хозяйственных, 
технических сооружений и линейных объектов; 

• предоставление земельных участков под расширение и строительство 
сооружений, необходимых для безопасного и эффективного функционирования 
существующих объектов; 

• движение и стоянка транспортных средств, обеспечивающих выполнение целей 
зоны. 

Согласно п.3 Приложению 3 Положения на территории зоны ограниченного 
хозяйственного использования запрещается деятельность, которая может нанести ущерб 
природным комплексам и объектам растительного и животного мира: 

• огораживание территории (за исключением локальных объектов), 
препятствующее свободному перемещению животных; 

• применение ядохимикатов и химических средств борьбы с зарастанием 
технических коридоров линейных объектов; 

• проведение строительных работ, а также работ по вырубке древесно-
кустарниковой растительности, в том числе ручным способом, или с 
использованием механических секаторов в период размножения и миграций, 
гнездования и выращивания потомства объектов животного мира (с апреля по 
июнь включительно). 
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4 Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

4.1 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду  

4.1.1 Воздействие на атмосферный воздух 

4.1.1.1 Период строительства 
При производстве работ по прокладке ВОЛС (включая этап подготовительных работ) 

воздействие на атмосферу заключается в загрязнении атмосферного воздуха: 

• неорганизованными источниками загрязнения атмосферы выхлопными газами 
двигателей внутреннего сгорания при работе строительной техники; 

• организованными источниками загрязнения атмосферы выхлопными газами 
двигателей внутреннего сгорания при работе ДЭУ; 

• неорганизованными источниками загрязнения атмосферы при заправке 
строительной техники; 

• неорганизованными источниками загрязнения атмосферы при пылящих работах. 

4.1.1.2 Период эксплуатации 
В процессе эксплуатации вдольтрассовая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) 

не является источниками загрязнения атмосферного воздуха на окружающую среду. 

4.1.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду 

4.1.2.1 Период строительства 
В период строительно-монтажных работ источниками шумового воздействия на 

окружающую среду являются двигатели дорожной и строительной техники.  

4.1.2.2 Период эксплуатации 
В процессе эксплуатации вдольтрассовая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) 

не является источниками шумового воздействия на окружающую среду. 

4.1.3 Воздействие на водные ресурсы 

4.1.3.1 Период строительства 
Негативное воздействие на водную среду в период подготовительных и строительно-

монтажных работ заключается в:  

• возможном локальном загрязнении водной среды хозяйственно-бытовыми и 
поверхностными сточными водами, образующимися на площадках строительства, 
в случае несоблюдения правил их временного хранения; 

• возможном локальном загрязнении водной среды в связи с непреднамеренными 
проливами и утечками нефтепродуктов от работающей автостроительной 
техники, а также при использовании в работе грязной автотехники; 

• возможном локальном загрязнении поверхностных вод продуктами размыва 
почвенного покрова и минерального грунта, поступающих с дождевыми 
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сточными водами с площадок выполнения работ на сопредельной к водоохранной 
зоне и прибрежной защитной полосе р. Волга территории; 

• возможном локальном загрязнении поверхностных вод продуктами размыва 
почвенного покрова и минерального грунта, поступающих с дождевыми 
сточными водами с площадок выполнения работ; 

• нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при производстве 
земляных работ, что может привести к локальному изменению поверхностного 
стока распределения дождевых вод.  

4.1.3.2 Период эксплуатации 
Воздействие на природный комплекс и их компоненты (водную среду) в процессе 

эксплуатации объектов проектирования выражается в: 

• локальном изменении баланса подземных и поверхностных вод в процессе их 
взаимодействия и перестройки гидродинамической сетки движения грунтовых 
вод, что выражаться в возможном проявлении барражного эффекта, активизации 
процессов обводнения, подтопления и заболачивания прилегающих территорий. 

4.1.4 Воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

4.1.4.1 Период строительства 
При строительстве объектов проектирования в границах памятника природы 

регионального значения «Сосновый бор села Кривец» негативное постоянное воздействие на 
водные биологические ресурсы не оказывается. 

4.1.4.2 Период эксплуатации 
При эксплуатации объектов проектирования в границах памятника природы 

регионального значения «Сосновый бор села Кривец» негативное постоянное воздействие на 
водные биологические ресурсы не оказывается. 

 

4.1.5 Воздействие на земельные ресурсы, почву и геологическую среду, 
растительный и животный мир 

4.1.5.1 Период строительства 
При производстве подготовительных и строительно-монтажных работ по 

строительству сооружений возможное воздействие проектируемого объекта на земельные 
ресурсы, почву и геологическую среду заключается в: 

• отводе земельных ресурсов с выполнением на этих площадях земляных работ; 

• срезке плодородного слоя почвы и возможным его частичным перемешиванием с 
подстилающим грунтом, перемещении во временный отвал в границах полосы 
отвода и обратно при планировке и подготовке полосы отвода; 

• локальном изменении геологических условий при разработке траншей под кабели 
на участках прокладки ВОЛС механизированным и ручным способом в открытую 
траншею; 
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• возможном частичном вытаптывании растительного покрова угодий, 
примыкающих к площадкам линейной части и полосе производства работ при 
нарушении правил ведения строительных работ и несоблюдении границ отвода; 

• возрастании фактора беспокойства и временной миграции обитающих вблизи 
строительства птиц и животных. 

Воздействие на геологическую среду, выражающееся, прежде всего, в развитии 
негативных экзогенных процессов, в полном объеме будет проявляться только во время 
эксплуатации линейных сооружений, так как период строительства занимает существенно 
меньшее время по сравнению с периодом эксплуатации. Учитывая инерционность 
геологической среды, проявления негативных экзогенных процессов непосредственно в 
период выполнения строительных работ будут минимальными. 

4.1.5.2 Период эксплуатации 
В процессе эксплуатации проектируемого подземного кабеля связи воздействия на 

почву, земельные ресурсы, растительный и животный мир не ожидается. 
Определенное негативное воздействие может быть оказано обслуживающим 

персоналом, осуществляющим регулярный осмотр состояния трассы ВОЛС. 

4.1.6 Воздействие образующихся отходов на состояние окружающей среды 

4.1.6.1 Период строительства 
Во временном отношении воздействие отходов производства и потребления на 

окружающую среду можно классифицировать как краткосрочное - характерные для периода 
проведения строительно-монтажных работ. 

Воздействие отходов, образующихся при строительстве на окружающую среду 
является незначительным (практически нейтральным), так как все виды отходов мало 
влияют на физико-химические и биологические процессы, происходящие в окружающей 
среде. 

Особенности обращения с отходами на этапе строительства заключаются в 
следующем: 

• время воздействия на окружающую среду незначительное, ограниченное сроками 
строительства; 

• отсутствие длительного накопления строительных отходов - вывоз в места 
размещения ведется непосредственно в процессе производства строительных работ; 

• технологические процессы строительства базируются на максимализации 
использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает 
минимальное количество отходов строительства; 

4.1.6.2 Период эксплуатации 
В связи с тем, что при эксплуатации проектируемых сооружений отсутствуют отходы 

производства и потребления, воздействия отходов на окружающую среду не ожидается. 
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4.2 Оценка воздействия при строительстве объекта 

4.2.1 Оценка химического воздействия на атмосферный воздух 

4.2.1.1 Период строительства 
При проведении строительных работ в атмосферу выбрасывается 11 веществ, между 

которыми могут образоваться две 2-х компонентные группы суммации и одна 2-х 
компонентная группа веществ, обладающая эффектом неполной суммации при совместном 
присутствии. 

Перечень и количество выбрасываемых загрязняющих веществ в период проведения 
строительных работ отражает Таблица 4.1. Коды приняты в соответствии с «Перечнем и 
кодами веществ, загрязняющих атмосферный воздух». Классы опасности, ПДК или ОБУВ 
загрязняющих веществ приняты в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания». 
Таблица 4.1 - Перечень и характеристика выбрасываемых загрязняющих веществ в период 

проведения строительных работ 
Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 
Значение ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ, 

т/период код наименование 

1 2 3 4 5 6 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,04000 

3 0,286150 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,40000 
-- 

0,06000 

3 0,164120 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,15000 
0,05000 
0,02500 

3 0,051260 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,50000 
0,05000 

-- 

3 0,051910 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,00800 
-- 

0,00200 

2 0,000004 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

5,00000 
3,00000 
3,00000 

4 0,394440 

0703 Бенз/а/пирен ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

-- 
1,00e-06 
1,00e-06 

1 2,09e-07 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,05000 
0,01000 
0,00300 

2 0,001900 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

ОБУВ 1,20000  0,123420 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

1,00000 
-- 
-- 

4 0,001530 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,50000 
0,15000 

-- 

3 0,002690 

  Всего веществ        :           11  1,077424 
  в том числе твердых  :    3    0,053950 
  жидких/газообразных  :   8   1,023474 
 Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 
6035 (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 
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Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение ПДК 
(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ, 

т/период код наименование 

6043 (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 
6046 (2)  337 2909  Углерода оксид и пыль цементного производства 
6204 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

Для оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации объектов 
проектирования выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ при помощи 
унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 
4.70).  

Расчеты выбросов представлены в Приложении Б. 
Проведение расчетов рассеивания 
Расчеты рассеивания выполнены по всем ингредиентам с автоматическим перебором 

всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для 
данной местности. 

Все неорганизованные выбросы сведены в неорганизованные (площадные) источники, 
т. к. неизвестно, где будет работать конкретная техника. В качестве гигиенических 
нормативов выброса загрязняющего вещества в СанПиН 2.1.3684-21 принято значение 1 
ПДКмр для населённых пунктов. 

Расчеты выполнялись на летний период года.  
Для выполнения расчетов рассеивания была выбрана точка на границе строительной 

площадки. 
Результаты расчетов иллюстрируют Таблица 4.2.  

Таблица 4.2 – Результаты расчета рассеивания  

Наименование загрязняющего вещества Код 
вещества 

Фоновые концентрации, 
доли ПДК 

Концентрации вещества в расчетных 
точках, доли ПДК 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 301 0,27 0,90 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 304 0,09 0,27 
Углерод (Сажа) 328 - 0,17 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 330 0,04 0,07 
Дигидросульфид (Сероводород) 333 - 0,00 
Углерод оксид 337 0,36 0,39 
Формальдегид 1325 - 0,01 
Керосин  2732 - 0,04 
Углеводороды предельные С12-С19 2754 - 0,00 
Пыль неорганическая: до 20% SiO2 2909 - 0,02 
Гр. суммации 1325+333) 6035 - 0,01 
Гр. суммации (330+333) 6043 - 0,04 
Гр. суммации (301+330) 6204 0,19 0,61 

Выводы: 
Согласно выполненным расчетам на границе строительной площадки превышения 

гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 1 
ПДКм.р. не обнаружено. 

Расчеты рассеивания представлены в Приложении В. 
Следовательно, проводимые на территориях памятника природы регионального 

значения «Сосновый бор села Кривец» работы необратимого негативного влияния на 
атмосферный воздух района проведения строительных работ не окажут. 
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Оказываемое негативное влияние при строительстве ВОЛС носит временный 
характер. После окончания работ по строительству объекты временного строительства 
ликвидируются, все оборудование, автотранспорт и строительная техника вывозится. 

4.2.1.2 Период эксплуатации 
В процессе эксплуатации волоконно-оптического кабеля связи вдоль системы 

магистральных газопроводов «Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)» на участке Грязовец-Мышкин, 
проходящего по территориям памятника природы регионального значения «Сосновый бор 
села Кривец» выбросы в атмосферу отсутствуют, негативное воздействие на окружающую 
природную среду не оказывается. 

4.2.2 Оценка воздействия физических факторов 

4.2.2.1 Период строительства 
Основными источниками шумового загрязнения окружающей среды в период 

строительства являются строительные машины и механизмы. 
На основании данных выполнен расчёт эквивалентных уровней звуковой мощности 

для строительной техники, одновременно работающей на площадке строительства, который 
приведен в Таблица 4.3. 
Таблица 4.3 - Расчёт эквивалентных уровней звуковой мощности источников непостоянного 

шума (строительной техники) 
Наименование 

машин и 
механизмов 

Номер ист. 
шума  

Работа под 
максимальной 

нагрузкой 

Работа под 
минимальной 

нагрузкой 

Работа без нагрузки Эквивалентный 
уровень 
звуковой 

мощности ист. 
шума,  

Lэкв=10*lg(1/Т
∑τ*10 0,1*L) 

Максимальн
ый уровень 

звуковой 
мощности 
ист. шума  

Время 
воздейст

вия 
уровня 

Максимальн
ый уровень 
звуковой 
мощности 
ист. шума  

Время 
воздейст

вия 
уровня 

Максималь
ный 

уровень 
звуковой 
мощности 
ист. шума  

Время 
воздейст

вия 
уровня 

LA τ, мин. LA τ, мин. LA τ, мин. LA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бульдозер ИШ 101 87,00 208 82,00 70 80,00 112 81 
Экскаватор ИШ 102 90,00 208 85,00 70 82,00 112 84 
Автосамосвал ИШ 103 95,00 20 - - - - 78 
Компрессор ИШ 104 78,00 80 - - 72,00 100 68 
ДЭС ИШ 105 98,00 120 - - - - 89 

Строительная техника является источниками непостоянного шума. 
Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по 

энергии) уровни звука LАэкв., дБА  и максимальные уровни звука LАмакс, дБА. 
В качестве нормативных требований, для определения уровней шумового воздействия 

на окружающую среду источниками непостоянного шума, приняты санитарные требования 
по шумовому загрязнению для территории, непосредственно прилегающих к жилым домам 
(п. 102 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обирания»), которые 
приведены в Таблица 4.4. 
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Таблица 4.4 - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука для источников 
непостоянного шума 

Вид трудовой деятельности, рабочее место Время суток 

Уровни звука и 
экв. уровни 

звука 
(в дБА) 

Максимальные 
уровни звука  

LАмакс, дБА 

Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, 
домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других 
образовательных организаций 

с 7 до 23 ч. 
с 23 до 7 ч. 

55 
45 

70 
60 

Выводы:  
По результатам расчета шумового воздействия эквивалентные уровни звука и 

максимальные уровни звука на границе строительной площадки составляют 51,3 дБА и 59,6 
дБА, соответственно, что не превышает нормативных значений, установленных СанПиН 
1.2.3685-21.  

Расчеты шумового воздействия представлены в Приложении Г. 
С увеличением расстояния от площадки проведения работ уровень звука падает, что 

объясняется процессом его затухания. Оказываемое негативное влияние при строительстве 
объектов носит временный характер. Учитывая, что работы ведутся только в дневное время 
можно считать, что период строительства ВОЛС проходящего по территориям памятника 
природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец» не окажет значительного 
негативного влияния на окружающую среду. 

4.2.2.2 Период эксплуатации 
В процессе эксплуатации волоконно-оптического кабеля связи вдоль системы 

магистральных газопроводов «Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)» на участке Грязовец-Мышкин, 
проходящего по территориям памятника природы регионального значения «Сосновый бор 
села Кривец» шумовое воздействие отсутствует, негативное воздействие на окружающую 
природную среду не оказывается.   

4.2.3 Оценка воздействия на водные ресурсы 

4.2.3.1 Период строительства 
Результаты оценки воздействия при дополнительном потреблении водных ресурсов 

на производственные, хозяйственно-питьевые и гигиенические нужды строительных бригад 
и водоотведении отражает Таблица 4.5.  
Таблица 4.5- Водохозяйственный баланс при строительстве на территории памятника 

природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец» 

Наименование потребности 

Водопотребление Водоотведение Безвозвратные 
потери всего за 
период СМР, м3 м3/сутки всего за период 

СМР, м3 м3/сутки всего за период 
СМР, м3 

Хозяйственно-бытовые нужды  
на площадках строительства 1,25* 27,5* 1,25** 27,5** 

 
Производственно-технические 
нужды 

0,9* 19,8*  - 19,8 

Поверхностный сток - - - 14,2** - 

Всего 2,15 47,3 1,25 41,7 19,8 
Примечание: *  - забор воды из действующих водопроводных сетей, а так же привозной бутилированной водой;  

** - сброс на действующие очистные сооружения 
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Расчеты воздействия на водную среду представлены в Приложении Д. 
Проживания строительных бригад предусматривается с наймом жилья, за границами 

памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец» в связи с чем, 
потребление воды на питьевые и хозяйственно–бытовые нужды и отвод хозяйственно–
бытовых сточных вод в местах постоянного проживания строительных бригад в 
водохозяйственном балансе (Таблица 4.5) не отражаются.  

Обеспечение водными ресурсами предусматривается из существующих источников 
водоснабжения, размещенными за границами памятника природы регионального значения 
«Сосновый бор села Кривец», и привозной бутилированной водой, доставляемых 
специальным автотранспортом к месту ведения работ. 

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод на месте ведения работ предполагается 
осуществлять с использованием мобильных сантехнических кабин (биотуалеты) в 
герметичные металлические емкости, объемом 1 м³ каждая. Вывоз сточных вод из 
накопительных емкостей будет осуществляться по мере накопления, с использованием 
спецавтотранспорта. Предусматриваемый проектом сбор хозяйственно-бытовых сточных вод 
к загрязнению компонентов природной среды и нарушению экологического баланса в 
границах памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец» 
означенными сточными водами не приведет. 

Вывоз отвод образующихся сточных вод их герметичных емкостей (накопителей) 
осуществляется в существующие инженерные коммуникации, размещенными за границами 
памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец».  

Учитывая, что вода, используемая для производственно-технических нужд (заправки 
радиаторных систем охлаждения двигателей, приготовления растворов) относится к 
категории безвозвратных, их сбор, отведение, очистка и обезвреживание не 
предусматриваются.  

С целью предотвращения выноса грунта с площадок строительства на дороги общего 
пользования, и, следовательно, загрязнения поверхностных сточных вод взвешенными и 
другими веществами, на выезде с площадок строительства устанавливается «отбойник» для 
очистки колес автотранспорта от грязи, а также применяется ручная очистка, без 
использования воды (согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»).  

При проведении земляных работ с использованием спецтехники происходит 
привнесение в поверхностные сточные воды загрязняющих веществ: продуктов размыва 
оголенного минерального грунта, а также веществ техногенного характера. 

Перечень загрязняющих веществ и их средние концентрации в стоке поверхностных 
вод приняты на основании Таблицы 3 для предприятий первой группы «Рекомендаций по 
расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 
площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (ОАО "НИИ 
ВОДГЕО", Москва, 2015 год) (Таблица 4.6). 
Таблица 4.6 - Концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах с 

площадок строительства  

Наименование загрязняющего вещества 
Концентрация загрязняющих веществ в поверхностных 

сточных водах с площадок строительства, мг/л 

Взвешенные вещества 400-2000* 
Нефтепродукты 10-30 (70*) 

БПК 20-30* 
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* - высокие значения для предприятий с интенсивным движением транспорта и 
значительным потреблением горюче-смазочных материалов, а также АЗС. 

Объем поверхностных сточных вод в период строительства объектов проектирования 
рассчитан в соответствии с подразделом 7 «Рекомендаций по расчету систем сбора, 
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий 
и определению условия выпуска его в водные объекты» (Москва, ОАО «НИИ Водгео», утв. 
2015 год). 

Строительство кабельной линии с разработкой траншеи ведется поэтапно поточным 
способом, при этом комплексная механизированная строительная колонна занимает 
территорию протяженностью 200 м, и непрерывно передвигается вдоль трассы кабельной 
линии. Таким образом, площадь водосбора при строительстве кабельной линии 
механизированной строительной бригадой составляет 6*200=1200 м² или 0,12 га.  

Сточные дождевые воды с площадок проведения строительно-монтажных работ, 
будут собираться в приямки с дальнейшей откачкой насосами спецавтотранспорта и вывозом 
на действующие очистные сооружения, размещенные за границами памятника природы 
регионального значения «Сосновый бор села Кривец», что сводит к минимуму вероятность 
поступления загрязняющих веществ в составе дождевых сточных вод на грунт водосборной 
площади и нарушения экологического баланса территории в границах памятника природы. 
Откачка из приямков будет осуществляться по мере их заполнения, исключая переполнение 
и сброс на рельеф. После очистки на локальных очистных сооружениях поверхностные 
сточные воды вывозятся спецавтотранспортом на доочистку на существующие очистные 
сооружения.   

Количество осадков принята по СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная 
климатология".  

Продолжительность строительства принята с учетом проведения земляных работ в 
границах памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец». 
Результаты расчета объема сточных вод с территорий объектов проектирования с учетом 
периода проведения СМР отражает Таблица 4.7. 
Таблица 4.7 - Объем сточных вод с территорий объектов проектирования  

Наименование сооружений Площадь водосбора (F), 
га 

Объем сточных вод с территорий 
объектов проектирования, м³ 

В теплый 
период 

В холодный 
период Всего 

Кабельная линия связи, строительство механизированной колонной 0,12 31 0 14,2 

В связи с тем, что производство строительно-монтажных работ будет выполняться со 
строгим соблюдением технологии и культуры строительства, предусмотренных проектных 
решений и водоохранных мероприятий (см. п. 6.2.1), предотвращающих или исключающих 
загрязнение водной среды, нарушение экологического баланса на компоненты природной 
среды памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец» (на водную 
среду) сведено к минимуму. 

Строительство подводного перехода через р. Волга, в том числе в водоохранной зоне 
реки, размещенной в границах памятника природы регионального значения «Сосновый бор 
села Кривец», не оказывает негативного воздействия, поскольку прокладка производится в 
существующие ПЭ трубы (кабельные каналы) способом пневмопрокладки - задувкой 
воздухом ВОК, что исключает проведение работ земляных в водоохранной зоне р. Волга. 

После производства всех видов строительно-монтажных работ, территорию, 
отводимую под строительство объектов проектирования, в том числе в границах территории 
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полосы отвода под строительство на территории памятника природы регионального 
значения «Сосновый бор села Кривец», предусмотрено привести в первоначальное 
состояние, спланировав территорию и произведя рекультивацию путем посева многолетних 
трав. 

4.2.3.2 Период эксплуатации 
При эксплуатации водопотребление на хозяйственно-питьевые и производственно-

технологические нужды и образование хозяйственно-бытовых и производственных сточных 
вод проектом не предусматривается, негативное воздействие на компоненты природной 
среды памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец» от данного 
вида воздействия исключено. 

Учитывая малый диаметр кабеля, негативное воздействие на гидрогеологических 
условия, и, как следствие, водную среду при эксплуатации объектов ВОЛС не 
прогнозируется.  

При соблюдении водоохранных мероприятий и при качественном выполнении СМР, 
эксплуатация линии связи к загрязнению и истощению поверхностных и подземных вод не 
приведет, негативного воздействия на водную среду не ожидается.  

Многолетний опыт эксплуатации подобных объектов подтверждает, что 
проектируемые объекты не является источником негативного воздействия на водную среду. 

4.2.4 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их 
обитания 

4.2.4.1 Период строительства 
Поскольку трасса проектируемых сооружений в границах «Сосновый бор села 

Кривец» водные объекты не пересекает, при строительстве перехода через р. Волга, в том 
числе в водоохранной зоне реки, предусматривается укладка кабеля способом 
пневмопрокладки (задувкой) ВОК в существующие ПЭ трубы (кабельные каналы), забор 
воды из водных объектов и сброс сточных вод не осуществляется, при строительстве 
объектов проектирования негативное постоянное воздействие на водные биологические 
ресурсы не оказывается. 

Забор воды на нужды строительства предусматривается из водопроводных сетей с 
подвозом спецавтотранспортом, вывоз всех сточных вод осуществляется на существующие 
очистные сооружения. 

4.2.4.2 Период эксплуатации 
При эксплуатации объектов проектирования негативное постоянное воздействие на 

водные биологические ресурсы не оказывается. 

4.2.5 Оценка воздействия на земельные ресурсы, почву и геологическую среду 

4.2.5.1 Период строительства 
Оценка воздействия произведена из условия, что работы выполняются строго в 

пределах ширины полосы отвода земель во временное пользование под строительство (при 
строительстве ВОЛС - 6 м). 
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Ущерб от краткосрочной аренды земель для кабеля ВОЛС носит временный характер 
и после рекультивации земли будут возвращены землепользователям в состоянии, 
пригодном для землепользования. 

При прокладке кабеля кабелеукладчиком траншея не разрабатывается, а грунт с 
помощью специального ножа, установленного на кабелеукладчике, раздвигается и в 
образовавшуюся щель укладывается кабель. Непосредственно после прохода 
кабелеукладчика происходит смыкание щели под собственным весом грунта, при этом 
нарушения структуры почвы и подстилающих грунтов не происходит. 

Смена и заправка автотехники ГСМ в пределах памятника природы регионального 
значения «Сосновый бор села Кривец» не предусматривается, следовательно, загрязнения 
почв от пролитых горюче-смазочных материалов не предвидится. 

При соблюдении ширины полосы отвода земель во временное пользование под 
строительство, в случае выполнения предусматриваемых проектом мероприятий при 
строительстве объекта, нарушения ограничений природопользования на территории 
комплекса проектируемых сооружений в ООПТ не ожидается. 

4.2.5.2 Период эксплуатации 
Отсутствие каких-либо выбросов и сбросов вредных веществ при эксплуатации 

проектируемых сооружений исключает изменение существующей экологической обстановки 
в месте размещения объекта проектирования. 

В процессе эксплуатации проектируемой подземно проложенной ВОЛС воздействия 
на почву, земельные ресурсы и геологическую среду не ожидается. 

Безопасность эксплуатации кабельных линий обеспечивается путем выполнения 
требований п.15.13 СП 36.13330.2012 – кабельная линия связи прокладывается подземно на 
глубине не менее 1,2 м. 

Кабельные линии ввиду небольшого диаметра и глубины заложения препятствием для 
свободного течения грунтовых вод не являются и мероприятий по исключению подтопления 
почв и грунтов не требует. 

Инженерные коммуникации препятствием для свободного течения грунтовых вод не 
являются и мероприятий по исключению подтопления почв и грунтов не требуют. 

При обслуживании инженерных коммуникаций персоналом, осуществляющим 
регулярный осмотр состояния трасс линейных сооружений, при исключении движения 
транспорта вне дорог, негативное воздействие элиминировано. 

В случае выполнения предусматриваемых проектом мероприятий при эксплуатации, 
нарушения ограничений природопользования на территории комплекса проектируемых 
сооружений памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец» не 
ожидается, отрицательное влияние на земельные ресурсы, почву и геологическую среду 
будет сведено к минимуму. 

4.2.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

4.2.6.1 Период строительства 
В ходе проведенных инженерно-экологических изысканий в районе проектируемого 

объекта строительства в границах памятника природы «Сосновый бор села Кривец» 
растения, подлежащие охране и занесенные в Красную книгу Ярославской области и 
Красную Книгу Российской Федерации, отсутствуют.  
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При расчистке площадей для проведения строительных работ в пределах ООПТ 
регионального значения «Сосновый бор села Кривец» производится вырубка лесной 
растительности. 

Характеристика древесной растительности, подлежащей сносу на землях лесного 
фонда (таксационное описание участка) представлены в Том 5 Проект планировки и 
межевания территории 0053.012.П.4-6/0.0003-П3.3.1.5 и отражает Таблица 4.8. 
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Таблица 4.8 – Таксационное описание участка по целевому назначению и категориям защитных лесов 
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Ярославская область, Мышкинский р-н 

Некоузское лесничество 

76:07:043501:625/чзу1(1) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 

12 476 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х стр. 

3 2335 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 70 1 0,8 28 7 х х х 0,2466/7 

В выделе 
памятник 
природы 

х стр. 

4 285 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
10С+Б 65 1 0,9 40 2 х 0,0443/2 х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х стр. 

76:07:043501:625/чзу1(2) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 

12 255 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х стр. 

17 1126 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х х х стр. 

15 147 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х стр. 

76:07:043501:625/чзу1(3) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 

15 2990 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х стр. 

5 2268 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
5С3Ос2Б 80 1 0,7 34 8 х 0,2268/8 х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х стр. 

9 2750 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 65 2 0,7 19 5 х х х 0,2794/5 

В выделе 
памятник 
природы 

х стр. 

76:07:043501:625:ЗУ1(1) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 3 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 70 1 0,8 28 0 х х х 0,0001/0 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(2) Мышкинское 
участковое 83 3 1 Защитные леса / 

Лесопарковые 6Б2Ос2С 70 1 0,8 28 0 х х х 0,0001/0 В выделе 
памятник х эксп. 
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лесничество 

№
 к

ва
рт

ал
а 

№
 в

ы
де

ла
 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка (м²) 

Целевое 
назначение (ст. 10 

ЛК РФ) / 
категория 

защитных лесов 
(ст. 111 ЛК РФ) 
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лесничество зоны природы 

76:07:043501:625:ЗУ1(3) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 3 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 70 1 0,8 28 0 х х х 0,0001/0 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(4) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 3 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 70 1 0,8 28 0 х х х 0,0001/0 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(5) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 3 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 70 1 0,8 28 0 х х х 0,0001/0 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(6) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 3 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 70 1 0,8 28 0 х х х 0,0001/0 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(7) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 4 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
10С+Б 65 1 0,9 40 0 х 0,0001/0 х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(14) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 12 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(15) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 17 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х х х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(16) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 17 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х х х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(17) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 17 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х х х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(18) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 15 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(19) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 15 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(20) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 15 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 
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76:07:043501:625:ЗУ1(21) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 5 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
5С3Ос2Б 80 1 0,7 34 0 х 0,0001/0 х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(22) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 5 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
5С3Ос2Б 80 1 0,7 34 0 х 0,0001/0 х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(23) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 5 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
5С3Ос2Б 80 1 0,7 34 0 х 0,0001/0 х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(24) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 5 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
5С3Ос2Б 80 1 0,7 34 0 х 0,0001/0 х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(25) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 15 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(26) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 15 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(27) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 15 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(28) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 15 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(29) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 15 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(30) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 9 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 65 2 0,7 19 0 х х х 0,0001/0 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(31) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 9 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 65 2 0,7 19 0 х х х 0,0001/0 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(32) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 9 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 65 2 0,7 19 0 х х х 0,0001/0 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(33) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 9 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 65 2 0,7 19 0 х х х 0,0001/0 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 
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76:07:043501:625:ЗУ1(34) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 9 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 65 2 0,7 19 0 х х х 0,0001/0 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(35) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 15 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(36) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 15 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(37) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 15 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
Газопровод х х х х х х х х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:625:ЗУ1(38) 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 9 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6Б2Ос2С 65 2 0,7 19 0 х х х 0,0001/0 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

76:07:043501:577/чзу1 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 8 112 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6С3Б1Ос 70 1 0,7 27 0 х 0,0112/0 х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х стр. 

76:07:043501:577/чзу2 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 8 448 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6С3Б1Ос 70 1 0,7 27 1 х 0,0448/1 х х х х х 

76:07:043501:577:ЗУ1 
Мышкинское 

участковое 
лесничество 

83 8 1 
Защитные леса / 
Лесопарковые 

зоны 
6С3Б1Ос 70 1 0,7 27 0 х 0,0001/0 х х 

В выделе 
памятник 
природы 

х эксп. 

Итого по участку:    13225               
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Проектируемый объект в границах Некоузского лесничества Мышкинского 
участкового лесничества пересекает лесопарковые зоны. Поскольку, согласно ч.2 ст.114 
Лесного кодекса РФ, в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, запрещается 
строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, осуществлен перевод в 
леса иной категории защитности. 

Согласно 0053.010.СИД.1-3/0.1201-ТО3 «Технический отчет по подготовке 
документации по изменению границ зеленых зон и лесопарковых зон» объект имеет особую 
важность для бесперебойного функционирования системы газоснабжения региона. 
Размещение объекта без занятия вышеуказанных лесных участков не представляется 
возможным. В связи с тем, что вышеуказанные лесные участки исключаются из границ 
земель, на которых расположены леса в лесопарковых зонах, был проработан вопрос о 
возможности включения испрашиваемых лесных участков в другую категорию защитных 
лесов в соответствии с требованиями раздела III Лесоустроительной инструкции, 
утвержденной Приказом Минприроды № 122 от 29.03.2018 года. 

Проектируемый для размещения объект включает в себя кабель ВОЛС и временные 
площадки для строительства объекта. Согласно Лесному кодексу в лесах, расположенных в 
зеленых зонах, запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий 
электропередачи, подземных трубопроводов. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 
23.04.2022 № 999-р в лесах, расположенных в зеленых зонах разрешается размещать 
временные вспомогательные сооружения, необходимые для обеспечения строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Согласно Распоряжению Правительства 
РФ от 30.04.2022 № 1084-р в лесах, расположенных в зеленых зонах разрешается размещать 
линии связи. На основании выше сказанного осуществляется перевод лесных участков в 
леса, расположенные в зеленых зонах. 

Обоснование размещения проектируемых сооружений в указанных защитных 
категориях лесных участков приведено в соответствии с Лесным кодексом РФ: согласно ч.4 
п.3 ст.114 Кодекса в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов 
(леса, расположенные в зеленых зонах), запрещаются строительство и эксплуатация 
объектов капитального строительства, за исключением линий связи. 

Согласно п.3 а) Распоряжения правительства РФ от 30.04.2022 г. №1084-р в перечень 
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов, для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 
частью указанных объектов в лесах, расположенных в зеленых зонах входит: линия связи. 

Согласно п.3 а) Распоряжения правительства РФ от 23 апреля 2022 г. N 999-р 
«Перечень некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» 
некапитальными строениями, сооружениями, не связанными с созданием лесной 
инфраструктуры, для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, а 
также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, 
в лесах, расположенных в зеленых зонах, являются временные вспомогательные сооружения, 
необходимые для обеспечения строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов. 

Площади земельных участков лесного фонда (покрытых и не покрытых лесной 
растительностью) представлены в представлены в Том 5 Проект планировки и межевания 
территории 0053.012.П.4-6/0.0003-П3.3.1.5 и отражает Таблица 4.9. 
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Таблица 4.9 – Площадь земельных участков лесного фонда 

Район строительства / лесничество 

Площади ГЛФ, га 

Площади покрытые 
лесной 

растительностью 

Площади не покрытые 
лесной 

растительностью, 
незалесенные земли 

Итого 

Ярославская область, Мышкинский район 
Некоузское лесничество 
Мышкинское участковое лесничество 0,8086 0,5139 1,3225 

Учитывая, что в пределах ООПТ проектируемые сооружения в основном проходят в 
коридоре линейных объектов (трасс ЛЭП, газопровода, кабельных линий), а также при 
выполнении предусмотренных мероприятий по лесовосстановлению, ущерб растительному 
покрову будет незначительным и к необратимым последствиям не приведет. 

При оценке воздействия планируемого строительства на животных следует 
учитывать, что непосредственно в границах проектируемых сооружений и в зоне 
возможного воздействия объекта места скоплений и стоянки позвоночных отсутствуют. К 
тому же птицы проявляют высокую мобильность и легко перераспределяются между 
пригодными биотопами. При этом значительная часть животных перемещается в ночное 
время, когда работы по строительству проектируемых сооружений проводиться не будут. 
Небольшое воздействие на животный мир, связанное с присутствием людей и строительной 
техники, может быть оказано лишь в период строительства. Таким образом, при соблюдении 
мероприятий и сроков работ, негативного воздействия работ по строительству 
проектируемых сооружений на животных не ожидается. 

Основное воздействие на растительный покров территории в процессе строительства 
объекта связано нарушением растительного покрова и образованием открытой грунтовой 
поверхности. 

При применении исправной техники, прошедшей своевременное обслуживание, не 
имеющей подтеков масла, топлива, охлаждающей жидкости, а также очищенных от 
наружной смазки используемых устройств и механизмов загрязнения строительных 
площадок в полосе отвода горюче-смазочными веществами не произойдет. 

На территории Памятника природы в районе пересечения проектируемого объекта 
строительства отсутствуют представители фауны, подлежащие охране и занесённые в 
Красную книгу Ярославской области и Красную книгу Российской Федерации.  

Строительство проектируемых сооружений окажет определенное неблагоприятное 
влияние на обитающих в районе производства работ животных, которые с появлением 
человека и шума, издаваемого различными механизмами и устройствами, временно 
вынуждены менять местообитание. 

При соблюдении мероприятий для предотвращения негативного воздействия на 
животный мир при строительстве проектируемого участка ВОЛС негативное влияние 
строительных работ на сообщества наземных животных будет сведено к минимуму. 

Воздействие на животный мир в период строительства трассы ВОЛС можно 
рассматривать как непродолжительное по времени. Возможное ухудшение кормовых угодий 
и защитных свойств большинства местообитаний животных при строительстве имеет 
временный характер и восстановимо. 

При соблюдении проектных природоохранных требований, нарушения ограничений 
природопользования на территории комплекса проектируемых сооружений в пределах 
памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец» не ожидается. 
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4.2.6.2 Период эксплуатации 
В период эксплуатации собственно системы связи не оказывают негативного влияния 

на флору и фауну. Негативное влияние на флору и фауну может быть оказано 
обслуживающим персоналом при профилактических и ремонтных работах на инженерных 
коммуникациях. Но при использовании приборов, обнаруживающих места разрыва без 
раскопки кабеля, это воздействие, связанное, в основном, с организацией доступа к 
поврежденному участку, сводится к минимуму. 

Проложенные подземно кабельные линии можно рассматривать как объекты, не 
создающие препятствий для перемещения в поисках пищи и сезонной миграции наземных 
животных и не ухудшающих условий обитания представителей животного мира. 

В случае выполнения предусматриваемых проектом мероприятий, отрицательное 
влияние на природную среду будет сведено к минимуму. 

При выполнении предусмотренных проектом мероприятий негативное воздействие 
проектируемых сооружений на компоненты в пределах Памятника природы «Сосновый бор 
села Кривец» не ожидается. 

4.2.7 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 
производства и потребления 

4.2.7.1 Период строительства 
Селективный сбор, условия и срок накопления отходов определяются требованиями 

санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.1.3684-21, а предельные 
количества единовременного накопления отходов определяются грузоподъёмностью 
транспорта, осуществляющих их перевозку на полигоны ТБО. Площадки временного 
накопления отходов производства и потребления размещаются вне границ ООПТ. 

При выполнении мероприятий и технических решений по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, законодательных, 
директивных, нормативно-методических документов, приведенных в Списке литературы по 
сбору, временному накоплению и утилизации отходов, культуры производства, не 
допускающей оставления отходов, образующихся при строительстве объектов в 
неположенных местах, нарушения ограничений природопользования на территориях 
памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец»» не ожидается. 

Отходы, образующиеся в период проведения строительно-монтажных работ  

Порубочные остатки (отходы сучьев, ветвей и пней)  
В подготовительный период проводятся работы по расчистке территории 

строительства от лесонасаждений.  
Вырубка и вывоз древесины допускается после отвода земель под строительство и 

получения генподрядчиком лесорубочного билета. Расчистка от леса осуществляется 
механизированным способом. Не допускается ведение работ способами, вызывающими 
эрозию почв, приводящими к уничтожению подроста и порчи ценных пород деревьев за 
границей полосы отвода. 

Расчет древесных отходов выполнен на основании ГЭСН 81-02-Пр-2022 
«Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 
строительные работы» прил. 1.8 с использованием данных ведомости лесорасчистки. 

Расчетное количество порубочных остатков (сучья, ветви) и пней составляет 17,66 
тонн и 14,30 тонн, соответственно. 
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Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с 
применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные. 

При устройстве переходов через протяженные искусственные и естественные 
препятствия, автомобильные и железные дороги, выполняемых методом горизонтально-
направленного бурения с протяжкой трубы ПНД большего диаметра для последующего 
протаскивания защитного кабельного трубопровода или непосредственно бронированного 
кабеля, образуются отходы в количестве 6,12 тонн. 

Отходы древесных строительных материалов, в том числе от сноса и разборки 
строений 

• При разборке временных сооружений (разборка досок-забирок, настила из досок, 
каркас из брусьев, пиломатериалы) на переходах газопровода через дороги 
образуются отходы древесных строительных материалов, в том числе от сноса и 
разборки строений, в количестве 4,046 тонн. 

• После окончания строительства лежневые дороги подлежат разборке в объеме  
4,915 тонн. 

Нормативный объем образовавшегося отхода составит – 8,961 тонн. 

Отходы полиэтилена в виде пленки 
Образование отхода полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм происходит при 

демонтаже изоляции амбаров-отстойников по окончании строительства. 
Расчетное количество образования отхода полиэтиленовой пленки при демонтаже 

амбаров-шламонакопителей по данным ПОС составит 0,040 тонн. 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ  

• стекловолокно (геосетка) 
При разборке временных насыпей на обводненных участках в отход поступает 

использованная геосетка (отходы стекловолокна) в объеме 0,077 тонн. 

• рубероид 
Образование отхода рубероида происходит при демонтаже защиты изоляции амбаров- 

отстойников по окончании строительства. 
Расчетный объем образования отхода рубероида при демонтаже амбаров-отстойников по 

данным ПОС – 0,322 тонн. 
Нормативный объем образовавшегося отхода составит – 0,399 тонн. 

Расчет объемов образования отходов от сварки 
При проведении сварочных работ образуются отходы в виде огарков и сварочного 

шлака. 
Количество огарков и сварочного шлака рассчитывается на основании «Методических 

рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления» ГУ 
НИЦПУРО, М., 2003г. 

1. Количество огарков сварочных электродов определяется по формуле: 
M = G х n, т 

где G – количество использованных электродов, т; 
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n – норматив образования огарков (доля от массы электродов) (n=0,05). 
Расчетное количество использованных электродов принимается 0,136 тонн на весь 

период строительства. 
Нормативное количество огарков сварочных электродов – 0,136 тонн. 
2. Количество сварочного шлака определяется по формуле: 

M = G х n, т 
где G – количество использованных электродов, т; 

n – норматив образования сварочного шлака (доля от массы электродов) 
(n=0,1). 

Нормативное количество сварочного шлака – 0,272 тонн. 

Расчет объемов образования металлолома 
При демонтажных работах на площадке строительства происходит образование 

металлического лома. 
В результате демонтажа направляющих рельс и шпунтового ограждения при 

строительстве перехода газопровода через автомобильные дороги, демонтаже металлической 
ограды, а также демонтаже водопропускных труб при устройстве переходов через реки и 
ручьи образуется металлический лом в количестве 7,567 тонн. 

Металлолом передается на базу подрядчика для дальнейшего использования. 

Отходы изолированных проводов и кабелей 
Данный вид отхода образуется в результате демонтажа кабеля. 
Нормативное количество отхода – 10,305 тонн. 

Расчет объемов образования отхода боя железобетонных изделий, отходов 
железобетона в кусковой форме 
Данный вид отхода образуется в результате монтажа/демонтажа зданий и 

оборудования, демонтажа временных переездов через коммуникации вдоль трассы 
газопровода для проезда строительной техники, демонтажа временных съездов, демонтажа 
железобетонных стоек, труб и плит (с учетом трехкратной оборачиваемости). 

Нормативное количество отхода боя железобетонных изделий, отходов железобетона 
в кусковой форме – 30,434 тонн (по данным Ведомости объемов работ по временным 
зданиям и сооружениям) 

Расчет объемов образования отхода боя бетонных изделий, отходов бетона в 
кусковой форме 
Данный вид отхода образуется в результате разборки временных сооружений на 

переходах через дороги. 
В отход поступают бетонные блоки, используемые для устройства упорной стенки, с 

учетом двухкратной оборачиваемости 
Нормативное количество отхода боя бетонных изделий, отходов бетона в кусковой 

форме – 11,781 тонн (по данным Ведомости объемов работ по временным зданиям и 
сооружениям). 
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Расчет объемов образования мусора от бытовых помещений организаций 
несортированного и отходов от жилищ несортированных  
При проведении работ по строительству рассматриваемого объекта образуются 

отходы потребления в виде мусора от бытовых помещений организаций несортированного 
непосредственно на площадках строительства и отходов от жилищ несортированных в 
жилгородках. 

Мусор от бытовых помещений рассчитывается исходя из справочника АКХ им. К.Д. 
Панфилова «Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание)» Систер В.Г., 
Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. 2001г. 

Мусор от бытовых помещений организаций на площадках строительства 
рассчитывается по таблице 2.2 (как для учреждения), а отходы от жилищ в жилгородке - 
таблица 2.1 (жилые дома неблагоустроенные без отбора пищевых отходов) указанного 
справочника.  

В среднем на строительстве работает 1428 человека в течение 30 месяца.  
Расчет объемов образования мусора от бытовых помещений организаций и отходов от 

жилищ при строительстве. 
Таблица 4.10 - Расчет объемов образования мусора от бытовых помещений организаций и 

отходов от жилищ при строительстве линейной части  

 
Количество 
работающих 

Среднегодовая норма  
образования 

 отходов 

Количество 
отходов 

Срок 
строительства 

Количество бытового 
мусора за период 

строительства 

м3/чел.год кг/чел.год м3/год т/год мес м3 тонн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учреждение  50 0,3 70 15 3,5 1 1,25 0,29 

Нормативное количество мусора от бытовых помещений организаций при 
строительстве – 0,290 тонн. 

Расчет объема образования отхода кожаной обуви, потерявшей потребительские 
свойства  

При проведении работ по строительству образуются отходы потребления в виде 
отхода кожаной обуви, потерявшей потребительские свойства, в результате замены 
спецобуви.  

В среднем на строительстве ВОЛС работает 50 человек в течение 1 месяца  
Таблица 4.11 - Расчет объема образования отхода кожаной обуви, потерявшей 

потребительские свойства 

П/п Наименованиее 
отхода 

Численность 
работников, 

чел. 

Среднегодовая норма 
образования отходов 

кг/чел.год 

Кол-во 
отходов, 

т/год 

Срок 
строительст

ва, мес 

Кол-во отхода  
за период 

строительства, тонн 

1 Отходы спецобуви 50 2,5 0,125 1 0,010 

Общее нормативное количество отхода кожаной обуви, потерявшей потребительские 
свойства, на весь период строительства составит 0,010 тонн. 

 
 



  

46 
ООО «Газпром проектирование» 

 

45 Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

Расчет объема образования отхода спецодежды отработанной  
При проведении работ по строительству образуются отходы потребления в виде 

отхода обрезков и обрывков тканей смешанных в результате замены спецодежды. 
В среднем на строительстве ВОЛС работает 50 человек в течение 1 месяца.  
Расчет данного вида отходов представлен в таблице  

Таблица 4.12 - Расчет объема образования отхода спецодежды 

П/п Наименование 
отхода 

Численность 
работников 

Среднегодовая норма 
образования отходов, 

Кг/чел.год 

Кол-во отходов 
т/год 

Срок 
строительст

ва, 
мес 

Кол-во ТБО за 
период 

строительства 
тонн 

1 Отходы спецодежды 50 12 0,600 1 0,050 
Итого 42,840 

Общее нормативное количество отхода обрезков и обрывков тканей смешанных на 
весь период строительства составит 0,050 тонн. 

Использованная тара с остатками расходуемого материала (тара от краски) 
Данный вид отхода образуется при окраске металлоконструкции и железобетонных 

фундаментов. Расчет произведен согласно сборника методик по расчету объемов образования 
отходов – Санкт- Петербург 1998г). 

N=Mi*n+ M ki*ai 

N-масса тары , загрязненной лакокрасочными материалами  

Mi- масса i-ого вида тары (4 кг-вес пустой бочки) 

M k i-вес тары с краской (55 кг –вес тары с краской ) 

ai-содержание остатков краски в таре в долях от М k I (0,01) 

Данный вид отхода образуется при выполнении малярных работ. 
Перечень веществ, составляющих отход (далее – компонентов отхода) и их 

количественное содержание установлены с использованием «Методических рекомендаций 
по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для 
теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных», 
Санкт-Петербург 1998г. 

Норма образования отхода определяется по формуле: 
N = Mi·n + Mki·ai   т/год 

где Mi - масса i - го вида тары, т/год;  
п - число видов тары;  
Mki - масса краски в i -ой таре, т/год;  
ai - содержание остатков краски в i-той таре в долях от Mki (0,01 – 0,05). 
Исходные данные об используемых лакокрасочных материалах в период 

строительства участка газопровода представлены в таблице  
Таблица 4.13 - Используемый лакокрасочный материал 

Вид Марка Количество, кг  
Эмаль ПФ-133 15,7 
Грунтовка  ГФ-021  199,74 
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Исходя из приведенной выше формулы, принимаем, что лакокрасочные материалы 
расфасованы в тару – стандартные бочки объемом 20 литров. Вес пустой бочки 1,55 кг. 

Удельная плотность расходуемого материала 1,4–1,7 кг/литр.  
В результате расчета получаем отход - использованная тара с остатками расходуемого 

материала, не подлежащего дальнейшему использованию. 
Нормативный объем образовавшегося отхода составит – 0,045 тонн. 

Использованная тара с остатками расходуемого материала (тара из черных 
металлов, утратившая потребительские свойства, загрязненная битумом) 
Данный вид отхода образуется при выполнении гидроизоляционных и изоляционных 

работ. 
Норма образования отхода определяется по формуле: 

N = Mi·n + Mki·ai   т/год 
где Mi - масса i - го вида тары, т/год;  
п - число видов тары;  
Mki - масса мастики битумной в i -ой таре, т/год;  
ai - содержание остатков мастики битумной в i-той таре в долях от Mki (0,01 – 0,05). 
В период строительства участка газопровода для изоляционных и гидроизоляционных 

работ используется 0,799 тонн битумной мастики. 
Удельная плотность расходуемого материала составляет 1,2 т/м3. 
Исходя из приведенной выше формулы, принимаем, что мастика битумная 

расфасована в тару – стандартные канистры объемом 20 литров. Вес пустой канистры 1,55 
кг. 

В результате расчета получаем отход - лом и отходы черных металлов, загрязненные 
битумом. 

Нормативный объем образовавшегося отхода составит – 0,166 тонн. 

Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины 
Оборудование для притрассовых сооружений (крановые узлы, КП ТМ, КТСО, БКЭС и 

др.) поступает на площадки строительства в заводской упаковке. В результате растаривания 
образуется отход – деревянная упаковка (невозвратная) тара из натуральной древесины. При 
строительстве линейной части газопровода в количестве 6,800 тонн. 

Отходы упаковочного картона незагрязненные 
Сварочные электроды поступают на территорию площадок строительства в 

картонных коробках. В результате распаковки коробки поступают в отход в виде отходов 
картона упаковочного незагрязненного в количестве 0,054 тонн. 

Отходы упаковочной бумаги незагрязненные – 4,888 тонн. 
В результате распаковки оборудования бумага поступает в отход в количестве –  

0,050 тонн. 
Номенклатура и количество отходов, образующихся в период строительства ВОЛС, 

представлены в Таблица 4.14. 
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Таблица 4.14 - Предложения по нормативам отходов производства и потребления, образующихся за весь период строительно-монтажных работ 

№ 
п/п Код по ФККО Наименование отходов 

Место образования 
отходов (производство, 
цех, технологический 

процесс установка 
Класс опасности для ОС 

Физико-химическая 
характеристика 

отходов 
(состав, содержание элементов, 

агрегатное состояние, 
растворимость  

в воде) 

Периодичность образования   
и вывоза отходов 

Операции по размещению и использованию отходов 

Заскладировано в 
накопителях, на 

полигона 
Способ удаления, временное 

складирование отходов Количество  отходов, т   Передано другим  
предприятиям 

1 4 02 312 01 62 4 

Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, 
загрязненная нефтепродуктами 
(содержание нефте-продуктов 

менее 15%) 

Бытовки 
(износ рабочей одежды) 4 

Целлюлоза, механи- 
ческие примеси –100% 

готовое изд., потерявшее потр. 
св.-ва, пожароопасн.,   

не раств. 

образование по мере износа 
спецодежды, вывоз совместно 

с  ТБО 
0,050 Полигоны ТБО  

(размещение) - 
ручной способ удаления, 

сбор в контейнеры 
V = 6 м3, 

вывоз механизированный 

2 4 03 101 00 52 4 
Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 
свойства 

строительные площадки, 
бытовки  (износ рабочей 

обуви кожаной) 
4 

Кожа – 69%, Резина- 30% 
Картон- 1%, готов. изд., 
потерявшее потр. св.-ва, 

опасные свойства 
 не установлены, не раств 

по мере износа,  
вывоз совместно  с ТБО 0,010 Полигоны ТБО  

(размещение)  
ручной способ удаления, 

сбор в контейнеры 
V = 6 м3, 

вывоз механизированный 

3 4 38 111 02 51 4 
Тара полиэтиленовая, 

загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 

5%) 

На площадках 
производства работ; 

окраска наземных частей 
газопровода, крановых 
узлов и блок-боксов. 

4 

Полиэтилен – 95% 
Нефтепродукты жидкие (по 

бензину) -5% 
готов. изд.. потер. потр св-ва, 

опасные свойства не 
установлены нераств. 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз  

совместно ТБО 
0,045 

Специализированное 
предприятие 

(обезвреживание) 
 

ручной способ удаления, 
сбор в контейнеры 

V = 0,75 м3, 
вывоз механизированный 

4 4 68 113 01 51 4 
Тара полиэтиленовая, 

загрязненная нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

Окраска наземных частей 
газопровода, крановых 

узлов и блок-боксов 
4 

Полиэтилен – 90%, 
нефтепродукты вязкие – 10%, 
готов. изд.. потер. потр св-ва, 

опасные свойства не 
установлены нераств. 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз  

совместно ТБО 
0,166 

Специализированное 
предприятие 

(обезвреживание) 
 

ручной способ удаления, 
сбор в контейнеры 

V = 0,75 м3, 
вывоз механизированный 

5 7 33 100 01 72 4 
Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 
(исключая крупногабаритный) 

Бытовки, строительные 
площадки 4 

Целлюлоза – 20-30 %, 
пищ. орган. отходы–5-30; 

стекло- 3-7%; 
текстиль, кожа, резина 5-10%; 

 металлы- 2-4%; 
пластмассы, плёночные 

материалы -11% 
минеральные частицы 3-10%, 

Тверд., опасные свойства 
не установлены, не раств. 

ежедневно, 
вывоз механизированный 0,290 Региональному оператору 

По обращению с ТКО - 
ручной способ удаления, 

сбор  в контейнеры 
V = 0,75 м3, 

вывоз механизированный 

6 8 12 101 01 72 4 Древесные отходы от сноса и 
разборки зданий 

на площадках 
производства работ 4 

Целлюлоза, лигнин, вода-85%; 
смола, битум-15% 

тверд., опасные свойства не 
установлены, не раств.. 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз  по 

мере формирования отгрузочной 
партии 

8,961 Полигоны ТБО  
(размещение)  

механизированный способ 
удаления, вывоз 

механизированный 

7 8 90 000 01 72 4 
Отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных 
работ 

Строительные площадки 4 
Цемент, песок, щебень, бетон, 
лом кирпича, изоляция и т.д. 
Смесь тверд. материалов и 

изделий 

образование по мере 
выполнения СМР,  вывоз 

совместно  с  ТБО 
0,399 Полигоны ТБО  

(размещение)  
ручной способ удаления, 

сбор  в контейнеры 
V = 6 м3, 

вывоз механизированный 

8 9 19 204 02 60 4 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 

менее  15%) 

Бытовки, строительные 
площадки 4 

Тряпье- 73% 
Масло- 12% 
Влага -15% 

Тверд., пожароопасн., 
не раств. 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз 

совместно 
с ТБО 

0,006 Полигоны ТБО  
(размещение) - 

ручной способ удаления, 
складирование  в металлические 

ящики с закрывающейся 
крышкой, вывоз 

механизированный 

9 9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный Производственные 
площадки 4 

песок, глина-56,35%, 
кальция карбонат-10,67%, 

хлориды-1,86% 
сульфаты-8,45% 

железа сульфид-10,67%17,238 

Образование по мере 
выполнения СМР, вывоз по 

мере накопления 
0,272 Полигоны ТБО  

(размещение)  
ручной способ удаления, 

сбор  в контейнеры 
V = 6 м3, 

вывоз механизированный 

Итого по 4 классу опасности: 10,199    

10 1 52 110 01 21 5 Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок  от лесоразработок 

Строительные площадки 
(расчистка участка) 5 Целлюлоза, лигнин, 

вода – 100% 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз  по 

мере накопления отгрузочной 
партии 

17,66 
Мульчирование, затем 

разбрасывание в полосе 
отвода* 

 
накопление на площадках, 

сбор и вывоз механизированный 

11 1 52 110 02 21 5 Отходы корчевания пней Строительные площадки 
(расчистка участка) 5 Целлюлоза, лигнин, 

вода – 100% 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз  по 

мере накопления отгрузочной 
партии 

14,30 
Мульчирование, затем 

разбрасывание в полосе 
отвода* 

 
накопление на площадках, 

сбор и вывоз механизированный 

12 4 04 140 00 51 5 
Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 
незагрязненная 

Строительные площадки 5 
Целлюлоза, лигнин, 

вода – 100% 
Гот. изделие, пот. потреб. св-ва, 

пожароопасн. 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз по 

мере формирования отгрузочной 
партии 

6,800 Полигоны ТБО  
(размещение)  

ручной способ удаления, 
сбор в контейнеры 

V = 6 м3, 
механизированный вывоз 
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№ 
п/п Код по ФККО Наименование отходов 

Место образования 
отходов (производство, 
цех, технологический 

процесс установка 
Класс опасности для ОС 

Физико-химическая 
характеристика 

отходов 
(состав, содержание элементов, 

агрегатное состояние, 
растворимость  

в воде) 

Периодичность образования   
и вывоза отходов 

Операции по размещению и использованию отходов 

Заскладировано в 
накопителях, на 

полигона 
Способ удаления, временное 

складирование отходов Количество  отходов, т   Передано другим  
предприятиям 

13 4 05 182 01 60 5 Отходы упаковочной бумаги 
незагрязненные Распаковка материалов 5 

Целлюлоза, лигнин, 
вода – 100% 

Гот. изделие, пот. потреб. св-ва, 
пожароопасн. 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз  по 

мере формирования отгрузочной 
партии 

0,049 
Специализированное 

предприятие 
 (утилизация) 

 
ручной способ удаления, 

сбор в контейнеры 
V = 6 м3, 

механизированный вывоз 

14 4 05 183 01 60 5 Отходы упаковочного картона 
незагрязненные Распаковка материалов 5 

Целлюлоза, лигнин, 
вода – 100% 

Гот. изделие, пот. потреб. св-ва, 
пожароопасн. 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз  по 

мере формирования отгрузочной 
партии 

0,054 
Специализированное 

предприятие 
 (утилизация) 

 
ручной способ удаления, 

сбор в контейнеры 
V = 6 м3, 

механизированный вывоз 

15 4 34 110 02 29 5 Отходы пленки полиэтилена и 
изделий из нее незагрязненные Распаковка оборудования  5 

Полиэтилен – 100% 
Тверд.,  опасные св.- ва  

отсутств., не раств. 

образование по  мере 
выполнения демонтажных 

работ, вывоз совместно ТБО 
0,040 

Специализированное 
предприятие 
 (утилизация) 

 
ручной способ удаления, 

сбор в контейнеры 
V = 0,75 м3, 

механизированный вывоз 

16 4 61 010 01 20 5 
Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы 
в виде изделий, кусков, 

несортированные 

Строительные площадки 
(включая демонтаж) 5 

Железо (сплав) -100 % 
Тверд.,  опасные св.- ва  

отсутств., не раств. 

образование по мере 
выполнения демонтажных и 

СМР, вывоз по мере 
формирования отгрузочной 

партии 

7,567 
Специализированное 

предприятие Вторчермет 
(утилизация) 

 
ручной способ удаления, 

сбор на площадках временного 
накопления 

вывоз механизированный 

17 4 82 302 01 52 5 Отходы изолированных 
проводов и кабелей Строительные площадки 5 

Алюминий, медь (сплав) -100% 
Готовое изд., потерявшее потр. 

св.- ва, опасные свойства не 
установл., 
не раств. 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз по 

мере формирования отгрузочной 
партии совместно с 

металлоломом 

0,103 
Специализированное 

предприятие Вторчермет 
(утилизация) 

 
ручной способ удаления, 

сбор в контейнеры 
V = 0,75 м3, 

вывоз механизированный  

18 8 11 123 12 39 5 

Шламы буровые при 
горизонтальном, наклонно-

направленном бурении с 
применением бурового раствора 

глинистого на водной основе 
практически неопасные 

Строительство подводных 
переходов методом ГНБ 5 

Порода, вода – 97,67% 
Глинопорошок – 2, 33 % 

Шлам, опасн. св-ва отсутст. 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз по 

мере формирования отгрузочной 
партии 

6,125 
Специализированное 

предприятие 
(обезвреживание) 

 сбор и вывоз механизированный 

19 8 22 201 01 21 5 
Лом бетонных изделий, отходы 

бетона  
в кусковой форме 

Строительные площадки 5 
Кварцевый песок, гранитн 

щебень- 100% 
Тверд.,  опасные св.- ва  

отсутств., не раств. 

образование по мере износа 
обуви во время проведения 

СМР, вывоз на полигон ТБО 
11,781 Полигоны ТБО  

(размещение)  
накопление на площадках, 
механизированный способ 

удаления, вывоз 
механизированный 

20 8 22 301 01 21 5 
Лом железобетонных изделий, 

отходы железобетона в кусковой 
форме 

Строительные площадки 5 
железо (валовое содержание) – 

20%; гранитный щебень, 
кварцевый песок – 80% 

образование по мере износа 
обуви во время проведения 

СМР, вывоз на полигон ТБО 
30,434 Полигоны ТБО  

(размещение)  
накопление на площадках 
механизированный способ 

удаления, вывоз 
механизированный 

21 9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

Строительные площадки 
(проведение сварочных 

работ) 
5 

Железо ( сплав) – 100 %,  
Тверд., опасные св. – ва 

отсутств., не раств. 

образование по мере 
выполнения СМР, вывоз по 

мере формирования отгрузочной 
партии совместно с 

металлоломом 

0,136 
Специализированное 

предприятие Вторчермет 
(утилизация) 

 
ручной способ удаления, 

сбор в контейнеры 
V = 0,75 м3, 

механизированный вывоз 

Итого по 5 классу опасности 95,049    

 

Примечание: 

* - разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий согласно п.9 «Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения», утвержденных Приказом Минприроды России от 27 июня 2016 
года № 367 

 Расположение площадок временного хранения отходов производства указывается в проекте производства работ, разрабатываемом организацией, выполняющей работы. 
На основании решения Правления ОАО «Газпром» от 06.04.2009 № 643 об исключении использования ртутьсодержащих ламп», в полевых условиях, в том числе и в прожекторах наружного освещения, 

проектом рекомендуется использовать светодиодные лампы с ресурсом не менее 50 тыс. часов (более 20 лет) непрерывной работы. Так как период строительства составляет 18 месяцев, что значительно меньше 
периода службы ламп, отходов перегоревших ламп при строительстве не предвидится. 

Условия и срок хранения накопленных отходов и определяется требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.1.7.1322-03, а предельные количества единовременного накопления 
отходов определяются грузоподъёмностью транспорта, осуществляющих их перевозку на полигоны ТБО. 

Транспортирование отходов в зависимости от класса опасности будет производиться в контейнерах спецмашиной или самосвалах с закрытым тентом. Осуществление погрузки, разгрузки и 
транспортирование отходов будет преимущественно механизированным способом. 

Сбор отходов при строительстве предусматривается осуществлять в контейнеры емкостью 0,75 м3 и 6 м3 в районе проведения работ, отходы от демонтажных работ грузятся непосредственно в транспорт
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4.2.7.2 Период эксплуатации 
Эксплуатация проектируемых сооружений будет осуществляться без изменения 

номенклатуры и величины отходов производства и потребления. 
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5 Оценка достоверности прогнозируемых последствий планируемой 
(намечаемой) хозяйственной деятельности 

 
Проведенная оценка воздействия на компоненты окружающей среды в период 

строительства и эксплуатации объекта основана на многолетнем опыте проектирования, 
строительства и эксплуатации подобных сооружений, в связи с чем, неопределенности в 
определении прогнозируемых последствий намечаемой хозяйственной деятельности не 
выявлено. 
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6 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов 

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

6.1.1 Период строительства 
Учитывая характер направленности воздействия на атмосферный воздух при 

строительстве объекта и величины расчетных выбросов загрязняющих веществ при 
выполнении строительно-монтажных работ на территориях памятника природы 
регионального значения «Сосновый бор села Кривец» основными мероприятиями по 
снижению и недопущению их превышения являются: 

• исключение применения в процессе производства работ веществ, строительных 
материалов, не имеющих сертификатов качества; 

• своевременное проведение ППО и ППР автостроительной техники и 
автотранспорта с регулировкой топливных систем, обеспечивающих выброс 
загрязняющих веществ с выхлопными газами в пределах установленных норм; 

• проведение при ТО контроля за выбросами загрязняющих веществ от 
автостроительной техники и автотранспорта и выполнение немедленной 
регулировки двигателей в случае обнаружения выбросов NO2, СО, СН и 
дымности, превышающих нормативные по ГОСТ 33997-2016, ГОСТ 17.2.2.05, 
ГОСТ 17.2.2.01, ГОСТ 17.2.2.02; 

• запрещение открытого сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживших 
свой срок автопокрышек, камер и др. резинотехнических изделий, а также 
сгораемых отходов типа изоляции кабелей и пластиковых изделий; 

• строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 
работ; 

• исключение работы строительной техники на холостом ходу; 
Для защиты территорий строительства от воздействия шума проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

• временное выключение неиспользуемой шумной техники (дизельгенераторов, 
компрессоров, дорожно-строительной техники); 

• рациональное размещение источников шума на территории производства 
ремонтных работ; 

• выбор рациональных режимов работы оборудования и машин, производящих 
шумовое воздействие; 

• недопущение эксплуатации дизельных генераторов с открытыми 
звукоизолирующими капотами или кожухами, если таковые не предусмотрены 
конструкцией; 

• использование сертифицированного и обслуживаемого надлежащим образом 
оборудования. 
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При соблюдении мер, предусмотренных настоящим проектом на этапе строительных 
работ, дополнительных мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду на 
период строительства не требуется 

6.1.2 Период эксплуатации 
При соблюдении мер, предусмотренных настоящим проектом на этапе эксплуатации 

объекта, дополнительных мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду на 
территориях памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец» не 
требуется. 

6.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов 

6.2.1 Период строительства 
Охрана компонента природной среды (водной) в границах памятника природы 

регионального значения «Сосновый бор села Кривец», при реализации проекта решается, 
прежде всего, проектно-технологическими, конструктивными и организационными 
природоохранными мероприятиями, включенными в проектную документацию. 

В целях охраны водной среды, в дополнение к мероприятиям, перечисленных в 
других подразделах, проектом предусматривается: 

• забор воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд строительных 
бригад из источников питьевого водоснабжения размещенных за границами 
памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец»; 

• сброс хозяйственно – бытовых сточных вод и поверхностных сточных вод на 
действующие очистные сооружения, размещенные за границами памятника 
природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец»; 

• обеспечение питьевых и гигиенических нужд водными ресурсами 
предусматривается привозной бутилированной водой, удовлетворяющей 
требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02; 

• проведение санитарного благоустройства площадок строительства путем 
оборудования означенных территорий мобильными сантехническими 
сооружениями для сбора и временного хранения хозяйственно-бытовых сточных 
вод в герметичных емкостях, а также организация отвода поверхностного стока с 
площадок строительства в приямки с откачкой по мере накопления и вывозом на 
действующие очистные сооружения, что исключает загрязнение компонентов 
природной среды в границах памятника природы регионального значения 
«Сосновый бор села Кривец»; 

• недопущение слива хозяйственно-бытовых сточных вод на площадках СМР вне 
передвижных санитарно-бытовых кабинок с герметичными емкостями для сбора 
и временного хранения хозяйственно-бытовых сточных вод, которыми должны 
быть обеспечены строительные бригады на период проведения работ в границах 
памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец»; 

• доставка воды и вывоз сточных вод из емкостей санитарно-бытовых кабинок 
предусматривается с использованием специального автотранспорта к месту 
ведения работ строителей; 
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• исключение размещения баз строительства, мест стоянки автотранспортной и 
строительной техники, заправка техники топливом, маслом и охлаждающей 
жидкостью, слив ГСМ, мойка и выполнение необходимых ремонтных и 
профилактических работ в границах памятника природы регионального значения 
«Сосновый бор села Кривец»; 

• очистка колес автотранспорта от грязи с применением «отбойника» и ручной 
очисткой, без использования воды, на выезде с территории стройплощадки (что 
допустимо согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»);  

• выполнение работ по ремонту и обслуживанию специальной техники и 
автомобильного транспорта, при невозможности транспортировки техники на 
СТО, на специально подготовленных площадках, имеющих непроницаемое 
покрытие и с соблюдений мер, исключающих пролив ГСМ; 

• применение при строительно-монтажных работах исправной техники, прошедшей 
своевременное обслуживание, не имеющей подтеков масла, топлива, 
охлаждающей жидкости, а также очищенных от наружной смазки используемых 
устройств и механизмов; 

• проезд автотехники, подвоз оборудования, материалов и людей к месту 
проведения работ с максимальным использованием существующих автодорог, 
переездов, вдольтрассового проезда; 

• организация перехватывающих водоотводных сооружений и водоотводных канав 
при строительстве кабельной линии, со сбором поверхностных сточных вод в 
приямки, с последующей их откачкой спецавтотранспортом и вывозом на 
действующие очистные сооружения, размещенные за границей памятника 
природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец»; 

• строительство подводного перехода через р. Волга, в том числе в границах 
водоохранной зоны реки, расположенной в границах памятника природы 
регионального значения «Сосновый бор села Кривец», методом 
пневмопрокладкой (задувкой) в существующий кабельный канал, что исключает 
проведение работ в русле и в водоохранной зоне водотока; 

• соблюдение требований Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный 
кодекс Российской Федерации» при проведении строительно-монтажных работ, а 
именно, исключение размещения баз строительства, мест стоянки, мойки, 
ремонта, заправки и слива ГСМ автотранспортной и строительной техники в 
водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водного объекта, сбор 
поверхностных сточных вод при проведении работ в границах водоохранной зоны 
в приямки с последующим вывозом на очистные сооружения; 

• проведение рекультивации всех нарушаемых земель;  

• выпуск приказов в строительных организациях о безукоснительном выполнении 
требований, обеспечивающих исключение загрязнения водной среды, и 
ознакомление с ним под роспись, всех лиц, участвующих в строительных работах. 

6.2.2 Период эксплуатации 
При эксплуатации объектов проектирования не предусматривает потребление водных 

ресурсов на хозяйственно-питьевые и производственные нужды и образования 
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хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, дополнительные мероприятия по 
охране компонентов природной среды памятника природы регионального значения 
«Сосновый бор села Кривец» не разрабатываются. 

В проекте приняты следующие технические решения, предотвращающие и (или) 
исключающие загрязнение водной среды: 

• применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на водную среду; 

• исключение водопотребления на технологические нужды объектов 
проектирования; 

• соблюдение проектных решений в части охраны окружающей среды. 
Поскольку кабельная линия ВОЛС не является источниками воздействия на водную 

среду, воздействие на компонент природной среды (водную среду) памятника природы 
регионального значения «Сосновый бор села Кривец» не оказывается. 

6.3 Мероприятия, технические решения и сооружения по сохранению водных 
биоресурсов, среды их обитания, в том числе предотвращающие попадания 
рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения 

6.3.1 Период строительства 
В целях снижения отрицательных последствий на водные биоресурсы, в т. ч. 

предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные 
сооружения и сохранению среды их обитания, в том числе ценных, особо ценных и 
занесенных в Красную книгу, при строительстве объектов проектирования в границах 
памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец», проектом 
предусматривается: 

• исключение проведение каких-либо работ в русле каких-либо водных объектов; 
строительство подводного перехода через р. Волга, в том числе в водоохранной зоны 

реки, попадающей в границы памятника природы регионального значения 
«Сосновый бор села Кривец», в существующий кабельный канал методом 
пневмопрокладки (задувкой), что исключает проведение работ в русле, в пойме и 
водоохранной зоне водотока; 

• забор воды для хозяйственно-питьевых и технологических нужд строительства из 
сетей водопровода с доставкой спецавтотранспортом к месту производства работ, 
и исключение забора воды непосредственно из каких-либо водных объектов; 

• накопление хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичных емкостях, с 
последующей откачкой спецавтотранспортом и сбросом в сети канализации, и 
исключение сброса сточных вод непосредственно в какие-либо водные объекты; 

• организация перехватывающих водоотводных сооружений и водоотводных канав 
при строительстве кабельной линии со сбором поверхностных сточных вод в 
приямок, с последующей откачкой сточных вод из приямков и вывоз 
спецавтотранспортом на действующие очистные сооружения, размещенные за 
границей памятника природы регионального значения «Сосновый бор села 
Кривец». 
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6.3.2 Период эксплуатации 
Поскольку при эксплуатации объектов проектирования негативное постоянное 

воздействие на водные биологические ресурсы не оказывается, мероприятия в целях 
снижения отрицательных последствий на водные биоресурсы и сохранению среды их 
обитания не разрабатываются. 

6.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова 

6.4.1 Период строительства 
В целях охраны земельных ресурсов и почвы предусмотрены следующие 

мероприятия: 

• к производству работ по планировке трассы ВОЛС разрешается приступать 
только при наличии юридически оформленных документов по отводу земель; 

• обязательное соблюдение границ территории, отведенной в аренду под 
строительство проектируемых сооружений, на всем протяжении периода 
подготовительных и строительно-монтажных работ; 

• запрещение базирования строительной автотехники, складского хозяйства и 
других объектов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, 
разработанным генподрядчиком; 

• оснащение строительного отряда емкостями для сбора отработанных ГСМ; 

• мойка автотехники и выполнение необходимых ремонтных и профилактических 
работ только на специально оборудованных для этих целей площадках вне 
территории ООПТ; 

• использование при строительно-монтажных работах исправной техники при 
отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной 
смазки тросов, стропов, используемых устройств и механизмов; 

• своевременное обслуживание техники в объемах ежедневного технического 
обслуживания (ЕО в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и 
ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», плановый ремонт 
автотранспорта и строительной техники предусматривается в условиях 
ремонтных баз; 

• оснащение строительных отрядов контейнерами, установленными на 
передвижной площадке, для раздельного сбора бытовых и производственных 
отходов. Вывоз отходов на полигоны в соответствии с установленными 
территориальными Управлениями Росприроднадзора лимитами на размещение 
отходов; 

• выполнение требований территориальных органов Россельхознадзора, 
Росприродназдора и Роспотребнадзора; 

• приведение территории, выделенной под строительство, после окончания 
строительно-монтажных работ в пригодное состояние для дальнейшего 
использования землевладельцами путем выполнения: 
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− технической рекультивации нарушенных земель, отведенных во временное 
пользование, на которых предусматривается траншейная прокладка 
коммуникаций, перед сдачей их землепользователю; 

− биологической рекультивации всей площади отведенных во временное 
пользование земель землепользователем. 

При проведении аварийных ремонтов и заправке нефтепродуктами автотехники в 
«полевых» условиях, с целью исключения загрязнения почвенно-растительного покрова 
проливами нефтепродуктов надлежит применять специальные поддоны, емкости, 
полимерное пленочное покрытие и производить обваловку из минерального грунта вокруг 
места производства работ (заправки, ремонта). Все мероприятия, связанные с заправкой и 
ремонтом строительной техники в «полевых» условиях, должны быть включены 
генподрядчиком в проект производства работ и проводиться в полосе отвода земель под 
строительство. 

При укладке ВОЛС траншейным способом в предварительно вырытые траншеи 
необходимо стараться не допускать попадания в траншею поверхностных вод, что 
достигается сокращением до минимума разрыва во времени между разработкой траншеи, 
укладкой и засыпкой трасс, а также устройством валиков из минерального грунта для отвода 
дождевых вод от траншеи в понижение рельефа. 

6.4.2 Период эксплуатации 
В пределах памятника природы регионального значения «Сосновый бор села Кривец» 

проектом предусматривается, что персонал эксплуатирующей организации при выполнении 
своих непосредственных функциональных обязанностей, согласно СТО Газпром 11-012-2011 
«Правила технической эксплуатации магистральных, внутризоновых и местных волоконно-
оптических линий передачи», должен обеспечить выполнение следующих видов работ: 

• контроль глубины залегания кабельных линий (не менее 0,8 м до подземно 
проложенных кабелей); 

• проводить периодический регулярный осмотр почвенного покрова, контроля 
состояния поверхностного стока по трассам кабельных линий с целью 
определения проседания почвы и принятием необходимых мер по устранению; 

• весной после паводка и осенью перед началом заморозков проводят откачку воды 
из колодцев кабельной канализации; 

• на трассах ВОЛС, проложенных в кабельной канализации, в кабелеводах из ПВП 
и непосредственно в грунт, перед паводком проводят засыпку промоин щебнем и 
грунтом. 

В охранных зонах кабелей технологической связи, в соответствии с  
СТО Газпром 11-046-2017, запрещается: 

• перемещать, засыпать и ломать столбики, опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; 

• устраивать стоки химически активных веществ и любых жидкостей, свалки 
(промышленные, бытовые и прочие), выливать растворы кислот, щелочей, солей и 
т.д.; 

• разрушать берегоукрепительные сооружения; 

• устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов; 
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• производить погрузочно-разгрузочные работы, подводно-технические, 
дноуглубительные и землечерпательные работы; судам и другим плавучим 
средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами; 

• разводить огонь, жечь костры, размещать какие-либо открытые и закрытые 
источники огня, устраивать стрельбища. 

Для прогнозирования состояния почв, подвергаемых антропогенному воздействию, и 
своевременной разработки почвозащитных мероприятий проектом предусмотрен 
производственно-экологический мониторинг. 

6.5 Мероприятия по рекультивации нарушенных земель 
На земельных участках в пределах памятника природы «Сосновый бор села Кривец» 

проектом предусматривается рекультивация. Выбор направления рекультивации в проекте 
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57446-2017. 

Рекультивация земель - это комплекс работ, направленных на восстановление 
продуктивности и хозяйственной ценности земель, а также на улучшение условий 
окружающей среды. 

В пределах комплекса проектируемых сооружений в пределах ООПТ проектом 
предусматривается лесохозяйственное направление рекультивации (на землях лесного 
фонда). 

Работы по технической рекультивации (уборка строительного мусора, возвращение 
плодородного слоя почвы, планировка территории в пределах строительной полосы) 
выполняются сразу после завершения строительно-монтажных работ. 

Биологический этап лесовосстановительного направления рекультивации на 
нарушенных землях предусматривает формирование «пионерного» растительного покрова, 
путем посева многолетних трав, адаптированных к эдафическим и местным климатическим 
условиям. Посев трав производится механизированным способом трактором на 
пневмоколесном ходу с прицепной сеялкой с посевом районированной травяной смеси. Это 
позволит создать и обеспечить предпосылки к дальнейшему самопроизвольному процессу 
развития на нарушенных землях растительных группировок зонального типа. Обводненные и 
заболоченные участки оставляются под самозарастание. 

Работы по биологической рекультивации нарушенных земельных участков 
выполняются специализированными организациями, имеющих соответствующую технику и 
механизмы для производства, как земляных работ, так и агротехнических мероприятий. 

Для проведения работ технического и биологического этапа рекультивации 
осуществляют доставку необходимых механизмов, материалов и рабочих к месту 
проведения работ.  

После завершения всего комплекса работ рекультивируемые земли и прилегающие к 
ним территории должны представлять собой оптимально организованный и экологически 
сбалансированный устойчивый ландшафт. 
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6.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

6.6.1 Период строительства 
Для предотвращения негативного воздействия на растительный и животный мир при 

строительстве проектируемого участка ВОЛС на территории памятника природы 
регионального значения «Сосновый бор села Кривец» проектом предусматривается: 

• соблюдение ширины отводимой полосы для строительства; 

• исключение размещения на территории ООПТ производственных объектов, а 
также временных складов, баз ремонта техники и т.д.; 

• максимально возможное сокращение сроков строительства в пределах ООПТ; 

• учет существующих экологических ограничений при планировании строительства 
в пределах ООПТ; 

• осуществление контроля доступа и минимизация движения транспорта в зоне 
влияния на ООПТ и прилегающих участках; 

• обучение персонала правилам поведения при выполнении работ в ООПТ и вблизи 
нее (запрет на посещение ООПТ и их охранных зон рабочими, с целью отдыха, 
охоты, ловли животных); 

• запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать гибель 
объектов животного мира; 

• запрещения проведения строительных работ в период гнездования птиц и 
выкармливания птенцов; 

• запрещение выжигания растительности, хранения и применения ядохимикатов, 
удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других 
опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и 
отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение 
заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

• строгий контроль деятельности персонала, маршрутов движения транспорта и 
хода выполнения работ на ООПТ и вблизи нее; 

• своевременное обнаружение пожаров и ликвидацию их в начале их развития; 

• заправка техники ГСМ только на специально оборудованных для этих целей 
площадках вне ООПТ. 

Для предотвращения негативного воздействия на растительный мир при 
строительстве проектируемых сооружений, проектом предусматривается: 

• соблюдение границ полосы отвода для строительства; 

• введение ограничения на коллективные посещения лесных и луговых угодий, 
расположенных за полосой строительства, с целью отдыха и развлечений, в т.ч. с 
разведением костров, вырубкой деревьев и кустарников; 

• строгое соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности при посещении 
леса во внерабочее время; 

• запрещение движения транспорта, особенного гусеничного, по неорганизованным 
трассам; 
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• запрещение стоянки и мытье транспорта вне специально оборудованных для 
этого местах; 

• своевременное обнаружение пожаров и ликвидацию их в начале их развития; 

• заправка техники ГСМ только на специально оборудованных для этих целей 
площадках. 

Противопожарные мероприятия предусматриваются на основе Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 г. 
№1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Нормативов 
обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2014 г. № 161 
«Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов 
обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов», Приказ Рослесхоза 
от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства 
лесов». 

На территории особо охраняемой природной территории хозяйственная и иная 
деятельность осуществляется с соблюдением Положения и в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 1996 года №997 «Об утверждении Требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 
связи и электропередачи» с учетом положений ст.1 Федерального закона от 24.04.95 № 52-
ФЗ. 

Охрана объектов животного мира при проведении строительно-монтажных работ 
обеспечивается путём: 

• организации экологического просвещения и повышения уровня образованности 
строительного персонала в области охраны животных; 

• запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать 
массовую гибель объектов животного мира; 

• огораживание территории (за исключением локальных объектов), 
препятствующее свободному перемещению животных; 

• запрещения осуществление работ в период размножения и миграций, гнездования 
и выращивания потомства объектов животного мира (с апреля по июнь 
включительно); 

• запрещение выжигания растительности, хранения и применения ядохимикатов, 
удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других 
опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и 
отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение 
заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

• запрещения использования строительной техники с неисправными системами 
охлаждения, питания или смазки; 

• запрещение отлова и уничтожения обитающих в районе строительства 
земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих; 

• пресечения самовольной охоты и рыбной ловли со стороны персонала 
строительных организаций; 
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• запрещения оставления не закопанных котлованов на длительное время, во 
избежание попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих; 

• строгого регламентирования возможности содержания собак на строительных 
объектах. 

Возможное негативное влияние на растительный и животный мир при выполнении 
строительно-монтажных работ с соблюдением требований Положения памятника природы 
регионального значения «Сосновый бор села Кривец» и проектных природоохранных 
требований будет незначительным и к необратимым последствиям не приведет. 

Мероприятия по лесовосстановлению на землях лесного фонда 
Часть 1 статьи 63.1 Лесного Кодекса РФ устанавливает, что лица, использующие леса 

в соответствии со статьями 43 - 46 настоящего Кодекса, обязаны выполнить работы по 
лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации на площади, равной площади вырубленных лесных 
насаждений, не позднее чем через один год после рубки лесных насаждений в соответствии с 
проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Проект лесовосстановления будет выполняться подрядной организацией Заказчика. 
Затраты на разработку проекта лесовосстановления и на работы по лесовосстановлению, на 
площадях, равных по площади расчищенным лесным участкам, предусмотрены в проектно-
сметной документации. 

Площади земельных участков лесного фонда обоснованы проектами планировки 
территории. 

Лесовосстановительные мероприятия проводятся на площади, равной площади 
вырубленных лесных насаждений для размещения проектируемых объектов. 

Площадь земельных участков лесного фонда, покрытых лесом, составляет 0,8086 га. 
Определение компенсационных мероприятий по воспроизводству лесных насаждений 

вместо подлежащих вырубке выполнено в соответствии с Правилами лесовосстановления, 
утвержденными приказом Минприроды России № 1024 от 29.12.2021 «Об утверждении 
правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта 
лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату 
в электронной форме проекта лесовосстановления». 

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Мышкинского участкового 
лесничества Некоузского лесничества лесовосстановление осуществляется путем создания 
лесных культур: посадки сеянцев, саженцев сосны обыкновенной, ели европейской и 
лиственницы Сукачева и сибирской, в том числе с закрытой корневой системой. 

Согласно п.46 Правил лесовосстановления, утвержденных Минприроды России 
№ 1024 от 29.12.2021 для искусственного и комбинированного лесовосстановления 
используется посадочный материал, соответствующий требованиям (критериям), указанным 
в таблице 1 приложения 17 к Правилам (для района хвойно-широколиственных (смешанных) 
лесов европейской РФ). 

В районе хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части 
Российской Федерации требования к посадочному материалу лесных древесных пород 
представлены в Таблица 6.1. 
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Таблица 6.1 – Требования к посадочному материалу лесных древесных пород 

Древесные породы 
Требования к посадочному материалу 

возраст не менее, лет диаметр стволика у корневой 
шейки не менее, мм 

высота стволика не менее, 
см 

Ель европейская 
(обыкновенная) 2 - 3 2,0 12 

Сосна обыкновенная 2 2,0 12 
Лиственницы Сукачева 

и сибирская 2 2,5 15 

Допускается применять посадочный материал возраста ниже указанного в таблице 
при соответствии его требованиям по высоте и диаметру стволика у корневой шейки. 

Согласно п.43 Правил лесовосстановления, утвержденных Минприроды России 
№ 1024 от 29.12.2021 на вырубках таежной зоны первоначальная густота культур, 
создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3,0 тыс. на 1 гектаре. При посадке 
лесных культур сеянцами с закрытой корневой системой количество высаживаемых 
растений должно быть не менее 2,0 тыс. штук на 1 гектаре. 

Компенсационные мероприятия предполагаемых к вырубке насаждений отражает 
Таблица 6.2. 
Таблица 6.2 – Компенсационные мероприятия предполагаемых к вырубке насаждений на 

землях лесного фонда 

Лесной район РФ* 

Компенсационные мероприятия 

Площадь участков 
земель лесного фонда, 

на которых 
осуществляется 

вырубка, га 

Количество деревьев 
главных пород не менее, тыс. 

шт. на 1 га** 
сеянцы с ОКС/ 
 сеянцы с ЗКС 

Древесные породы 
для высадки*** 

Количество посадочного 
материала, тыс.шт.**** 
Сеянцы с 
открытой 
корневой 
системой 

Сеянцы с 
закрытой 
корневой 
системой 

Район хвойно-
широколиственных 
(смешанных) лесов 

европейской части Российской 
Федерации 

0,8086 3,0 / 2,0 
хвойные породы 

(сосна обыкновенная, 
ель европейская) 

1,941 0,323 

Примечание: 
* - лесной район РФ принят согласно Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и 
перечня лесных районов Российской Федерации»; 
** - плотность принята согласно Приказа Минприроды России № 1024 от 29.12.2021 «Об утверждении правил 
лесовосстановления…» (п. 43); 
*** - древесные породы для высадки приняты согласно лесохозяйственному регламенту Некоузского 
лесничества и Приказа Минприроды России № 1024 от 29.12.2021 «Об утверждении правил 
лесовосстановления…» (Приложение 17 Таблица 1). 
**** - количество посадочного материала принято согласно Приказа Минприроды России № 1024 от 29.12.2021 
«Об утверждении правил лесовосстановления…» (п. 4). 

Посадку лесных культур планируется провести сеянцами хвойных пород с 
соблюдением всех агротехнических и защитно-профилактических мероприятий в 
соответствии с установленной технологией выращивания посадочного материала. 

Мероприятия по лесовосстановлению состоят из следующих видов основных работ: 

• посадка сеянцев; 

• опашка противопожарной минерализованной полосой; 

• агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород 
в течение трех лет с момента посадки; 
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• подготовка отчета о воспроизводстве лесов для проведения приемки работ по 
лесовосстановлению по форме 1-ВЛ, приложение 2 к приказу Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 21.08.2017 №452; 

• сопровождение сдачи работ по лесовосстановлению. 

6.6.2 Период эксплуатации 
Для минимизации вредного воздействия на растительный покров при строительстве 

проектируемого участка ВОЛС на территории ООПТ, проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 

• движение автотранспорта только по автодорогам; 

• проведение производственно-экологического мониторинга почвенно-
растительного покрова для контроля отсутствия очагов загрязнения, связанных с 
возможным попаданием нефтепродуктов на почву; 

• регулярный контроль состояния поверхности трасс проектируемых 
коммуникаций на предмет отсутствия проявления экзогенных процессов. 

Природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию вредного 
воздействия на животных, включают в себя: 

• подземное размещение ВОЛС, не создающее препятствий для перемещения в 
поисках пищи и сезонной миграции наземных животных; 

• в целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается 
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 
химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для 
объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 
производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение 
заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об 
утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира 
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»; 

• исключения образования свалок – мест концентрации собак, создающих 
дополнительный пресс хищников. 

6.7 Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта 
Места хранения отвалов плодородного слоя почвы (ПСП) и почвенно-растительного 

слоя (ПРС), в т.ч. размещения площадок, организованных для временного складирования, 
расположены в полосе отвода под строительство проектируемых сооружений. 

6.8 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 
и размещению отходов производства и потребления 

6.8.1 Период строительства 
С целью снижения возможного негативного воздействия отходов на окружающую 

среду обращение с отходами производства должно осуществляться в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.3684-21: 
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• Обращение с каждым видом отходов производства осуществляется в зависимости от 
их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, 
количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья 
населения и среды обитания человека. 

• Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах 
накопления отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил. 

• Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с 
учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селективного сбора и 
накопления отдельных разновидностей отходов должна иметь маркировку, 
характеризующую находящиеся в ней отходы. 

Образующиеся в период строительно-монтажных работ отходы производства и 
потребления передаются специализированным предприятиям, имеющим лицензию на право 
обращения с опасными отходами, для дальнейшего обращения (обезвреживания, 
размещения, утилизации). Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 
государственный реестр объектов размещения отходов. Деятельность природопользователя 
должна быть направлена на сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих 
дальнейшей переработке и утилизации, а также на поиск потребителей, для которых данные 
виды отходов являются сырьевыми ресурсами. 

Места накопления отходов должны соответствовать российским природоохранным 
требованиям. 

Транспортирование отходов должно производиться с соблюдением правил 
экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении 
погрузочно-разгрузочных операций и перевозке в контейнерах спецмашиной или самосвалах 
с закрытым тентом. При транспортировании исключается смешивание разных видов 
отходов. 

Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для 
постоянного размещения (захоронения) или утилизации отходов производства и 
потребления, в данном случае определяется исходя из следующих факторов: 

• периодичность накопления отходов; 

• наличия и вместимости емкости (контейнера) или площадки для временного 
хранения отходов; 

• вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при хранении 
и транспортировке. 

Природопользователем на этапе строительства является подрядная строительная 
организация, которая в соответствии с законом Российской Федерации от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и природодоохранными нормативными 
документами Российской Федерации ведет учет наличия, образования, использования всех 
видов отходов производства и потребления. 

6.8.2 Период эксплуатации 
В связи с тем, что эксплуатация проектируемых сооружений будет осуществляться 

без изменения номенклатуры и величины отходов производства и потребления, мероприятия 
по обращению с отходами производства и потребления не разрабатываются. 
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7 Выявленные при проведении оценки воздействия на 
окружающую среду неопределенности в определении воздействий 
планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности на 
окружающую среду 

 
Оценка воздействия на компоненты окружающей среды в период строительства и 

эксплуатации объекта основана на многолетнем опыте проектирования, строительства и 
эксплуатации подобных сооружений, в связи с чем, неопределенности в определении 
воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду не выявлено. 
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8 Предложения по мероприятиям производственного 
экологического контроля и мониторинга окружающей среды 

 
Для обеспечения экологической безопасности в зоне возможного влияния 

проектируемых объектов при реализации проекта должен осуществляться производственный 
экологический контроль и мониторинг в соответствии с: 

• федеральным законодательством (Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002г 
«Об охране окружающей среды», Приказ Минприроды РФ № 999 от 01 декабря 
2020 г. «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», Приказ Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109 «Об 
утверждении требований к содержанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков предоставления отчета об 
организации и о результатах осуществления производственного экологического 
контроля», Приказом Минприроды РФ от 30.07.2020 № 524 «Требования к 
проведению наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением» и 
др.); 

• национальными стандартами РФ (ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный 
экологический контроль. Общие положения», ГОСТ Р 56059-2014 
«Производственный экологический мониторинг. Общие положения», ГОСТ Р 
56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к 
программе производственного экологического контроля», ГОСТ Р 56063-2014 
«Производственный экологический мониторинг. Требования к программе 
производственного экологического мониторинга»); 

• ведомственными документами ПАО «Газпром» (СТО Газпром 12-3-002-2013 
«Проектирование систем производственного экологического мониторинга», СТО 
Газпром 12-2.1-024-2019 «Система газоснабжения. Производственный 
экологический контроль. Основные требования», СТО Газпром 2-1.19-1055-2016 
«Инструкция по проведению производственного экологического контроля 
качества атмосферного воздуха и вредных физических воздействий на границе 
санитарно-защитной зоны объектов ПАО «Газпром и жилой зоны, находящейся в 
зоне влияния данных объектов» и др.). 

8.1 Производственный экологический контроль и мониторинг в период 
строительства 

Целью ПЭК(М) в период строительства проектируемых сооружений является 
получение достоверной информации об экологическом состоянии окружающей среды в зоне 
влияния строительных работ путем сбора измерительных данных, их интегрированной 
обработки и анализа, распределения результатов мониторинга между пользователями. 

В задачи ПЭК(М) входит: 

• осуществление наблюдений за техногенным воздействием на компоненты 
природной среды; 

• осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной среды и 
оценка их изменения; 

• анализ и обработка полученных в процессе контроля и мониторинга данных. 
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Результаты ПЭК(М) используются в целях: 

• контроля соответствия воздействия при строительстве объектов на различные 
компоненты природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам; 

• контроля соответствия состояния компонентов природной среды санитарно-
гигиеническим и экологическим нормативам; 

• разработки и внедрения мер по охране окружающей среды. 
Сведения об экологическом мониторинге, производственном экологическом контроле 

(типы и виды мониторинга, места, перечень определяемых компонентов и др.) в период 
строительства сооружений представлены в Таблица 8.1.  
Таблица 8.1 - Планируемая программа проведения производственного экологического 

контроля (мониторинга) в период строительства* 

Виды работ Размещение пунктов 
контроля** Контролируемые параметры Периодичность 

контроля 
Общее 

количество 
проб/км, 

Контроль источников 
выбросов организованных 
и неорганизованных 
источников 

Выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный 
воздух при сварочных, окрасочных, перегрузочных и других 
видах строительных работ, определяются расчетным методом 
по утвержденным методикам. 

 1 раз в год 1 раз 

Мониторинг атмосферного 
воздуха  

В районе строительства на 
границе полосы отвода в 
пределах ООПТ: 
 
– 1 пункт контроля 
 

Концентрации ЗВ: 
- диоксид азота. 
Сопутствующие измерения: 
- температура, 
- влажность, 
- скорость и направление ветра, 
- атмосферное давление. 

В период 
максимального 
сосредточения 
строительной техники 
в течение 6 дней по 4 
измерения в сутки 

24 пробы 

Контроль в 
области 
охраны и 
использовани
я водных 
объектов 

Мониторинг 
водоохранн
ых зон 
 

Площадки комплексного 
мониторинга водных 
объектов на 
задействованной 
строительными работами 
территории (в пределах 
водоохранных зон водных 
объектов и полосы отвода 
земель): 
- При строительстве 
линейных объектов: 
 
– 1 площадка (р.Волга) 
  

Визуальный контроль. 
Показатели: 
− эрозионные процессы (густота 

эрозионной сети), 
− площади залуженных участков, 
− площади участков под 

кустарниковой 
растительностью, 

− площади участков под 
древесной и древесно-
кустарниковой 
растительностью 

Контроль за хозяйственной и 
иной деятельности: 
−  вид хозяйственной 

деятельности; 
− площадь земель под объектами, 

м2; 
− количество объектов, шт. 

В летний период – до 
начала строительно-
монтажных работ и 
после их окончания 

1 водный 
объект (1 

площадка) 

Контроль в области 
обращения с отходами 
производства и 
потребления 

Территория строительного 
землеоотвода, а также 
места временного 
накопления отходов 

−  наличие или отсутствие 
отходов вне мест их 
временного накопления;  

− вид и количество отхода, 
находящегося вне места 
временного накопления; 

− соответствие правилам 
накопления отхода данного 
вида; 

− целостность и степень 
заполнения накопительных 
емкостей, площадок; 

− соответствие требованиям к 
регистрации количества 
отходов. 

По мере образования 
и накопления , но не 
реже 1 раз в квартал в 
течении всего периода 
строительства 

2,1 км 

Контроль физического 
воздействия: шум 

В районе строительства на 
границе полосы отвода в 
пределах ООПТ 
 

- эквивалентный (по энергии) 
уровень звукового давления 
непостоянного шума; 
- максимальный уровень 

В период 
максимального 
сосредоточения 
строительной техники 

По 12 проб 
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Виды работ Размещение пунктов 
контроля** Контролируемые параметры Периодичность 

контроля 
Общее 

количество 
проб/км, 

– 1 пункт контроля  
 

звукового давления 
непостоянного шума;  
- уровни звукового давления 
постоянного шума. 

в течение 6 дней (в 
дневное и ночное 
время суток) 

Почвенный покров Места временного 
хранения (накопления) 
отходов 

Визуальный контроль 
почвенного покрова. 
При наличии очагов загрязнения 
нефтепродуктами и 
технологическими жидкостями 
определяется: 
− размер очага, 
− глубина и степень загрязнения 

1 раз в 3 месяца 2,1 км 

Зона маршрутных 
наблюдений  
- вдоль трассы линейных 
коммуникаций  
 
– 2,1 км   

1 раз после 
завершения 
строительных работ 

Растительный и животный 
мир 

Комплексная площадка 
контроля растительного и 
животного мира в границах 
ООПТ в ближайшей к зоне 
строительства  
- 1 площадка 

Растительный покров: 
-общее состояние растительности; 
- пространственная и видовая 
структура фитоценоза; 
- общая численность и плотность 
видов популяций; 
- доминантные виды популяций; 
- видовой состав видов-
индикаторов, их плотность и 
распространённость; 
- количество, плотность и 
возрастной спектр популяций 
населения редких и охраняемых 
видов; 
Животный мир: 
- видовое разнообразие зооценоза; 
- численность и структура 
популяций видов (возрастная, 
половая, пространственная); 
- численность и структура 
популяций редких и охраняемых 
видов (возрастная, половая, 
пространственная). 

1 раз после 
завершения работ по 
строительству и 
реконструкции 
проектируемых 
объектов в период 
весенне-летней  
активности животных 
и вегетации растений  

1 площадка 

Зона маршрутных 
наблюдений вдоль трассы 
газопровода и других 
линейных объектов на 
рекультивированной 
территории  
 
–  2,1 км 

Визуальный контроль 
растительного покрова на степень 
всхожести насаждений после 
технической и биологической 
рекультивации 

1 раз после 
проведения работ по 
рекультивации 

2,1 км 

Примечания:  
* Программа может быть скорректирована в ходе строительного мониторинга в соответствии с требованиями 
контролирующих органов и графиком строительно-монтажных работ.  
** Размещение пунктов контроля будет уточнено при первичном обследовании местности. 

Результаты ПЭК(М) используются в целях контроля за соблюдением проектных 
решений при производстве строительных работ, а также за реализацией и эффективностью 
предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, направленных на снижение или 
ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду в процессе 
строительства, на сохранение и рациональное использование природных ресурсов. 

Все данные, собранные в процессе экологического контроля (мониторинга) в период 
строительства, совместно и в сопоставлении с результатами инженерных изысканий 
используются для оценки интенсивности воздействий на различные компоненты природной 
среды и их изменений за этот период. 
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8.2 Производственный экологический контроль и мониторинг в период 
эксплуатации и в случае возникновения аварийных ситуаций 

Основной целью ПЭК(М) в период эксплуатации является автоматизированное 
получение и своевременное обеспечение руководства природоохранной службы предприятия 
достоверной информацией об экологическом состоянии в зоне проектируемых объектов 
путем сбора измерительных данных, интегрированной обработки и анализа этих данных, 
распределения результатов мониторинга между пользователями, принятие своевременных 
технических решений, а также выполнение организационных мероприятий по уменьшению 
или исключению негативных последствий воздействия на окружающую среду. 

В связи с тем, что проектируемые объекты размещаются вдоль действующих 
технологических коридоров размещения газопроводов, существующих технологических 
площадок, и в период штатной эксплуатации ВОЛС не происходит негативного влияния на 
атмосферный воздух, почву, водные объекты, растительный и животный мир, то 
действующая в соответствующих ЛПУ МГ программа ПЭК(М) не корректируется. 
Негативное воздействие может быть оказано только обслуживающим персоналом при 
профилактических и ремонтных работах на инженерных коммуникациях. 

Мониторинг аварийных ситуаций рассматривает последствия как проектных аварий, 
т.е. возникающих в результате отказа технических средств или одной независимой от 
исходного события ошибки персонала, так и «максимальных гипотетических аварий».  

Аварии на участках ВОЛС характеризуются случайностью воздействия. К источникам 
угроз возникновения аварийных ситуаций относятся: природные факторы - наводнения, 
оползни, грозы, лесные пожары и другие природные явления, а также техногенные 
воздействия – взрывы и пожары на магистральных газопроводах, в узлах сети, 
электромагнитные воздействия при авариях линий электропередач, аварии систем 
водоснабжения и др. 

Аварии участков ВОЛС, связанные с явлениями природного характера, наиболее 
часто происходят в зимнее время. Это промерзание оборудования и грунта, с промерзанием 
и деформацией ВОК, приводящее к внутренним повреждениям части волокон ВОК или 
выходу из строя линейной аппаратуры ВОЛС.  

Реконструируемая система технологической связи согласно Федеральному закону «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» не является опасным 
производственным объектом, опасные вещества при ее работе не образуются, соответствует 
всем новейшим требованиям и при любых авариях сама по себе не создает зон поражающих 
факторов. Мониторинг целостности линий связи и оборудования должен проводиться 
средствами системы управления. Возможные отказы в системе связи не создают зон 
поражающих факторов, поэтому программа мониторинга в данном проекте не 
закладывается. 
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9 Резюме нетехнического характера 
 
Обобщенные результаты ОВОС отражает Таблица 9.1. 

Таблица 9.1 – Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

Компоненты окружающей среды Период строительства Период эксплуатации 
Выбросы в атмосферный воздух 1,077424 т Отсутствуют 
Объемы 
водопотребления/водоотведения 47,3 м3 / 41,7 м3 Отсутствуют 

Объемы образования отходов 95,049 т Отсутствуют 

Результаты ОВОС определялись с учетом соблюдения принципа устойчивого 
развития, суть которого заключается в достижении обоснованного и устойчивого равновесия 
между экономическими, экологическими и социальными последствиями реализации 
проекта: 

• антропогенное воздействие на компоненты окружающей среды в период 
выполнения мероприятий, предусмотренных проектом, следует считать 
незначительным. Большинство факторов воздействия квалифицируются как 
кратко– и среднесрочные и связанные с этапом строительства;  

• учитывая, что строительство и эксплуатация проектируемого объекта будут 
выполняться со строгим соблюдением технологии строительства и 
предусмотренных мероприятий, негативное воздействие на окружающую среду 
сведено к минимуму; 

• выполнение предусмотренных проектом мероприятий по снижению негативного 
воздействия на компоненты окружающей среды позволит существенно 
уменьшить техногенное влияние на экосистему района размещения объекта, а 
проведенная эколого-экономическая оценка негативного воздействия на 
окружающую среду обеспечит возможность компенсации ущерба, нанесенного в 
ходе строительства объектов проектирования, компонентам окружающей среды; 

• предусмотренная проектом система производственного экологического 
мониторинга позволит осуществить контроль за компонентами окружающей 
среды и оказываемым на них в период строительства проектируемых объектов 
негативным техногенным воздействием. 

В результате проведённой оценки проектных решений предполагаемого 
строительства и ввода в эксплуатацию проектируемого объекта (с учётом реализации 
комплекса природоохранных мероприятий) остаточные воздействия данного проекта на 
компоненты окружающей среды классифицируются как незначительные. На данном 
основании можно сделать вывод, что проект в том виде, в котором он представлен, 
соответствует принципам устойчивого развития и исключает неприемлемые экологические 
факторы воздействия. 
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Перечень нормативно-правовой и нормативной документации 
 

Обозначение документа Наименование документа 

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» 
Приказ Минприроды России №999 от 
01.12.2020 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду» 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и геологической среды 
№ 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс Российской Федерации» 
ФЗ № 2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» 
Постановление Правительства РФ от 
30.06.2021 № 1095 

Об утверждении Положения о федеральном государственном геологическом 
контроле (надзоре) 

ВРД 39-1.13-056-2002 «Технология очистки различных сред и поверхностей, загрязненных 
углеводородами», утвержденные приказом ОАО «Газпром» от 05.03.02 г. № 27. 

СТО Газпром РД 1.13-151-2005 № 15 
от 01.02.2005 

«Инструкция по использованию препаратов «МАГ» и «Гера» для биологической 
очистки нефтезагрязняющих сред», распоряжение ОАО «Газпром»  

Охрана растительного и животного мира 
№ 200-ФЗ от 04.12.2006 «Лесной кодекс Российской Федерации» 
№ 52-ФЗ от 24.04.1995 «О животном мире» 
Постановление Правительства РФ 
№ 1098 от 30.06.2021 

«О федеральном государственном лесном контроле (надзоре)» 

Постановление Правительства РФ от 
13.08.1996 № 997 

«Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи» (с изменениями). 

Охрана атмосферного воздуха 
№ 96-ФЗ от 04.05.1999 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» (с изменением) 
 Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 № 373 «Об утверждении 

Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный 
воздух и их источников». 

ГОСТ Р 59059-2020  «Охрана окружающей среды. Контроль загрязнений атмосферного воздуха. 
Термины и определения». 

СП 51.13330.2011  «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (с 
изменениями) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обирания» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий» 

МРР-2017 «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе» 

 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С.-Пб., НИИ Атмосфера, 2012 г. 

 «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», СПб., 
Компания «Интеграл» 

Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения 
Федеральный закон от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ 

«Водный кодекс Российской Федерации». 

Федеральный закон от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении». 

Постановление Правительства РФ от 
29.07.2013 N 644 

"Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с 
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71 Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

Обозначение документа Наименование документа 

изменениями на 26 декабря 2016 года) 
Постановление Правительство 
Российской Федерации от 10 сентября 
2020 года N 1391 

"Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов" 

СП 31.13330.2021 Актуализированная редакция  «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения»  

СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 
емкости. Контроль качества. 

Охрана окружающей среды при складировании отходов производства 
№ 89-ФЗ от 24.06.98  «Об отходах производства и потребления». 
Приказ Минприроды России от 
08.12.2020 N 1026 

"Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - 
IV классов опасности" 

Приказ Минприроды России от 
08.12.2020 N 1027 

"Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов 
опасности к конкретному классу опасности" 

Приказ Минприроды России  № 792  
от 30.09.2011  

«Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов» 

Приказ Минприроды России от 
08.12.2020 N 1029 

"Об утверждении порядка разработки и утверждения нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение" 

Приказ Минприроды России от 
07.12.2020 N 1021 

"Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение" 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
№ 242 от 22.05.2017  

«Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» 

Приказ Минприроды России  
№ 536 от 04.12.2014 

«Об утверждении Критериев отнесения отходов а I-V классам опасности по 
степени негативного воздействия на окружающую среду» 

ФЕР 81-02 Пр(1)-2001 Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на 
строительные и специальные строительные работы. Приложения (Книга 1) 
Приложение 1.8 

ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения. 
ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и 

кодирование отходов. Основные положения 
 Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов 

отходов производства и потребления», 1996 г. 
 Сборник нормативно-методических документов «Отходы производства и 

потребления», Республика Татарстан, 1999 г. 
РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и 

отходов материалов в строительстве». 
 Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления, утвержденный приказом Госкомэкологии России от 07.03.1999г. 
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

СТО Газпром 12-2005 «Каталог отходов производства и потребления дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром», М. 2005. 
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72 Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Текстовая часть 

Перечень принятых сокращений 

ВОЗ водоохранная зона; 
ВОЛС волоконно-оптическая линия связи; 
ГНБ горизонтально-направленное бурение; 
ГСМ горюче-смазочные материалы; 
ДЭУ дизельная электрическая установка; 
ЕО ежедневное (техническое) обслуживание; 
ЗВ загрязняющее вещество; 
ЗСО зоны санитарной охраны; 
ОБУВ ориентировочный безопасный уровень воздействия; 
ОС очистные сооружения; 
ПДВ предельно допустимый выброс; 
ПДК предельно допустимая концентрация; 
ПДУ предельно допустимый уровень; 
ППО планово-профилактический осмотр; 
ППР планово-предупредительный ремонт; 
ПРП почвенно-растительный покров; 
ПЭМ производственный экологический мониторинг; 
СМР строительно-монтажные работы; 
ТО техническое обслуживание; 
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1 Расчет выбросов загрязняющих веществ при строительстве 

объектов  

1.1 Выбросы загрязняющих веществ с продуктами сгорания топлива при 

работе строительной техники (ИЗА 6501) 

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ при работе строительной 

техники на строительной площадке выполнялся по «Методике проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным 

методом)» М., 1998 г. с учетом "Методического пособия по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", С.-Пб., НИИ 

Атмосфера, 2002 г. 

За рабочий день продолжительность: работы на холостом ходу одной единицы 

техники принимается равной 120 мин, движения единицы техники без нагрузки - 170 мин, 

движения единицы техники под нагрузкой - 190 мин. 

При этом удельные выбросы загрязняющих веществ при движении техники под 

нагрузкой принимаются по рекомендациям "Методического пособия…" согласно Таблицы 

2.3 «Методики…» с повышающим коэффициентом 1,3. 

Таблица 1.1 – Распределение рабочих дней по периодам года 

Период Средняя температура Количество рабочих 

года,  за период,  дней за период, 

мес. tСР, °С  DP 

Январь -10,1 0 

Февраль -9,5 0 

Март -3,9 0 

Апрель 4,1 0 

Май 11,4 0 

Июнь 16,1 0 

Июль 18,4 0 

Август 16,3 0 

Сентябрь 10,6 21 

Октябрь 4,5 0 

Ноябрь -2,1 0 

Декабрь -6,9 0 

Теплый t>5 21 

Переходный -5ЈtЈ5 0 

-10Јt<-5 0 

-15Јt<-10 0 

Холодный -20Јt<-15 0 

-25Јt<-20 0 

t< -25 0 

Таблица 1.2 – Время, затрачиваемое единицей техники на различные операции за период 

реконструкции 

Время (мин), затрачиваемое одной единицей техники за период строительства, на 

операции 

Пуск (tП) 21 

Прогрев в теплый период (tТ
ПР) 42 

Прогрев в переходный период (tП
ПР) 0 

Прогрев в холодный период (tХ
ПР) 0 

Работа на холостом ходу (tХХ) 2520 
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Движение без нагрузки в теплый период (tТ
ДБН) 3570 

Движение без нагрузки в переходный период (tП
ДБН) 0 

Движение без нагрузки в холодный период (tХ
ДБН) 0 

Движение под нагрузкой в теплый период (tТ
ДН) 3990 

Движение под нагрузкой в переходный период (tП
ДН) 0 

Движение под нагрузкой в холодный период (tХ
ДН) 0 

 

Таблица 1.3 – Расчет валовых выбросов по веществам 
Мощность двигателя кВт <20 21-35 36-60 61-100 101-160 161-260 >260 

Количество техники – 0,0 0,0 1,0 1,0 3,0 4,0 0,0 

Из нее без электростартера – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

СО (углерод оксид) 

mП г/мин – 18,3 23,3 25,0 35,0 57,0 90,0 

MП т – 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

mТ
ПР г/мин 0,5 0,8 1,4 2,4 3,9 6,3 9,9 

mП
ПР г/мин 0,9 1,44 2,52 4,32 7,02 11,34 16,92 

mХ
ПР г/мин 1,0 1,6 2,8 4,8 7,8 12,6 18,8 

MПР т 0,000000 0,000000 0,000059 0,000101 0,000491 0,001058 0,000000 

mХХ г/мин 0,45 0,84 1,44 2,40 3,91 6,31 9,92 

MХХ т 0,000000 0,000000 0,003629 0,006048 0,029560 0,063605 0,000000 

mТ
ДБН г/мин 0,24 0,45 0,77 1,29 2,09 3,37 5,30 

mП
ДБН г/мин 0,261 0,495 0,846 1,413 2,295 3,699 5,823 

mХ
ДБН г/мин 0,29 0,55 0,94 1,57 2,55 4,11 6,47 

MДБН т 0,000000 0,000000 0,002749 0,004605 0,022384 0,048124 0,000000 

mТ
ДН г/мин 0,312 0,585 1,001 1,677 2,717 4,381 6,89 

mП
ДН г/мин 0,3393 0,6435 1,0998 1,8369 2,9835 4,8087 7,5699 

mХ
ДН г/мин 0,377 0,715 1,222 2,041 3,315 5,343 8,411 

MДН т 0,000000 0,000000 0,003994 0,006691 0,032522 0,069921 0,000000 

М т 0,000000 0,000000 0,010430 0,017445 0,084957 0,182708 0,000000 

ИТОГО т 0,295541 

NOх (азота оксиды) 

mП г/мин – 0,7 1,2 1,7 3,4 4,5 7,0 

MП т – 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

mТ
ПР г/мин 0,09 0,17 0,29 0,48 0,78 1,27 2,00 

mП
ПР г/мин 0,14 0,26 0,44 0,72 1,17 1,91 3,00 

mХ
ПР г/мин 0,14 0,26 0,44 0,72 1,17 1,91 3,00 

MПР т 0,000000 0,000000 0,000012 0,000020 0,000098 0,000213 0,000000 

mХХ г/мин 0,09 0,17 0,29 0,48 0,78 1,27 1,99 

MХХ т 0,000000 0,000000 0,000731 0,001210 0,005897 0,012802 0,000000 

mТ
ДБН г/мин 0,47 0,87 1,49 2,47 4,01 6,47 10,16 

mП
ДБН г/мин 0,47 0,87 1,49 2,47 4,01 6,47 10,16 

mХ
ДБН г/мин 0,47 0,87 1,49 2,47 4,01 6,47 10,16 

MДБН т 0,000000 0,000000 0,005319 0,008818 0,042947 0,092392 0,000000 

mТ
ДН г/мин 0,611 1,131 1,937 3,211 5,213 8,411 13,21 

mП
ДН г/мин 0,611 1,131 1,937 3,211 5,213 8,411 13,208 

mХ
ДН г/мин 0,611 1,131 1,937 3,211 5,213 8,411 13,208 

MДН т 0,000000 0,000000 0,007729 0,012812 0,062400 0,134240 0,000000 

М т 0,000000 0,000000 0,013791 0,022860 0,111342 0,239646 0,000000 

ИТОГО т 0,387638 

в т.ч. NO2 (азота диоксид) т 0,205448 

в т.ч. NO (азота оксид) т 0,118424 

SO2 (серы диоксид) 

mП г/мин – 0,023 0,029 0,042 0,058 0,095 0,150 

MП т – 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
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mТ
ПР г/мин 0,018 0,034 0,058 0,097 0,160 0,250 0,260 

mП
ПР г/мин 0,0198 0,0378 0,0648 0,108 0,18 0,279 0,288 

mХ
ПР г/мин 0,022 0,042 0,072 0,120 0,200 0,310 0,320 

MПР т 0,000000 0,000000 0,000002 0,000004 0,000020 0,000042 0,000000 

mХХ г/мин 0,018 0,034 0,058 0,097 0,160 0,250 0,390 

MХХ т 0,000000 0,000000 0,000146 0,000244 0,001210 0,002520 0,000000 

mТ
ДБН г/мин 0,036 0,068 0,120 0,190 0,310 0,510 0,800 

mП
ДБН г/мин 0,0396 0,0756 0,135 0,207 0,342 0,567 0,882 

mХ
ДБН г/мин 0,044 0,084 0,150 0,230 0,380 0,630 0,980 

MДБН т 0,000000 0,000000 0,000428 0,000678 0,003320 0,007283 0,000000 

mТ
ДН г/мин 0,0468 0,0884 0,156 0,247 0,403 0,663 1,04 

mП
ДН г/мин 0,05148 0,09828 0,1755 0,2691 0,4446 0,7371 1,1466 

mХ
ДН г/мин 0,0572 0,1092 0,195 0,299 0,494 0,819 1,274 

MДН т 0,000000 0,000000 0,000622 0,000986 0,004824 0,010581 0,000000 

М т 0,000000 0,000000 0,001199 0,001912 0,009374 0,020426 0,000000 

ИТОГО т 0,032912 

С (углерод) 

mТ
ПР г/мин 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10 0,17 0,26 

mП
ПР г/мин 0,054 0,108 0,216 0,324 0,54 0,918 1,404 

mХ
ПР г/мин 0,06 0,12 0,24 0,36 0,60 1,02 1,56 

MПР т 0,000000 0,000000 0,000002 0,000003 0,000013 0,000029 0,000000 

mХХ г/мин 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10 0,17 0,26 

MХХ т 0,000000 0,000000 0,000101 0,000151 0,000756 0,001714 0,000000 

mТ
ДБН г/мин 0,05 0,10 0,17 0,27 0,45 0,72 1,13 

mП
ДБН г/мин 0,063 0,135 0,225 0,369 0,603 0,972 1,53 

mХ
ДБН г/мин 0,07 0,15 0,25 0,41 0,67 1,08 1,70 

MДБН т 0,000000 0,000000 0,000607 0,000964 0,004820 0,010282 0,000000 

mТ
ДН г/мин 0,065 0,13 0,221 0,351 0,585 0,936 1,47 

mП
ДН г/мин 0,0819 0,1755 0,2925 0,4797 0,7839 1,2636 1,989 

mХ
ДН г/мин 0,091 0,195 0,325 0,533 0,871 1,404 2,21 

MДН т 0,000000 0,000000 0,000882 0,001400 0,007002 0,014939 0,000000 

М т 0,000000 0,000000 0,001591 0,002518 0,012591 0,026962 0,000000 

ИТОГО т 0,043662 

СН (керосин) 

mТ
ПР г/мин 0,06 0,11 0,18 0,30 0,49 0,79 1,24 

mП
ПР г/мин 0,144 0,261 0,423 0,702 1,143 1,845 2,898 

mХ
ПР г/мин 0,16 0,29 0,47 0,78 1,27 2,05 3,22 

MПР т 0,000000 0,000000 0,000008 0,000013 0,000062 0,000133 0,000000 

mХХ г/мин 0,06 0,11 0,18 0,30 0,49 0,79 1,24 

MХХ т 0,000000 0,000000 0,000454 0,000756 0,003704 0,007963 0,000000 

mТ
ДБН г/мин 0,08 0,15 0,26 0,43 0,71 1,14 1,79 

mП
ДБН г/мин 0,09 0,162 0,279 0,459 0,765 1,233 1,935 

mХ
ДБН г/мин 0,10 0,18 0,31 0,51 0,85 1,37 2,15 

MДБН т 0,000000 0,000000 0,000928 0,001535 0,007604 0,016279 0,000000 

mТ
ДН г/мин 0,104 0,195 0,338 0,559 0,923 1,482 2,33 

mП
ДН г/мин 0,117 0,2106 0,3627 0,5967 0,9945 1,6029 2,5155 

mХ
ДН г/мин 0,13 0,234 0,403 0,663 1,105 1,781 2,795 

MДН т 0,000000 0,000000 0,001349 0,002230 0,011048 0,023653 0,000000 

М т 0,000000 0,000000 0,002738 0,004534 0,022419 0,048028 0,000000 

ИТОГО т 0,077718 

 
Примечание: 

М, МП, МПР, МХХ, МДБН, МДН  соответственно валовые выбросы загрязняющего вещества, выбросы загрязняющего вещества при пуске 

двигателей (для двигателей без электростартера), при прогреве двигателей, при работе двигателей на холостом ходу, при движении техники 

без нагрузки, при движении техники под нагрузкой, т; 

mП, mТ
ПР, mП

ПР, mХ
ПР, mХХ, mТ

ДБН, mП
ДБН, mХ

ДБН, mТ
ДН, mП

ДН, mХ
ДН  удельный выброс загрязняющего вещества соответственно пусковым 

двигателем, при прогреве двигателя  в теплый, переходный и холодный периоды года, при работе двигателя на холостом ходу, при 
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движении техники без нагрузки в теплый, переходный и холодный периоды года, при движении техники под нагрузкой в теплый, 

переходный и холодный периоды года, г/мин. 

 

Таблица 1.4 - Расчет мощности выбросов по веществам при реконструкции 

 
Мощность двигателя кВт <20 21-35 36-60 61-100 101-160 161-260 >260 

Количество техники – 0 0 1 1 1 1 0 

Из нее с пуск. двигателем – – 0 0 0 0 0 0 

СО (углерода оксид)                 

mХХ г/мин 0,45 0,84 1,44 2,40 3,91 6,31 9,92 

M30
ХХ г 0,000 0,000 7,200 12,000 19,550 31,550 0,000 

mДБН г/мин 0,240 0,450 0,770 1,290 2,090 3,370 5,300 

M30
ДБН г 0,000 0,000 9,240 15,480 25,080 40,440 0,000 

mДН г/мин 0,312 0,585 1,001 1,677 2,717 4,381 6,890 

M30
ДН г 0,000 0,000 13,013 21,801 35,321 56,953 0,000 

M30 г 0,000 0,000 29,453 49,281 79,951 128,943 0,000 

ИТОГО г/с 0,15979 

NOх (азота оксиды)                 

mХХ г/мин 0,09 0,17 0,29 0,48 0,78 1,27 1,99 

M30
ХХ г 0,000 0,000 1,450 2,400 3,900 6,350 0,000 

mДБН г/мин 0,47 0,87 1,49 2,47 4,01 6,47 10,16 

M30
ДБН г 0,000 0,000 17,880 29,640 48,120 77,640 0,000 

mДН г/мин 0,611 1,131 1,937 3,211 5,213 8,411 13,21 

M30
ДН г 0,000 0,000 25,181 41,743 67,769 109,343 0,000 

M30 г 0,000 0,000 44,511 73,783 119,789 193,333 0,000 

ИТОГО г/с 0,23968 

в т.ч. NO2 (азота диоксид) г/с 0,12703 

в т.ч. NO (азота оксид) г/с 0,07322 

SO2 (серы диоксид)                 

mХХ г/мин 0,018 0,034 0,058 0,097 0,160 0,250 0,390 

M30
ХХ г 0,000 0,000 0,290 0,485 0,800 1,250 0,000 

mДБН г/мин 0,036 0,068 0,120 0,190 0,310 0,510 0,800 

M30
ДБН г 0,000 0,000 1,440 2,280 3,720 6,120 0,000 

mДН г/мин 0,047 0,088 0,156 0,247 0,403 0,663 1,040 

M30
ДН г 0,000 0,000 2,028 3,211 5,239 8,619 0,000 

M30 г 0,000 0,000 3,758 5,976 9,759 15,989 0,000 

ИТОГО г/с 0,01971 

С (сажа)                 

mХХ г/мин 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10 0,17 0,26 

M30
ХХ г 0,000 0,000 0,200 0,300 0,500 0,850 0,000 

mДБН г/мин 0,050 0,100 0,170 0,270 0,450 0,720 1,130 

M30
ДБН г 0,000 0,000 2,040 3,240 5,400 8,640 0,000 

mДН г/мин 0,065 0,130 0,221 0,351 0,585 0,936 1,469 

M30
ДН г 0,000 0,000 2,873 4,563 7,605 12,168 0,000 

M30 г 0,000 0,000 5,113 8,103 13,505 21,658 0,000 

ИТОГО г/с 0,02688 

СН (керосин)                 

mХХ г/мин 0,06 0,11 0,18 0,30 0,49 0,79 1,24 

M30
ХХ г 0,000 0,000 0,900 1,500 2,450 3,950 0,000 

mДБН г/мин 0,080 0,150 0,260 0,430 0,710 1,140 1,790 

M30
ДБН г 0,000 0,000 3,120 5,160 8,520 13,680 0,000 

mДН г/мин 0,104 0,195 0,338 0,559 0,923 1,482 2,327 

M30
ДН г 0,000 0,000 4,394 7,267 11,999 19,266 0,000 

M30 г 0,000 0,000 8,414 13,927 22,969 36,896 0,000 

ИТОГО г/с 0,04567 
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1.2 Выбросы загрязняющих веществ при работе ДЭУ (ИЗА 5502) 

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ при работе ДЭУ на строительной 

площадке выполнялся по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных дизельных установок» С.-П., 2001 г.  

Таблица 1.5 (а) - Валовый выброс загрязняющих веществ при работе ДЭУ 100,0 кВт 

 

Параметры Обозна- Размер- Формула или  Значение 

  чение ность источник   

Исходные данные:      

Ном. мощность ДУ PЭ КВт паспортные данные 100,0 

Количество установок N шт проектные данные 1 

Выброс  СО с учетом п.8 EMCO г/кВт·ч "Методика выбросов 6,2 

Выброс NOх с учетом п.8 EMNO2 г/кВт·ч ЗВ в атмосферу 9,6 

Выброс СН с учетом п.8 ECH г/кВт·ч от стационарных 2,9 

Выброс  С с учетом п.8 EC г/кВт·ч дизельных установок 0,5 

Выброс  SO2 с учетом п.8 ESO2 г/кВт·ч г. С-П. 2001 г. 1,2 

ВыбросCH2O  с учетом п.8 ECH2O г/кВт·ч  0,12 

Выброс БП с учетом п.8 EБП г/кВт·ч  1,20E-05 

Число час работы за год n час проектные данные 160 

Расход топлива gT л/ч паспортные данные 29,00 

Выброс  СО с учетом п.8 

qЭCO г/кг 

топлива "Методика выбросов 26 

Выброс NOх с учетом п.8 

qЭNO2 г/кг 

топлива от стационарных 40 

Выброс СН с учетом п.8 

qЭСH г/кг 

топлива г. С-П. 2001 г. 12 

Выброс  С с учетом п.8 

qЭС г/кг 

топлива   2 

Выброс  SO2 с учетом п.8 

qЭSO2 г/кг 

топлива   5 

ВыбросCH2O  с учетом п.8 

qЭCH2O г/кг 

топлива   0,5 

Выброс БП с учетом п.8 

qЭБП г/кг 

топлива   5,50E-05 

Температура отработ. газов ТОГ град К   723 

Диаметр дымовой трубы D м паспортные данные 0,05 

Результаты расчета       

Расход топлива GТ т/год qТ·n·103·0,82·10-6 3,805 

Объемный расход отработ. 
газов Qог м3/с 

8,72·10-

6·290,7·РЭ/(1,31/(1+ТОГ/273) 0,706 

Скорость выброса w м/с QОГ·4/(p·D2) 359,55 

Мощность выброса СO MСO г/с (1/3600)·EMCO·Pэ 0,1722 

Мощность выброса NO2 MNO2 г/с (1/3600)·EMNOх·Pэ·r 0,1413 

Мощность выброса NO MNO г/с (1/3600)·EMNOx·Pэ·r 0,0800 

Мощность выброса CH MСH г/с (1/3600)·EMCH·Pэ 0,0806 

Мощность выброса С MC г/с (1/3600)·EMC·Pэ 0,0139 

Мощность выброса SO2 MSO2 г/с (1/3600)·EMSO2·Pэ 0,0333 

Мощность выброса CH2O MCH2O г/с (1/3600)·EMCH2O·Pэ 0,00333 

Мощность выброса БП MБП г/с (1/3600)·EБП·Pэ 3,33E-07 

Валовые выбросы СO GСO т/год (1/1000)·qэCO·Gт 0,0989 

Валовые выбросы NO2 GNO2 т/год (1/1000)·qэNOx·Gт·r 0,0807 

Валовые выбросы NO GNO т/год (1/1000)·qэNOx·Gт·r 0,0457 

Валовые выбросы CH GСH т/год (1/1000)·qэCH·Gт 0,0457 

Валовые выбросы С GC т/год (1/1000)·qэC·Gт 0,0076 

Валовые выбросы SO2 GSO2 т/год (1/1000)·qэSO2·Gт 0,0190 

Валовые выбросы CH2O GCH2O т/год (1/1000)·qэCH2O·Gт 0,00190 

Валовые выбросы БП GБП т/год (1/1000)·qэБП·Gт 2,09E-07 
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1.3 Выбросы при погрузочно-разгрузочных работах (ИЗА 6505) 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузочно-разгрузочных  работах 

выполнен по «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001г. 

Таблица 1.6 - Валовый выброс загрязняющих веществ при погрузочно-разгрузочных 

работах 

Наименование 
перегружаемого 

материала 

Коэффиц., 

учитывающий 
весовую долю 

пыли 
переходящую в 

аэрозоль 

Коэфф., 

учитывающий 
весовую долю 

пылевой 
фракции в 
материале 

Коэфф., 
учитывающий 
скорость ветра 

(м/с) 

Коэфф., учитыв. 

местн.условия, 
степень 

защищенности 
узла от внеш. 
воздействий 

Коэфф., 
учитыв. 

влажность 
материала 

Коэфф., 
учитыв. 

крупность 
материала 

  К1 К2 К3 К4 К5 К7 

щебень (40-70 

мм) 0,04 0,02 1,7 1 0,8 0,4 
грунт 0,03 0,02 1,4 1 0,8 0,4 

 

Таблица 1.6 – продолжение 

Наименование 

перегружаемого 
материала 

Коэфф., 
зависящий от 
типа грейфера 

(при 
использовании 

других 
устройств =1) 

Коэфф., 
учитывающий 

мощность 
залпового 

сброса 
материала 

Коэфф., 
учитывающ. 

высоту 
разгрузки 
материала 

Кол-во 
отгруж. 

(перегруж) 
материала, 

т/час 

Кол-во 
отгруж. 

(перегруж) 
материала, 

т/год 

Максимальный 
выброс 

взвешенных 
веществ, г/с 

Масса 
валовых 
выбросов 

взвешенных 
веществ, 

т/год 

  К8 К9 В Gч Gгод М  G 

щебень (40-70 
мм) 0,362 0,1 0,65 0,1 17,7 0,00035 0,00018 

грунт 0,14 0,1 0,6 7,7 1110,9 0,00484 0,00251 
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1.4 Выбросы загрязняющих веществ при заправке техники в период СМР 

(ИЗА 6506) 

 

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ при заправке техники на 

строительной площадке выполнялся по «Методическим указаниям по определению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» Москва., 1997 г.  

Валовый выброс загрязняющих веществ при заправке техники ДТ  

 

Величина 
Обозна-

чение 

Размер-

ность 
Формула, источник Значение 

Исходные данные:      

Концентрация паров ДТ в паровоздушной смеси при 

заполнении баков при  выбросе в осенне-зимний  

период 

Сбоз г/м3 Приложение 15 1,6 

Концентрация паров ДТ в паровоздушной смеси при 

заполнении баков при  выбросе в весенне-летний 

период 

Сбвл г/м3 Приложение 15 2,2 

Количество закачиваемого в резервуары дизтоплива 

в осенне-зимний период 
Qоз м3 проектные данные 0 

Количество закачиваемого в резервуары дизтоплива 

в весенне-летний период 
Qвл м3 проектные данные 29,4 

Объем слитого нефтепродукта из автоцистерны в 

резервуар 
Vсл м3 объем автоцистерны 0,15 

Расчет:      

Мощность выброса при заправке баков а/м, в т.ч.: Мб.а/м г/с Cб.
max·VБ/1200 0,00028 

углеводороды предельные С12-С19 МС12-С19 г/с 0,9957·М 0,00027 

углеводороды ароматические (не нормируются) МА г/с 0,0015·М 0,00000 

сероводород МH2S г/с 0,0028·М 7,70E-07 

Годовые выбросы при проливах Gпр т/год 50·(Qоз+Qвл)·10-6 0,00147 

Годовые выбросы при закачке  баков а/м Gзак т/год 
(Сбоз·Qоз+Сбвл·Qвл)·10-

6 
0,00006 

Валовые выбросы  G т/год Gб.а.+Gпр 0,00153 

углеводороды предельные С12-С19 GС12-С19 т/год 0,9957·G 0,00153 

углеводороды ароматические (не нормируются) GС6-С10 т/год 0,0015·G 0,00000 

сероводород GH2S т/год 0,0028·G 0,00000 
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1) Расчет рассеивания ЗВ

УПРЗА «ЭКОЛОГ» 
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: Нижегородский Ф-л Газпром проектирование 
Регистрационный номер: 60009228  

Город: 37, Ярославль 0053 

Район: 1, Мышкинский район 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, строительство 

ВР: 1, строительство 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания с учетом специфики газовой отрасли по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -10,1

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:  18,4 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость  превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6,6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;  
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;  
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.  
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников;  
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;  
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

+ 5502 дымовая труба ДЭС 100 кВт  1 1 2,5 0,05 0,65 330,00 1,29 450,00 0,00 - - 1 
1245484,0

0 
399429,00 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)  0,1413000 0,080700 1 0,32 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0800000 0,045700 1 0,09 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0139000 0,007600 1 0,04 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0333000 0,019000 1 0,03 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,1722000 0,098900 1 0,02 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000003 2,090000E-07 1 0,00 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,0033300 0,001900 1 0,03 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,0806000 0,045700 1 0,03 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

+ 6501 автотранспорт 1 3 2 0,00   1,29  20,00 - - 1 
1245417,0

0 
399301,00 

1245727,0
0 

399901,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)  0,1270300 0,205450 1 7,05 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0732200 0,118420 1 2,03 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 
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0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0268800 0,043660 1 1,99 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 0,0197100 0,032910 1 0,44 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,1597900 0,295540 1 0,35 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,0456700 0,077720 1 0,42 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6505 пылящие работы  1 3 2 0,00   1,29  20,00 - - 1 
1245417,0

0 
399301,00 

1245727,0
0 

399901,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0051900 0,002690 1 0,30 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6506 заправка техники 1 3 2 0,00   1,29  20,00 - - 1 
1245417,0

0 
399301,00 

1245727,0
0 

399901,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,0000008 0,000004 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0002700 0,001530 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников;  
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;  
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок;  
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5502 1 0,1413000 1 0,32 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0,1270300 1 7,05 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2683300  7,37  0,00  

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5502 1 0,0800000 1 0,09 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0,0732200 1 2,03 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1532200  2,12  0,00  

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5502 1 0,0139000 1 0,04 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0,0268800 1 1,99 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0407800  2,03  0,00  

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5502 1 0,0333000 1 0,03 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0,0197100 1 0,44 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0530100  0,47  0,00  
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Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6506 3 0,0000008 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000008  0,00  0,00  

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5502 1 0,1722000 1 0,02 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0,1597900 1 0,35 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,3319900  0,37  0,00  

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5502 1 0,0033300 1 0,03 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0033300  0,03  0,00  

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5502 1 0,0806000 1 0,03 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0,0456700 1 0,42 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1262700  0,45  0,00  

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6506 3 0,0002700 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002700  0,01  0,00  

Вещество: 2909 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, 
пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль 

вращающихся печей, боксит и другие) 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6505 3 0,0051900 1 0,30 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0051900  0,30  0,00  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников;  
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;  
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок;  
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 

Группа суммации: 6035 
Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6506 3 0333 0,0000008 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 5502 1 1325 0,0033300 1 0,03 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0033308  0,03  0,00  

 

Группа суммации: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5502 1 0330 0,0333000 1 0,03 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0330 0,0197100 1 0,44 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 0333 0,0000008 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0530108  0,47  0,00  

 

Группа суммации: 6046 
Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5502 1 0337 0,1722000 1 0,02 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0337 0,1597900 1 0,35 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6505 3 2909 0,0051900 1 0,30 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,3371800  0,67  0,00  

 

Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 
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№ 
пл. 

№ 
цех

. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5502 1 0301 0,1413000 1 0,32 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0301 0,1270300 1 7,05 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 5502 1 0330 0,0333000 1 0,03 117,17 18,88 0,00 0,00 0,00 

0 0 6501 3 0330 0,0197100 1 0,44 17,10 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,3213400  4,90  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация  
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Да Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Да Нет  

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Да Нет  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ)  

ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Да Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  

2909 
Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,150 ПДК с/с 0,150 Нет Нет  

6035 
Группа суммации:  
Сероводород, формальдегид 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Нет Нет  

6043 
Группа суммации:  Серы диоксид 
и сероводород 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Нет Нет  

6046 
Группа суммации:  Углерода 
оксид и пыль цементного 
производства 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Нет Нет 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- 
Группа 

суммации 
- 

Группа 
суммации 

- Да Нет 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 рз 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,000 

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,000 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ)  
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации  
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Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 1245200,00 399550,00 1246000,00 399550,00 800,00 0,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 1245458,00 399403,00 2,00 точка пользователя  
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя  
1 - точка на границе охранной зоны  
2 - точка на границе производственной зоны  
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны  
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,90 0,179 37 0,60 0,27 0,055 0,27 0,055 0 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,27 0,109 37 0,60 0,09 0,038 0,09 0,038 0 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,17 0,026 37 0,55 - - - - 0 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,07 0,037 37 0,66 0,04 0,018 0,04 0,018 0 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 1,49E-04 1,193E-06 38 0,69 - - - - 0 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,39 1,956 37 0,60 0,36 1,800 0,36 1,800 0 
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Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,01 5,456E-04 45 6,60 - - - - 0 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,04 0,045 37 0,66 - - - - 0 

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 4,18E-04 4,183E-04 38 0,69 - - - - 0 

Вещество: 2909 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного 

производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и 
другие) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,02 0,008 38 0,69 - - - - 0 

Вещество: 6035 
Сероводород, формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,01 - 45 6,60 - - - - 0 

Вещество: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,04 - 37 0,66 - - - - 0 

Вещество: 6046 
Углерода оксид и пыль цементного производства 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,05 - 38 0,56 - - - - 0 
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Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1245458
,00 

399403,
00 

2,00 0,61 - 37 0,61 0,19 - 0,19 - 0 
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,1 0,2
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,3

103



Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Расчет рассеивания ЗВ, строительство
Вариант расчета: ВОЛС на участве Грязовец-Мышкин 0053 (79) - Расчет рассеивания с учетом  
специфики газовой отрасли по МРР-2017 [04.04.2024 14:21 - 04.04.2024 14:21] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
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Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4667 (от 08.09.2022) [3D] 

Серийный номер 60009228, Нижегородский Ф-л Газпром проектирование (строительство) 
1. Исходные данные
1.1. Источники постоянного шума
1.2. Источники непостоянного шума

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера (расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

101 бульдозер 1245436.00 399330.90 2.00 75.0 78.0 83.0 80.0 77.0 77.0 74.0 68.0 67.0 81.0 87.0 Да 

102 экскаватор 1245455.00 399368.80 2.00 78.0 81.0 86.0 83.0 80.0 80.0 77.0 71.0 70.0 84.0 90.0 Да 

103 самосвал 1245530.90 399509.70 2.00 72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 78.0 95.0 Да 

104 компрессор 1245576.80 399601.60 2.00 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 78.0 Да 

105 ДЭС 1245484.00 399429.00 2.00 83.0 86.0 91.0 88.0 85.0 85.0 82.0 76.0 75.0 89.0 98.0 Да 

2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

001 граница стройплощадки 1245458.00 399403.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

2.2. Расчетные площадки 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 

001 Расчетная площадка 1245200.00 399550.00 1246000.00 399550.00 800.00 1.50 50.00 50.00 Да 

Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м) 

001 граница 

стройплощадки 

1245458.00 399403.00 1.50 45.2 48.2 53.2 50.1 47.1 47 43.8 37 32.9 51.30 59.60 
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Картограмма полей звукового давления при строительстве
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБА)

25 30 35 40 45 50
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Картограмма полей звукового давления при строительстве
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:5100 (в 1см 51м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (дБА)

35 40 45 50 55 60
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1 Нормативно-расчётное обоснование объемов хозяйственно-питьевого 

водопотребления и водоотведения при строительстве 

Основной расчетной формулой для определения объема хозяйственно-питьевого, 

а также гигиенического водопотребления и водоотведения в сутки и за весь период СМР 

является: 

V1хпг.= V уд
хпг

•N

где Vуд
хпг

 - хозяйственно-питьевое водопотребление на работников при проведении

СМР, 25 л•чел/сут (Таблице А.2 «Остальные цеха» СП 30.13330.2020 СНиП 2.04.01-85* 

"Внутренний водопровод и канализация зданий"); 

Nчел– количество работников = 50 человек (согласно материалов «Проекта организации 

строительства»).; 

T = 1 месяц ≈ 22 рабочих дня при 5-дневной рабочей неделе (продолжительность периода 

водопотребления при строительно-монтажных работ, принята согласно материалам 

проекта организации строительства). 

Vбутилированная= 2,5•50•22•1 =2750,0 л ≈ 3 м³ 

Vхпг = 25•50= 1250 л ≈ 1,25 м³/сут 

Vхпг=1,25•22 ≈ 27,5 м
3

2 Расчет объема водопотребления и водоотведения при удовлетворении 

производственно-технических нужд строительного отряда 

Основной расчетной формулой для определения объема производственно-

технического водопотребления и водоотведения является: 

Vпт= Vуд
пт

•T

где Vуд
пт

 = 0,9 м³/сут -производственно-техническое водопотребление принято согласно

проекту организации строительства; 

T=1 месяц ≈ 22 рабочих дня при 5-дневной рабочей неделе (продолжительность периода 

водопотребления принято согласно проекту организации строительства). 

Vпт2 = 0,9* 22 ≈ 19,8 м
3

3 Расчет массы загрязняющих веществ в поверхностных сточных 

водах при строительстве линейных объектов 

Перечень загрязняющих веществ и их средние концентрации в стоке 

поверхностных вод приняты на основании Таблицы 3 для предприятий первой группы 

"Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты" (ОАО "НИИ ВОДГЕО", Москва, утв. 2015 год) (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах с 

площадок строительства 

Наименование загрязняющего вещества 
Концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных 

водах с площадок строительства, мг/л 

Взвешенные вещества 400-2000* 

Нефтепродукты 10-30 (70*) 

БПК 20-30* 

* - высокие значения для предприятий с интенсивным движением транспорта и

значительным потреблением горюче-смазочных материалов, а также АЗС.

Таблица 3.2 – Климатические параметры 

Область, район 
Теплый период года Холодный период года 

Продолжительность, дней Количество осадков, мм Продолжительность, дней Количество осадков, мм 

Ярославская область 215 409 150 182 

Примечание: приняты из СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология". 
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Объем поверхностных сточных вод в период строительства объектов 

проектирования рассчитан в соответствии с подразделом 7 «Рекомендаций по расчету 

систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 

площадок предприятий и определению условия выпуска его в водные объекты» (Москва, 

ОАО «НИИ Водгео», утв. 2015 год). 

Расчет объема образующихся поверхностных сточных вод за период строительства: 

Wr=Wд+Wт+Wм 

Wд, Wт, Wm - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м
3
. 

Wд=10•hд•Ψд•F 

Wт=10•hт•Ψт•F 

Wм=10*m*k*Fм*Ψм 

Где: hд - слой осадков за теплый период года; 

hт - слой осадков за холодный период года. 

Данные hд и hт приняты из СП 131.13330.2020 "Строительная климатология"  

Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод  

F – площадь водосбора, га (см. Таблица 3.3). 

m = 1,2 л/м
2
 на одну мойку - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий 

k = 15 - среднее количество моек в году  

Ψм - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равный 0,5) 

Ψд - (по таблице 17 «Рекомендаций….») принимается 0,2 (для грунтовой поверхности) - 

антропогенно-нарушенной территории (табл. 10 «Рекомендаций по расчету систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условия выпуска его в водные объекты» (Москва, 

ОАО «НИИ Водгео», утв. 2015 год).; 

Ψт  - (п. 7.3.1 «Рекомендаций….») принимается 0,5-0,7 

Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, 0 га (в границах строительства 

мойка дорожных покрытий не предусматривается). 

Объем поверхностных сточных вод с территории производства рассчитан в 

соответствии с подразделом 7 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условия выпуска его в водные объекты» (Москва, ОАО «НИИ Водгео», утв. 

2015 г.).  

Таблица 3.3 - Объем сточных вод с территорий объектов проектирования при 

строительстве  

Наименование площадки 

Площадь 

водосбор

а (F), га 

Период 

строительства*, дн. 

Поправочный 

коэффициент, 

учитывающий период 

СМР 

Объем сточных вод с территорий 

объектов проектирования, м³ 

Теплый 

период 

Холодный 

период 

теплый 

период 

холодный 

период 

В теплый 

период 

В 

холодный 

период 

Всего 

Сооружения в границах  
ООПТ "Сосновый бор с. Кривец"  

0.12 31 0 0.144 0.000 14,15 0.0 14,15 

Примечание:* - Продолжительность строительства принята по материалам проекта организации строительства (ПОС); 

** - Поправочный коэффициент, учитывающий период СМР рассчитан исходя из продолжительности строительства к общему 

годовому количеству дней. 
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